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製品説明

エポキシ化大豆油アクリレートは、UV/EB硬化型インキおよびコーティングの流動性とレベリング性を向上させます。さら
に、インキ、ならびに紙および金属基材用のクリアコーティングまたは着色コーティングの改質剤として使用した場合、顔
料濡れ性、塗膜の柔軟性、密着性が向上するという利点もあります。

特長

• 流動性およびレベリング性の向上
• 良好な顔料濡れ性
• リソグラフィに適した良好な親水・親油バランス
• 紙および金属への密着性の向上
• 良好な表面外観
• 基材濡れ性の向上

用途

エポキシ化大豆油アクリレートを含む  UV/EB
硬化型配合製品は、ダイレクトまたはリバースロール、オフセットグラビア、メタリングロッド、スロットダイ、ナイフオ
ーバーロール、エアナイフ、カーテン、浸漬、スピンの各コーティング方式のほか、フレキソ印刷、リソグラフ印刷、スク
リーン印刷にも適用できます。エポキシ化大豆油アクリレートは、次の用途の改質樹脂として推奨されます。

• 紙用オーバープリントニス
• リソグラフインキ用ビヒクル
• 金属加飾用および保護用コーティング
• スクリーンインキ用ビヒクル
• 木材用顔料入りコーティング

物性データ

密度 (g/cm³) 1.03

供給形態 透明液体

色（ガードナー） ≤ 8 max

粘度 23,000-35,000 cP/mPa·s

酸価 (mg KOH/g) ≤ 5

オリゴマー(重量%) > 95

官能基数 3

包装・輸送・保管

Epoxidized  Soya  Oil  Acrylate  は  透明液体  で供給されます。製品は  200  kg  金属ドラム缶  に包装され、500  kg
のパレットで出荷されます。未開封で破損のない元の容器のまま、38°C未満の乾燥した屋内で保管してください。直射日光
を避けてください。保存期間: 12か月。

上記の情報はすべて実験室で得られたデータに基づくものであり、製品の適合性を保証するものではありません。ご購入前に、お客様ご自身のシステムで製品
を試験されることをお勧めします。
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