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CAS 番号 15305-07-4

製品説明

Inhibitor
510は、UV配合物の貯蔵安定性(保存期間)を向上させるために使用される高効率の重合禁止剤です。保管中のUVコーティン
グ剤/インキ配合物の自己重合を防止します。幅広い用途において有効で、優れた性能を発揮します。

化学名

N-ニトロソ-N-フェニルヒドロキシルアミンアルミニウム塩

用途

Inhibitor
510は、オレフィン系樹脂の貯蔵安定性(保存期間)を向上させるために使用されます。コーティング、接着剤、フォトレジス
ト、印刷インキ、印刷版のほか、不飽和ポリエステル樹脂、ビニルモノマー、アクリレートオリゴマーにも使用できます。I
nhibitor
510は、通常、使用前に該当するモノマーに溶解して使用します。配合系では通常低濃度で使用されるため、わずかな着色
は性能に影響せず、最終製品の品質にも影響しないと考えられます。

添加量

0.01-0.1%

物性データ

供給形態 オフホワイト粉末

水分 (%) ≤ 0.5

融点 (°C) 160-172℃

揮発分 0.5%max

分子量 (g/mol) 438.33

含量 98%min

包装・輸送・保管

Inhibitor  510  は  オフホワイト粉末  で供給されます。製品は  20  kg  カートン  に包装され、500  kg
のパレットで出荷されます。常温で、乾燥した、風雨から保護された場所に保管してください。

上記の情報はすべて実験室で得られたデータに基づくものであり、製品の適合性を保証するものではありません。ご購入前に、お客様ご自身のシステムで製品
を試験されることをお勧めします。
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