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CAS 번호 15305-07-4

제품 설명

Inhibitor 510은 UV 배합물의 저장 수명(shelf life)을 연장하는 데 사용되는 고효율 중합 금지제입니다. 보관 중 UV 코팅/잉크 배합물의
자기 중합을 방지할 수 있습니다. 다양한 용도에서 효과적이며 우수한 성능을 발휘합니다.

화학명

N-니트로소-N-페닐히드록시아민 알루미늄염

용도

Inhibitor 510은 올레핀계 수지의 저장 수명(shelf time)을 늘리기 위해 사용됩니다. 코팅, 접착제, 포토레지스트, 인쇄 잉크 및 인쇄판은
물론  불포화  폴리에스터  수지,  비닐  모노머,  아크릴레이트  올리고머에도  사용할  수  있습니다.  Inhibitor  510은  일반적으로  사용  전에
해당  모노머에  용해하여  사용합니다.  배합  시스템에서는  통상  낮은  농도로  사용하므로,  약간의  변색(light  discoloration)은  성능에
영향을 주지 않으며 최종 제품의 품질에도 영향을 주지 않을 것입니다.

사용량

0.01-0.1%

물성 데이터

공급 형태 미백색 분말

수분 (%) ≤ 0.5

융점 (°C) 160-172℃

휘발분 0.5%max

분자량 (g/mol) 438.33

함량 98%min

포장, 운송 및 보관

Inhibitor  510은(는)  미백색  분말(으)로  공급됩니다.  제품은  20 kg 카톤에  포장되어  500 kg 팔레트로  출하됩니다.  상온에서  건조하고
비바람으로부터 보호된 장소에 보관하십시오.

위의 모든 정보는 실험실에서 얻은 데이터를 바탕으로 한 것이며 제품의 적합성을 보증하는 데 사용할 수 없습니다. 구매 전에 사용자의 시스템에서 제품을 직접 시험해 보시기
바랍니다.
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