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产品说明

Inhibitor  510
是一种高效阻聚剂,用于延长UV配方的贮存期。它可防止UV涂料/油墨配方在贮存过程中发生自聚合。该产品效果显著,在广泛
的应用领域中均具有优异的性能。

化学名称

N-亚硝基-N-苯基羟胺铝盐

应用

阻聚剂  510
用于延长烯类树脂的储存期。可用于涂料、胶粘剂、光刻胶、印刷油墨和印刷版材,以及不饱和聚酯树脂、乙烯基单体和丙烯酸
酯低聚物。阻聚剂  510
通常在使用前溶解于相应的单体中。由于其在配制体系中通常用量较低,轻微的变色不会影响性能,也不应影响最终产品的质量
。

用量

0.01-0.1%

物理数据

供货形态 灰白色粉末

水分 (%) ≤ 0.5

熔点 (°C) 160-172℃

挥发分 0.5%max

分子量 (g/mol) 438.33

含量 98%min

包装、运输与储存

Inhibitor  510  以灰白色粉末形式供应。本产品采用20  kg  纸箱包装，以每托  500  kg
的托盘运输。请将产品储存于常温、干燥并避免风雨的场所。

以上所有信息均基于实验室数据，不得用于证明产品的适用性。建议用户在购买前在自己的体系中对产品进行测试。
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