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產品說明

Inhibitor  510  是一種高效聚合抑制劑,用於延長  UV  配方的保存期限。可防止  UV
塗料/油墨配方在儲存期間發生自聚合。本品效果顯著,在廣泛的應用中均具有優異的性能。

化學名稱

N-亞硝基-N-苯基羥胺鋁鹽

應用

Inhibitor  510
用於延長烯烴系樹脂的儲存期限。可應用於塗料、接著劑、光阻、印刷油墨及印刷版,亦可用於不飽和聚酯樹脂、乙烯基單體及
丙烯酸酯寡聚物。Inhibitor  510
通常在使用前先溶解於相關單體中。由於其在配方系統中通常以低濃度使用,輕微的變色不會影響性能,也不應影響最終產品的
品質。

添加量

0.01-0.1%

物性資料

供貨形態 灰白色粉末

水分 (%) ≤ 0.5

熔點 (°C) 160-172℃

揮發分 0.5%max

分子量 (g/mol) 438.33

含量 98%min

包裝、運輸與儲存

Inhibitor  510  以灰白色粉末形式供應。本產品採用20  公斤紙箱包裝，以每棧板  500  kg
運輸。請將產品儲存於常溫、乾燥並避免日曬雨淋之處。

以上所有資訊均依據實驗室取得之數據，不得用於證明產品之適用性。建議使用者於購買前在自身系統中測試本產品。
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