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CAS 番号 7473-98-5

製品説明

Photoinitiator
1173は、非黄変型光重合開始剤として最も広く使用されているものの一つで、UV光の照射により、不飽和オリゴマー(アク
リレート)のラジカル重合を開始させます。開始効率が高く、熱安定性および貯蔵安定性に優れるなどの利点があります。ま
た、他の光重合開始剤、プレポリマー、反応性希釈剤としての単官能または多官能モノマーとの相溶性にも優れています。

特長とメリット

• 低粘度
• 優れた溶解性
• 優れた表面硬化性および深部硬化性
• 優れた貯蔵安定性

用途

• 金属・プラスチック用クリアコート
• 木工用トップコート
• オーバープリントニス
• 顔料入りインキおよびコーティング(他の光開始剤との併用)

物性データ

密度 (g/cm³) 1.04 - 1.10

供給形態 透明~黄色味を帯びた液体

含有量 (%) ≥ 98

融点 (°C) 46 - 50

揮発分 0.2 % max.

分子量 (g/mol) 164.2

化学名 2-Hydroxy-2-Methyl-1-Phenylpropanone

EINECS番号 231-272-0

分子式 C10H12O2

灰分(%) ≤ 0.1

透過率 ≥ 98 % min.@ 425nm; ≥ 99 % min @ 500nm

包装・輸送・保管

Photoinitiator  1173  は  透明~黄色味を帯びた液体  で供給されます。製品は  25  kg  PEドラム  に包装され、500  kg
のパレットで出荷されます。未開封の原容器のまま、乾燥した30°C未満の屋内で、光および直射日光を避けて保管してくだ
さい。保存期間: 12か月。

上記の情報はすべて実験室で得られたデータに基づくものであり、製品の適合性を保証するものではありません。ご購入前に、お客様ご自身のシステムで製品
を試験されることをお勧めします。
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