
기술 자료 시트

버전 2026-10-22 · 개정 2026-10-22

CAS 번호 71868-10-5

제품 설명

Photoinitiator  907은  고효율  광개시제로,  단관능  또는  다관능  비닐  모노머와  함께  불포화  프리폴리머(아크릴레이트)의  광중합을
개시하는 데 사용됩니다. 종이, 금속, 플라스틱 등의 기재에 적용하는 안료 함유 UV 경화 시스템에 특히 적합합니다.

용도

Photoinitiator  907은  단독으로  사용하거나  Photoinitiator  184 등과  같은  보조  개시제(co-initiator)와  병용하여,  종이,  금속,  플라스틱
소재에 적용되는 UV 경화형 잉크 및 바니시에 사용할 수 있습니다. 흡광도가 높아 안료가 포함된 배합에 특히 적합합니다. 그래픽 아트
분야에서는 오프셋 잉크, 스크린 잉크 등에, 전자 산업 분야에서는 포토레지스트, 솔더 마스크 등에 적용됩니다.

권장 사용량

용도 사용량

오프셋 잉크 4 – 6 %

스크린 잉크 2 – 4 % (Photoinitiator ITX 0.2 – 0.5% 추가)

투명 코팅 / 바니시 0.1 – 1.0 (Photoinitiator 184 2 – 3% 추가)

포토레지스트 3.0 – 6.0

물성 데이터

공급 형태 백색 결정성 분말

함량 99 % min

융점 (°C) 72 - 75

휘발분 0.25 % max.

분자량 (g/mol) 279.4

화학명 2-Methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-2-morpholino propan-1-one

분자식 C15-H21-N-O2-S

회분 (%) ≤0.1

투과율 90 % min. @ 425 nm; 95 % min. @ 500 nm

포장, 운송 및 보관

Photoinitiator 907은(는) 백색 결정성 분말(으)로 공급됩니다. 제품은 20 kg 종이 카톤 박스에 포장되어 500 kg 팔레트로 출하됩니다.
개봉하지 않은 원래 용기에 담아 30°C / 86°F 이하의 건조한 실내에서 보관하시고, 빛과 직사광선을 피하십시오. 보존 기간: 3년.

위의 모든 정보는 실험실에서 얻은 데이터를 바탕으로 한 것이며 제품의 적합성을 보증하는 데 사용할 수 없습니다. 구매 전에 사용자의 시스템에서 제품을 직접 시험해 보시기
바랍니다.
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