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產品說明

Photoinitiator  907
是一種高效光起始劑,用於引發不飽和預聚物(丙烯酸酯)與單官能基或多官能基乙烯基單體組合時的光聚合反應。特別適用於紙
張、金屬及塑膠等基材上的含顏料UV固化系統。

應用

光起始劑  907  可單獨使用,或與光起始劑  184  等共起始劑搭配使用,適用於紙張、金屬及塑膠材料上的  UV
固化油墨與光油。其高吸光度特別適合用於含顏料的配方。在圖文印刷領域的應用包括平版油墨、網版油墨等;在電子工業方面
則可用於光阻劑、防焊漆等。

建議添加量

應用 添加量

平版油墨 4 – 6 %

網版油墨 2 – 4 %(另加光起始劑 ITX 0.2 – 0.5%)

透明塗料/光油 0.1 – 1.0(另加光起始劑 184 2 – 3%)

光阻劑 3.0 – 6.0

物性資料

供貨形態 白色結晶粉末

含量 99 % min

熔點 (°C) 72 - 75

揮發分 0.25 % max.

分子量 (g/mol) 279.4

化學名稱 2-Methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-2-morpholino propan-1-one

分子式 C15-H21-N-O2-S

灰分 % ≤0.1

透光率 90 % min. @ 425 nm; 95 % min. @ 500 nm

包裝、運輸與儲存

Photoinitiator  907  以白色結晶粉末形式供應。本產品採用20  公斤紙箱包裝包裝，以每棧板  500  kg
運輸。請存放於室內原裝未開封的容器中,置於30°C / 86°F以下的乾燥處,避免光線或陽光直射。保存期限：3年。

以上所有資訊均依據實驗室取得之數據，不得用於證明產品之適用性。建議使用者於購買前在自身系統中測試本產品。
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