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UV Over Print Varnish  (Epoxy⁦
⁩Acrylate)

المجموعة الكيميائية

وصف المنتج

⁦OPV 378GL⁩ هو ورنيش طباعة علوي ⁦(Over Print Varnish)⁩ عالي المواد الصلبة يتصلد باألشعة فوق البنفسجية، مخصص لطباعة الورق. يتميز
بلمعان ممتاز ومرونة وأداء عالٍ في مقاومة الخدش. كما يتميز بالتصاق جيد جدًا على معظم ركائز الورق واألفالم البالستيكية. وقد صُمم خصيصًا

لمتطلبات الطباعة التي تستلزم رائحة منخفضة.

معلومات االستخدام

للطالء عالي اللمعان للورق والكرتون ومختلف أنواع البالستيك. وتشمل مجاالت االستخدام: الملصقات بجميع أنواعها، والبطاقات البريدية، وأغلفة
األسطوانات، والملصقات اإلعالنية )البوسترات(، وأغلفة الكتب، وأوراق اللعب وقوائم الطعام، والعلب القابلة للطي وعلب التغليف.

سرعة الجفاف

* تعتمد على سماكة الفيلم

التخزين والتداول

 يجب تخزين هذا المنتج في مكان بارد )أقل من⁦℃40⁩( بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة. ينبغي إبقاء العبوات مغلقة بإحكام، وإعادة إغالقها
 بإحكام في حال فتحها. يعطي هذا المنتج أفضل أداء عند استخدامه خالل سنة واحدة من تاريخ اإلنتاج. تتوفر معلومات إضافية في⁦MSDS⁩ )نشرة

بيانات سالمة المواد(.

احتياطات السالمة

لم تحُدد الخصائص السمية لهذا المنتج بشكل كامل. ويُتوقع أن يسبب تهيجًا للعينين والجلد، وأن يكون له القدرة على إحداث استجابات
 تحسسية. تجنب التعرض المباشر للعينين والجلد. راجع⁦MSDS⁩ )نشرة بيانات سالمة المواد( لمعرفة إجراءات الطوارئ واإلسعافات األولية.

البيانات الفيزيائية

⁩1.05⁦ ⁩(g/cm³)⁦ الكثافة
محلول شفاف شكل التوريد

⁩250±50 cps at 25°C⁦ اللزوجة
⁩>99⁦ محتوى المادة الفعالة )%(
⁩>99⁦ محتوى المواد غير المتطايرة )%(

⁩>90% at 60°⁦ مستوى اللمعان
⁩3-12⁦ ⁩(g/m²)⁦ معدل الفرد

ال توجد الرائحة
ال االصفرار

⁩100⁦ ⁩(mJ/cm²)⁦ سرعة التصليد
⁩254-300⁦ ⁩(nm)⁦ الطول الموجي الرئيسي لألشعة فوق البنفسجية
⁩30–35 s⁦ )⁩4⁦ رقم ⁩DIN⁦ اللزوجة )كأس

⁩Epoxy acrylate⁦ نوع الراتنج
⁩25 / 50 / 75 m/min⁦ ⁩UV (80–82 W/cm)⁦ مصابيح ⁩1 / 2 / 3⁦ ،سرعة التصليد

Ethanol, isopropanol, acetone, MEK, ethyl acetate; never⁦
⁩water

مواد التنظيف

تستند جميع المعلومات الواردة أعاله إلى بيانات جرى الحصول عليها في المختبر، وال يجوز استخدامها للتصديق على مالءمة المنتج. ويُنصح المستخدمون باختبار المنتج في أنظمتهم
الخاصة قبل الشراء.

⁩2⁦ من ⁩1⁦ صفحة
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مجاالت االستخدام

األحبار
● ⁩UV / EB⁦

●  موصى به        ○  مالءمة محدودة        –  غير موصى به

التعبئة والشحن والتخزين

 يُورَّد⁦kg⁦ أو دلو بالستيكي ⁩200 kg⁦ على شكل محلول شفاف. يُعبَّأ المنتج في برميل معدني ⁩UV OPV 378GL 20⁩ ويُشحن على منصات تحميل بوزن
⁦kg 800⁩ لكل منصة. يُخزَّن في مكان بارد وجاف ومحميًا من العوامل الجوية. مدة الصالحية: سنة واحدة من تاريخ التصنيع.

تستند جميع المعلومات الواردة أعاله إلى بيانات جرى الحصول عليها في المختبر، وال يجوز استخدامها للتصديق على مالءمة المنتج. ويُنصح المستخدمون باختبار المنتج في أنظمتهم
الخاصة قبل الشراء.

⁩2⁦ من ⁩2⁦ صفحة


