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C.I. 名称 Basic Yellow 13

CAS 番号 12217-50-4

C.I. 番号 BASIC YELLOW 13

化学分類 C20H23ClN2O

用途

アクリル繊維の染色。

物性データ

供給形態 黄色粉末

水分 (%) ≤7.0

耐光性 (スケール 1–8) 6~7

篩残分 ≤20 (250 µm sieve)

着色力 (%) 250±3

分子量 (g/mol) 342.86

色相 Similar to Standard

水不溶分(%) ≤0.6

ソーピング堅牢度 変退色(アクリル布、級) 4~5

ソーピング堅牢度 汚染(アクリル布、級) 5

浸漬堅牢度 変退色(アクリル布、級) 5

浸漬堅牢度 汚染(アクリル布、級) 5

汗堅牢度 変退色(アクリル布、級) 5

汗堅牢度 汚染(アクリル布、級) 5

アイロン堅牢度 変退色(アクリル布、級) 3~4

乾摩擦堅牢度(アクリル布、級) 5

湿摩擦堅牢度(アクリル布、級) 5

ドライクリーニング堅牢度(アクリル布、級) 5

包装・輸送・保管

Basic  Dye  Yellow  13  は  黄色粉末  で供給されます。製品は  25  kg  カートン  に包装され、500  kg
のパレットで出荷されます。常温で、乾燥した、風雨から保護された場所に保管してください。

上記の情報はすべて実験室で得られたデータに基づくものであり、製品の適合性を保証するものではありません。ご購入前に、お客様ご自身のシステムで製品
を試験されることをお勧めします。
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