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色料索引名稱 Basic Yellow 13

CAS 號 12217-50-4

色料索引號 BASIC YELLOW 13

化學類別 C20H23ClN2O

應用

用於壓克力纖維染色。

物性資料

供貨形態 黃色粉末

水分 (%) ≤7.0

耐光性 (1–8 級) 6~7

篩餘物 ≤20 (250 µm sieve)

著色力 (%) 250±3

分子量 (g/mol) 342.86

色相 Similar to Standard

水不溶物 (%) ≤0.6

耐皂洗色牢度 變色(壓克力織物,級) 4~5

耐皂洗色牢度 沾色(壓克力織物,級) 5

耐浸水色牢度 變色(壓克力織物,級) 5

耐浸水色牢度 沾色(壓克力織物,級) 5

耐汗漬色牢度 變色(壓克力織物,級) 5

耐汗漬色牢度 沾色(壓克力織物,級) 5

耐熨燙色牢度 變色(壓克力織物,級) 3~4

耐乾摩擦色牢度(壓克力織物,級) 5

耐濕摩擦色牢度(壓克力織物,級) 5

耐乾洗色牢度(壓克力織物,級) 5

包裝、運輸與儲存

Basic  Dye  Yellow  13  以黃色粉末形式供應。本產品採用25  kg  紙箱包裝，以每棧板  500  kg
運輸。請將產品儲存於常溫、乾燥並避免日曬雨淋之處。

以上所有資訊均依據實驗室取得之數據，不得用於證明產品之適用性。建議使用者於購買前在自身系統中測試本產品。
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