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CHEMICALS

Chrome Yellow 1625

Surim 2026-10-22 - Revizyon 2026-10-22

C.I. Adi Pigment Yellow 34 C.I. No. 77600

CAS No. 1344-37-2 Kimyasal Grup Inorganic Lead Chromate

Uriin Aciklamasi

Chrome Yellow 1625, en yiiksek hava hashgi ve dayaniklilik igin yari enkapsiile edilmis, limon tonunda bir saridir. Otomotiv
OEM ve tamir boyalari, coil coating (rulo sac kaplama), denizcilik kaplamalari vb. uygulamalar icin énerilir.

Fiziksel Veriler Kimyasal Dayanim

Yogunluk (g/cm?3) 5.5 Asit 4
Tedarik sekli Sar toz Alkali 4
Yag emme (g/100 g) 20~22 Alkol 5
Nem (%) <1.5 Ester 4
pH degeri 7 Keton 4
Isik hashg (6lcek 1-8) 7~8 Sabun 5
Isi dayanimi 240°C | 464°F Migrasyon 5

Uygulamalar

Boyalar Plastikler Murekkepler

Otomotiv boyalari ° PVvC Ofset -
Endustriyel boyalar . PE/PP/PO Solvent bazh -
Dekoratif boyalar - ABS Su bazl -
Rulo sac boyalari ° PS UV /EB -
Ahsap boyalari - PA - inkjet -
Toz boyalar ° Kauguk °

e Onerilir o Sinirli uygunluk — Onerilmez

Uriin Spesifikasyonu

Test Ozelligi Spesifikasyon Test Yontemi
AE <1.0 AFTM-P 2.1
Renk guci 100+5% AFTM-P 2.1

Ambalaj, Sevkiyat ve Depolama

Chrome Yellow 1625, sari toz olarak tedarik edilir. Uriin 25 kg kagit torba iginde ambalajlanir ve 1000 kg'lik paletlerle sevk
edilir. Normal sicakliklarda, kuru ve hava kosullarindan korunmus olarak saklayiniz. Raf émri: Uretim tarihinden itibaren 5 yil.

Yukaridaki tiim bilgiler laboratuvar ortaminda elde edilen verilere dayanmaktadir ve iriintin uygunlugunu belgelemek icin kullanilamaz. Kullanicilarin triind satin
almadan énce kendi sistemlerinde test etmeleri dnerilir.

Sayfal/1l

www.formula-chemicals.com




