
نشرة البيانات الفنية

⁩2026-10-23⁦ المراجعة · ⁩2026-10-23⁦ اإلصدار

⁩Pigment Yellow 42⁦ ⁩C.I.⁦ اسم
⁩20344-49-4⁦ ⁩CAS⁦ رقم

⁩77492⁦ ⁩C.I.⁦ رقم
⁩Modified Synthetic Iron Oxide⁦ المجموعة الكيميائية

وصف المنتج

ن، ومناسبة لمعظم تطبيقات اللدائن والطالء ⁦Thermoxide Yellow 940R⁩ هو صبغة أكسيد الحديد األصفر غير العضوية ذات ثبات حراري مُحسَّ
 ذات درجات الحرارة العالية. تتميز بلمعان عالٍ جدًا وبقوة صبغ أعلى بنسبة⁦Nubiola Y-7050⁦ و ⁩Lanxess Colortherm 20⁦ من ⁩15-20%⁩. ويتيح

تصميمها المطحون إلى حجم ميكروني قابلية تفريق فائقة، ال سيما في تطبيقات اللدائن.

مجاالت االستخدام

مواد البناء الطالءات اللدائن

األسفلت / الطوب ⁩(Engobes)⁦ السيراميك / الطالء الخزفي اللدائن الملونة

كتل البناء الخرسانية طالء اللفائف المعدنية ⁩(Masterbatches)⁦ الماستر باتش

القرميد الخرساني / اللباد الطالء بالمسحوق اللدائن والبوليمرات

اإلسمنت الليفي طالء القرميد المركبات الخشبية البالستيكية

حجارة الرصف / اللياسة طالء السيارات

الحواجز الصوتية  طالء⁦PVDF⁩ / الفلوروكربون

ظروف خاصة للعبوة المفتوحة

يُغلق الكيس بعد االستخدام لتجنب امتصاص الرطوبة والتلوث.

البيانات الفيزيائية

⁩4.10 g/ml⁦ الكثافة
مسحوق أصفر شكل التوريد

⁩35~45⁦ ⁩(g/100 g)⁦ امتصاص الزيت
⁩≤260°C / ≤500°F⁦ الثبات الحراري

⁩≥80⁦ المحتوى )%(
أصفر مائل إلى األحمر درجة اللون

⁩≤0.10% (325 Mesh)⁦ المتبقي على المنخل
⁩0.10μm x 0.70⁦ متوسط حجم الجسيمات

إبري شكل الجسيمات

التعبئة والشحن والتخزين

 يُورَّد⁦kg⁦ كيس ورقي ويُشحن على منصات تحميل بوزن ⁩20 kg⁦ على شكل مسحوق أصفر. يُعبَّأ المنتج في ⁩Thermoxide Yellow 940R 600⁩ لكل
 :منصة. يُخزَّن في درجات حرارة عادية، في مكان جاف ومحمي من العوامل الجوية. مدة الصالحية⁦5⁩ سنوات من تاريخ التصنيع.

تستند جميع المعلومات الواردة أعاله إلى بيانات جرى الحصول عليها في المختبر، وال يجوز استخدامها للتصديق على مالءمة المنتج. ويُنصح المستخدمون باختبار المنتج في أنظمتهم
الخاصة قبل الشراء.

⁩1⁦ من ⁩1⁦ صفحة


