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Nome C.I.

N.° CAS

Descricao do produto

Pigment Yellow 139
36888-99-0

Pigment Yellow 139

N.°C.I.

Grupo quimico

Ficha técnica

Vers&o 2026-10-22 - Revis&o 2026-10-22
56298

Isoindoline

O Yellow 139 é um pigmento amarelo de alto desempenho com tonalidade avermelhada, com excelente solidez e excelentes
propriedades de resisténcia. Recomendado para todas as aplicagbes em tintas de impressado, plasticos e revestimentos.
Especialmente indicado para temperaturas de processamento médias a altas, de até 250C.

Dados fisicos

Resisténcia quimica

Densidade (g/cm?) 1.50~1.60 Acidos 5
Forma de fornecimento P& amarelo Alcalis 5
Absorcao de 6leo (g/100 g) 35~45 Alcoois 5
Humidade (%) <1.0 Esteres 5
Valor de pH 55 Cetonas 5
Solidez & luz (escala 1-8) 7~8 Sabdes 5
Estabilidade térmica 250°C / 482°F Migragédo 5
Aplicacdes
Tintas e revestimentos Plasticos Tintas de impressao
Revestimento automével ° PVvC ° Offset -
Revestimento industrial ° PE/PP/PO ) Base solvente °
Revestimento decorativo ° ABS ° Base agua °
Coil coating ° PS ° UV /EB °
Revestimento para PA ° Jato de tinta °
madeira ) Borracha o
Revestimento em p6 °
o Recomendado o Adequacdo limitada — Na&o recomendado
Especificacao do produto

Propriedade Especificacéo Método de ensaio

AE <1.0 AFTM-P 2.1
Forga tintorial 100+5% AFTM-P 2.1

Embalagem, transporte e armazenamento

Pigment Yellow 139 é fornecido como p6 amarelo. O produto é embalado em 10 kg saco de papel e expedido em paletes de
400 kg. Armazenar em temperaturas normais, em local seco e protegido das intempéries. Prazo de validade: 5 anos a partir
da data de fabricacgao.

Todas as informagdes acima baseiam-se em dados obtidos em laboratdrio e ndo devem ser utilizadas para certificar a adequagao do produto. Recomenda-se
aos utilizadores que testem o produto no seu préprio sistema antes da compra.
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