
기술 자료 시트

버전 2026-10-22 · 개정 2026-10-22

C.I. 명칭 Pigment Red 101

CAS 번호 1309-37-1

C.I. 번호 77491

화학 그룹 Modified synthetic iron oxide

제품 설명

Iron Oxide Red 180은  짙은  청색  기조의  적색  산화철  안료입니다.  열안정성이  우수하고  마이그레이션이  없으며,  내광성과  내후성이
매우 뛰어나 플라스틱, 마스터배치, 목재 플라스틱 복합재(WPC)의 착색은 물론 코팅 및 건축 분야에도 적합합니다.

용도

플라스틱 코팅 건축 자재

착색 플라스틱 세라믹 / 엔고브 아스팔트 / 벽돌

마스터배치 코일 코팅 콘크리트 조적 블록

플라스틱 및 폴리머 분체 도료 콘크리트 지붕 기와/펠트

목재 플라스틱 복합재 지붕 기와 코팅 섬유 시멘트

자동차 도료 포장용 석재 / 플라스터

PVDF / 불소수지 코팅 방음벽

물성 데이터

밀도 (g/cm³) 5.2

공급 형태 적색 분말

흡유량 (g/100 g) 20.0—30.0

pH 값 3.0—7.0

내열성 ≤400°C / ≤752°F

함량 (%) ≥ 96.0

수용분 (%) ≤0.5

체 잔류분 ≤0.20% (325 Mesh)

휘발분 (%) ≤ 1.0

착색력 (%) 95—105

제품 규격

시험 항목 규격 시험 방법

ΔE ≤ 0.80

포장, 운송 및 보관

Iron  Oxide  Red  180은(는)  적색  분말(으)로  공급됩니다.  제품은  종이  포대에  포장되어  500  kg  팔레트로  출하됩니다.  건조한  곳에
보관하고 급격한 온도 변화를 피하십시오. 수분 흡수 및 오염을 방지하기 위해 사용 후에는 포대를 밀봉하십시오.

위의 모든 정보는 실험실에서 얻은 데이터를 바탕으로 한 것이며 제품의 적합성을 보증하는 데 사용할 수 없습니다. 구매 전에 사용자의 시스템에서 제품을 직접 시험해 보시기
바랍니다.
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