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色料索引名稱 Pigment Red 101

CAS 號 1309-37-1

色料索引號 77491

化學類別 Modified synthetic iron oxide

產品說明

氧化鐵紅  180
為深藍相紅色氧化鐵顏料,具良好的耐熱穩定性,不會遷移,耐光性極佳,耐候穩定,適用於塑膠、色母粒、木塑複合材料(WPC)的著
色,以及塗料和建材應用。

應用

塑膠 塗料 建築材料

彩色塑膠 陶瓷 / 釉底漆 瀝青 / 磚

色母粒 鋼捲塗裝 混凝土砌磚

塑膠與聚合物 粉體塗料 混凝土屋頂瓦 / 油毛氈

木塑複合材料 屋頂瓦塗料 纖維水泥

汽車塗料 鋪路石 / 粉刷

PVDF / 氟碳塗料 隔音牆

物性資料

密度 (g/cm³) 5.2

供貨形態 紅色粉末

吸油量 (g/100 g) 20.0—30.0

pH 值 3.0—7.0

耐熱性 ≤400°C / ≤752°F

含量 (%) ≥ 96.0

水溶物 (%) ≤0.5

篩餘物 ≤0.20% (325 Mesh)

揮發分 (%) ≤ 1.0

著色力 (%) 95—105

產品規格

檢測項目 規格 檢測方法

ΔE ≤ 0.80

包裝、運輸與儲存

Iron  Oxide  Red  180  以紅色粉末形式供應。本產品採用紙袋包裝，以每棧板  500  kg
運輸。請存放於乾燥處,避免溫度劇烈變化。使用後請將袋口封緊,以避免吸收水氣及受到污染。

以上所有資訊均依據實驗室取得之數據，不得用於證明產品之適用性。建議使用者於購買前在自身系統中測試本產品。
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