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C.I. 名称 Pigment Green 17

CAS 番号 1308-38-9

C.I. 番号 77288

化学分類 Chromium Sesquioxide (Cr2O3)

製品説明

クロムオキサイドグリーンGは、クロム鉄鉱から得られるアルカリクロム酸塩を、非常に高い処理温度で還元して酸化クロ
ム(III)としてつくられる無機緑色顔料です。これにより、耐久性が高く、粒子が硬く、球状の顔料が得られます。クロムオ
キサイドグリーンGは、最高1000°C(1832°F)の処理温度まで色が安定しています。また、日光や紫外線にさらされても安定
で、耐アルカリ性、耐薬品性、耐候性に優れています。

用途

• 床用塗料/工業用塗料
• プラスチック/ゴム
• コンクリート/スタッコ/プラスター
• 接着剤

荷姿

25kg/紙袋、1000kg/パレット積み、20トン/20ft FCL

物性データ

密度 (g/cm³) 5.2

供給形態 緑色粉末

吸油量 (g/100 g) 12-20

水分 (%) ≤0.20

pH 値 5.0-7.0

耐熱性 1000°C / 1832°F

含有量 (%) ≥99

色相 濃い緑色

水溶分 (%) ≤0.50

篩残分 ≤0.30% (325 Mesh)

平均粒子径 0.45μm

粒子形状 球状

上記の情報はすべて実験室で得られたデータに基づくものであり、製品の適合性を保証するものではありません。ご購入前に、お客様ご自身のシステムで製品
を試験されることをお勧めします。
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用途

塗料

工業用塗料 ●

建築用塗料 ●

プラスチック

PVC ●

PE/PP/PO ●

ABS ●

PS ●

PA ●

ゴム ●

●  推奨        ○  限定的に適合        –  非推奨

包装・輸送・保管

Chrome  Oxide  Green  は  緑色粉末  で供給されます。製品は  25  kg  紙袋  に包装され、1000  kg
のパレットで出荷されます。常温で、乾燥した状態で、風雨を避けて保管してください。保存期間: 製造日から5年。

上記の情報はすべて実験室で得られたデータに基づくものであり、製品の適合性を保証するものではありません。ご購入前に、お客様ご自身のシステムで製品
を試験されることをお勧めします。
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