
기술 자료 시트

버전 2026-10-22 · 개정 2026-10-22

C.I. 명칭 Pigment White 6

CAS 번호 13463-67-7

C.I. 번호 77891

화학 그룹 Rutile Titanium Dioxide (TiO2)

제품 설명

Titanium  Dioxide  R-668은  황산법(sulfate  process)으로  제조된  루틸형  TiO2입니다.  분산성,  은폐력,  백색도  및  광택의  균형  잡힌
성능을 갖춘 범용 용도로 설계되었습니다. 지르코니아, 알루미나 및 특수 유기 처리로 표면이 코팅되어 있습니다.

물성 데이터

밀도 (g/cm³) 4.1

공급 형태 백색 분말

흡유량 (g/100 g) ≦18

pH 값 6.0~9.0

함량 ≥93.5% TiO2

언더톤 (SCX) ≧3.0

착색력 >2000 (TCS)

표면 처리 Al2O3, ZrO2 + 유기 처리

EC 번호 236-675-5

제조 공정 Sulfate Process

내화학성

산 5

알칼리 5

알코올 5

에스테르 5

케톤 5

비누 5

물 5

이행 5

용도

도료

자동차용 도료 ●

산업용 도료 ●

건축용 도료 ●

코일 코팅 ●

목공용 도료 ●

분체 도료 ○

플라스틱

PVC ○

PE/PP/PO ○

ABS ○

PS ○

PA ○

고무 ○

잉크

용제형 ●

수성 ●

UV / EB ●

잉크젯 ●

●  권장        ○  제한적 적합        –  비권장

제품 규격

시험 항목 규격 시험 방법

ΔE ≤1.0 AFTM-P 2.1

상대 착색력 100±5% AFTM-P 2.1

포장, 운송 및 보관

Titanium  Dioxide  R-668은(는)  백색  분말(으)로  공급됩니다.  제품은  25  kg  종이  포대에  포장되어  1000  kg  팔레트로  출하됩니다.
상온에서 건조한 상태로 보관하고, 외부 환경에 노출되지 않도록 보호하십시오. 보존 기간: 제조일로부터 5년.

위의 모든 정보는 실험실에서 얻은 데이터를 바탕으로 한 것이며 제품의 적합성을 보증하는 데 사용할 수 없습니다. 구매 전에 사용자의 시스템에서 제품을 직접 시험해 보시기
바랍니다.
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