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CHEMICALS

Titanium Dioxide R-668

Strtim 2026-10-22 - Revizyon 2026-10-22
C.I. Adi Pigment White 6 C.I. No. 77891
CAS No. 13463-67-7 Kimyasal Grup Rutile Titanium Dioxide (TiO2)

Uriin Aciklamasi

Titanium Dioxide R-668, silfat prosesiyle Uretilen rutil yapida bir TiO2'dir. Dispersiyon, opaklik, beyazlik ve parlaklik
acisindan dengeli performans sunan, ¢ok amacli uygulamalar igin tasarlanmistir. Zirkonya, alimina ve 6zel organik islemle

kaplanmistir.
Fiziksel Veriler Kimyasal Dayanim
Yogunluk (g/cm?3) 4.1 Asit 5
Tedarik sekli Beyaz toz Alkali 5
Yag emme (g/100 g) =18 Alkol 5
pH degeri 6.0~9.0 Ester 5
icerik >93.5% TiO02 Keton 5
Alt ton (SCX) =3.0 Sabun 5
Ac¢ma giici >2000 (TCS) Su 5
Yuzey islemi Al203, ZrO2 + organik Migrasyon 5
EC No. 236-675-5
Uretim prosesi Sulfate Process
Uygulamalar
Boyalar Plastikler Murekkepler
Otomotiv boyalari ° PVC o Solvent bazli °
Endustriyel boyalar . PE/PP/PO o Su bazl °
Dekoratif boyalar ° ABS o UV /EB °
Rulo sac boyalari . PS o inkjet .
Ahsap boyalar ° PA o
Toz boyalar o Kauguk o
e Onerilir o Sinirli uygunluk — Onerilmez
Uriin Spesifikasyonu

Test Ozelligi Spesifikasyon Test Yontemi

AE <1.0 AFTM-P 2.1
Renk gici 100+£5% AFTM-P 2.1

Ambalaj, Sevkiyat ve Depolama

Titanium Dioxide R-668, beyaz toz olarak tedarik edilir. Uriin 25 kg kagit torba icinde ambalajlanir ve 1000 kg'lik paletlerle
sevk edilir. Normal sicakliklarda, kuru ve hava kosullarindan korunmus olarak saklayiniz. Raf émri: Uretim tarihinden itibaren
5yil.

Yukaridaki tiim bilgiler laboratuvar ortaminda elde edilen verilere dayanmaktadir ve iriintin uygunlugunu belgelemek icin kullanilamaz. Kullanicilarin triind satin
almadan énce kendi sistemlerinde test etmeleri dnerilir.
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