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C.I. 名称 Pigment Black 11

CAS 番号 75864-23-2

化学分類 Manganese Oxide (MnFe2O4)

製品説明

Thermoxide  Black  303T
は、酸化マンガンによる改質で耐熱安定性を高めた無機系の黒色酸化鉄顔料です。塗料・コーティング業界向けの特殊機能
性顔料です。また、各種建材の着色にも使用できます。

用途

• アスファルト
• 床材
• 砂石灰れんが
• 自動車用塗料
• コンクリート組積ブロック
• モルタル
• プラスチック用コーティング
• コイルコーティング
• コンクリート屋根瓦
• 防音壁
• 粉体塗料
• セラミックス
• 建築材料
• 舗装用ブロック
• 木材用塗料
• 屋根瓦用コーティング
• 防食
• プラスター
• 装飾用塗料
• エンゴーベ
• 繊維セメント
• ルーフィングフェルト
• エマルション塗料

開封後の保管条件

吸湿および汚染を避けるため、使用後は袋の口をしっかり閉じてください。

物性データ

密度 5.50 g/ml

供給形態 黒色粉末

吸油量 (g/100 g) 20~30

pH 値 6.0~7.5

耐熱性 ≤700°C / ≤1292°F (in Plastics)

含有量 (%) ≥98

色相 青味の黒

上記の情報はすべて実験室で得られたデータに基づくものであり、製品の適合性を保証するものではありません。ご購入前に、お客様ご自身のシステムで製品
を試験されることをお勧めします。
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水溶分 (%) ≤0.50

篩残分 ≤0.30% (325 Mesh)

揮発分 ≤0.50% @ 105°C

平均粒子径 0.20μm

粒子形状 球状

包装・輸送・保管

Thermoxide  Black  303T  は  黒色粉末  で供給されます。製品は  25  kg  紙袋  に包装され、1000  kg
のパレットで出荷されます。常温で、乾燥した状態で、風雨を避けて保管してください。保存期間: 製造日から5年。

上記の情報はすべて実験室で得られたデータに基づくものであり、製品の適合性を保証するものではありません。ご購入前に、お客様ご自身のシステムで製品
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