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颜色索引名称 Pigment Black 11

CAS 号 75864-23-2

化学类别 Manganese Oxide (MnFe2O4)

产品说明

Thermoxide  Black  303T
是一种无机黑色氧化铁颜料,通过氧化锰改性,具有更高的热稳定性,可耐高温。这是一种用于油漆和涂料行业的特殊性能颜料。
此外,它还可用于多种建筑材料的着色。

应用领域

• 沥青
• 地坪
• 灰砂砖
• 汽车涂料
• 混凝土砌块
• 砂浆
• 塑料涂料
• 卷材涂料
• 混凝土屋面瓦
• 隔音屏障
• 粉末涂料
• 陶瓷
• 建筑材料
• 铺路石
• 木器涂料
• 屋面瓦涂料
• 防腐
• 抹灰
• 装饰涂料
• 化妆土
• 纤维水泥
• 屋面油毡
• 乳胶漆

开封后的特殊保存条件

使用后请将包装袋封好,以免吸潮和受到污染。

物理数据

密度 5.50 g/ml

供货形态 黑色粉末

吸油量 (g/100 g) 20~30

pH 值 6.0~7.5

耐热性 ≤700°C / ≤1292°F (in Plastics)

含量 (%) ≥98

色相 蓝相黑

以上所有信息均基于实验室数据，不得用于证明产品的适用性。建议用户在购买前在自己的体系中对产品进行测试。

第 1 页，共 2 页



技术数据表

版本 2026-10-22 · 修订 2026-10-22

水溶物 (%) ≤0.50

筛余物 ≤0.30% (325 Mesh)

挥发分 ≤0.50% @ 105°C

平均粒径 0.20μm

粒子形状 球形

包装、运输与储存

Thermoxide  Black  303T  以黑色粉末形式供应。本产品采用25  kg  纸袋包装，以每托  1000  kg
的托盘运输。常温储存,保持干燥,避免风吹雨淋。保质期：自生产日期起5年。
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