
기술 자료 시트

버전 2026-10-22 · 개정 2026-10-22

CAS 번호 7429-90-5

화학 조성

NO. 화학명 CAS NO. 함량(%)

1 알루미늄 플레이크 7429-90-5 70 (+/-2)

2 중간 지방족 용제 64742-88-7 23

3 경질 방향족 용제 64742-95-6 6.5-7.5

4 올레산 112-80-1 1.5

주요 용도

메탈릭  안료는  페인트  및  코팅  산업(플라스틱  도료,  자동차  OEM 및  보수용  도료)에서  메탈릭  효과를  부여할  뿐만  아니라  부식  방지,
반사, 전도성 등의 기술적 기능을 수행하기 위해 널리 사용됩니다.

특징

이 시리즈의 알루미늄 페이스트는 우수한 백색도와 밝기 효과를 가지고 있습니다.

물성 데이터

밀도 (g/cm³) 1.6

공급 형태 실버 페이스트

수분 (%) ≤0.1

함량 (%) 70 (±2)

불휘발분 70% (+/- 2%)

체 잔류분 99.99% Min through 325mesh

평균 입자 크기 (µm) 28

종류 Non leafing

용제 MS/SN

포장, 운송 및 보관

Aluminum  Paste  F728은(는)  실버  페이스트(으)로  공급됩니다.  제품은  25  kg  금속  드럼에  포장되어  500  kg  팔레트로  출하됩니다.
서늘한 곳에 보관하십시오. 개봉 후에는 드럼을 밀봉하고 가능한 한 빨리 사용하십시오. 보존 기간: 6~12개월.

위의 모든 정보는 실험실에서 얻은 데이터를 바탕으로 한 것이며 제품의 적합성을 보증하는 데 사용할 수 없습니다. 구매 전에 사용자의 시스템에서 제품을 직접 시험해 보시기
바랍니다.

1 / 1 페이지


