
技術資料表

版本 2026-10-22 · 修訂 2026-10-22

CAS 號 7429-90-5

化學成分

編號 化學名稱 CAS NO. 含量(%)

1 鋁片 7429-90-5 70 (+/-2)

2 中質脂肪族溶劑 64742-88-7 23

3 輕質芳香族溶劑 64742-95-6 6.5-7.5

4 油酸 112-80-1 1.5

主要應用領域

金屬顏料廣泛應用於油漆與塗料工業(塑膠漆、汽車原廠漆及修補漆),除提供金屬效果外,亦具備防腐蝕、反射、導電等技術功能
。

特點

本系列鋁銀漿具有良好的白度與亮度效果。

物性資料

密度 (g/cm³) 1.6

供貨形態 銀粉膏

水分 (%) ≤0.1

含量 (%) 70 (±2)

不揮發物含量 70% (+/- 2%)

篩餘物 99.99% Min through 325mesh

平均粒徑 (µm) 28

類型 Non leafing

溶劑 MS/SN

包裝、運輸與儲存

Aluminum  Paste  F728  以銀粉膏形式供應。本產品採用25  公斤金屬桶包裝，以每棧板  500  kg
運輸。請存放於陰涼處;開桶後請將桶蓋蓋緊,並儘早使用。保存期限：6~12 個月。

以上所有資訊均依據實驗室取得之數據，不得用於證明產品之適用性。建議使用者於購買前在自身系統中測試本產品。
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