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CAS 번호 25054-06-2

제품 설명

Ketonic  Resin  100은  별처럼  밝은  과립  형태의  합성수지로,  내광성이  우수하고  중성  반응을  나타내며  비누화에  대한  저항성이
있습니다.  케톤  수지는  종이용  래커에  사용할  때  큰  장점이  있으며,  스피릿(spirit)에  대한  용해성,  셸락과의  상용성  및  경도는
광택제(polisher),  광택용  바니시,  목재  표면처리용  래커의  제조에  유용한  요소입니다.  케톤  수지와  니트로셀룰로오스를  적절히
배합하고 여기에 프탈레이트계 가소제와 일정 비율의 알키드 수지를 함께 함유시킨 조합은 목재용 래커에 적합하며, 높은 탄성과 냉열
균열  시험(cold  check  test)에  대한  저항성이  뛰어난  것이  특징입니다.  케톤  수지는  인쇄  잉크,  볼펜  페이스트  및  캐스팅  수지에도
사용됩니다.

용도

• 플렉소 & 그라비어 잉크(라미네이팅 잉크)
• 종이 코팅 / 종이용 잉크
• 볼펜 잉크
• 표면 코팅
• 목재용 프라이머
• 네일 바니시

용해성

에탄올,  n-부탄올,  이소부탄올,  아세톤,  메틸에틸케톤,  사이클로헥사논,  메틸이소부틸케톤,  페녹시  글리콜,  자일렌,  메탄올에  용해되며,
톨루엔에는 부분적으로 용해됩니다.

포장 및 보관

25KG HDPE 라이너 포함 종이 포대 / 팔레트당 750kg / 20ft FCL당 15톤

물성 데이터

공급 형태 스타 브라이트 과립

pH 값 1

색상(가드너) (Gardner) 1-2

점도 21±1 sec / 30°C

연화점 범위 (°C) 92-102

수산기가 (mg KOH/g) 220-230

산가 Max 1

용도

도료

산업용 도료 ●

코일 코팅 ●

목공용 도료 ●

잉크

용제형 ●

●  권장        ○  제한적 적합        –  비권장

위의 모든 정보는 실험실에서 얻은 데이터를 바탕으로 한 것이며 제품의 적합성을 보증하는 데 사용할 수 없습니다. 구매 전에 사용자의 시스템에서 제품을 직접 시험해 보시기
바랍니다.
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포장, 운송 및 보관

Ketonic  Resin  100은(는)  스타  브라이트  과립(으)로  공급됩니다.  제품은  25  kg  포대에  포장되어  750  kg  팔레트로  출하됩니다.
상온에서 건조한 상태로 보관하고, 외부 기후 환경으로부터 보호하십시오. 보존 기간: 제조일로부터 1년.

위의 모든 정보는 실험실에서 얻은 데이터를 바탕으로 한 것이며 제품의 적합성을 보증하는 데 사용할 수 없습니다. 구매 전에 사용자의 시스템에서 제품을 직접 시험해 보시기
바랍니다.
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