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MODULO BLUETOOTH CLASS 2 SMD

Il Parani-BCD210 è un modulo embedded 
Bluetooth Classe 2 a basso consumo e con antenna per 
produttori OEM che vogliono implementare la funzionalità 
Bluetooth Classe 2 nei loro prodotti in modo economico e rapido.

MODULO BLUETOOTH CLASS 1 EDR
Il Parani-ESD100 è un modulo seriale Bluetooth bluetooth incor-
porato di tipo Bluetooth v2.0 + EDR Class1 per la sostituzione del 
cavo RS232. Il Parani-ESD100 è un modulo seriale Bluetooth di di-
mensioni compatte con antenna chip integrata. Supporta 100 me-
tri di distanza di trasmissione wireless. Il Parani-ESD100 supporta 
anche fino a 4 connessioni multiple simultanee.

GATEWAY BLUETOOTH/IP 28 DISPOSITIVI

Il Parani-MSP1000 è un Access Point Bluetooth industriale con caratteristiche avanzate, progettato per connettere 
dispositivi Bluetooth a Network Ethernet 10/100 Base-T. Il Parani MSP100C supporta fino a 28 connessioni Bluetooth.
Questi Access Point trasmettono i dati da ogni dispositivo Bluetooth al terminale di amministrazione tramite protocollo TCP/IP. 
Il Parani-MSP1000 Bluetooth Access Point comprende lo stack Bluettoth 2.0 con Enhanced Data Rate (EDR).
Il dispositivo supporta i profili Serial port, access LAN, PAN e FTP.
 

MODULO SMART TRANSCEIVER IQRF 
A 868 MHZ  E 916 MHZ  CON ANTENNA 
INTEGRATA NEL PCB  E CON LIVELLO 
DI POTENZA RF INCREMENTATO

TR-76DA è un modulo transceiver IQRF che opera nella banda 
di frequenza license free ISM (Industry, Scientific and Medical) a 
868 MHz e 916 MHz. La sua progettazione altamente integrata 
pronta all’uso contenente MCU, circuiti RF, EEPROM seriale e 
antenna on-board (opzionale) non richiede componenti esterni. 
Il montaggio SMT e le piccole dimensioni consentono un consi-
stente risparmio di spazio. Una aumentata potenza RF estesa 
dà un’alta gamma RF adatto ad applicazioni a portata critica. 

CONVERTITORE RS232/
BLUETOOTH CLASS 1

Il Parani-SD1000 fornisce una 
connettività wireless Bluetooth 
pratica e immediata alle interfac-
ce seriali RS232.

ADATTATORE USB BLUETOOTH CLASS 1

Il Parani-UD100 è un adattatore USB Bluetooth di classe 1 che sup-
porta una distanza di trasmissione wireless di 300 metri a default. 
La distanza di funzionamento può essere estesa fino a 1000 metri 
usando un’antenna sostitutiva opzionale. 

GATEWAY USB PER IQRF 
VERSIONE USB STICK

Il GW-USB-07 è un gateway IQRF 
con connettività USB, basato 
sull’architettura del Modulo TR-
7XD. In pratica è inteso come inter-
faccia tra una rete di moduli IQRF 
e un PC o dispositivi simili dotati di 
interfaccia USB. L’utente può rea-
lizzare funzionalità specifiche trami-
te il software per moduli interni TR.

GATEWAY 
WIFI

WiFi Gateway Inter-
faccia IQRF, LAN e 
connettività Internet, 
Modalità Datalogger e 
Gateway, IQRF Cloud 
supportato, API pub-
blica disponibile sup-
portata da IQRF SDK, 
Server www interno.
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SET DI SVILUPPO IOT WIRELESS

Per lo sviluppo rapido della tua applicazione 
IoT wireless professionale.
Prodotto interoperabile IQRF DPA. Sviluppa-
to all’interno di IQRF Alliance, con AAEON.

MODULO TRANSCEIVER IQRF A 868 MHZ E 916 MHZ 
CON ANTENNA INTEGRATA NEL PCB E CON LIVELLO 
DI POTENZA RF INCREMENTATO

TR-72DA è un modulo transceiver IQRF che opera nella banda di frequenza license 
free ISM (Industry, Scientific and Medical) a 868 MHz e 916 MHz. La sua progettazio-
ne altamente integrata pronta all’uso non richiede componenti esterni: microcontrol-
lore con sistema operativo built-in, eccellente supporto di sviluppo, regolatore LDO 
integrato, EEPROM seriale e sensore di temperatura, opzionale, riducono drastica-
mente i tempi di sviluppo di applicazioni. Una aumentata potenza e sensibilità RF 
rendono questo dispositivo adatto ad applicazioni a portata critica.
Un consumo molto basso predetermina questo modulo per l’uso in applicazioni 
alimentate a batteria.

CONVERTITORE USB RS232 1 PORTA

Il Multi-1/USB RS232 fornisce:
• 1 cavo adattatore seriale da porta USB a RS232
• Interfaccia seriale RS232
• Supporta transfer rate di dati seriali fino a 921.6Kbps
• Compatibilità USB 2.0 (full speed)
• Protezione dalle sovratensioni fino a 15KV
• Comunicazione di stato con LED TX/RX
• Driver per S.O. Windows 98/2000/XP/2003/
• Vista/ W7 e 8, Linux
• Alimentazione via connessione USB

CONVERTITORE USB RS485 2 PORTE

Il Multi-2/USB Combo fornisce:
• 1 cavo adattatore seriale da porta USB a 2 porte RS422/485
• Interfaccia seriale RS422/485 
• Supporta transfer rate di dati seriali fino a 921.6Kbps
• Compatibilità USB 2.0 (Hi speed)
• Protezione dalle sovratensioni fino a 15KV
• Comunicazione di stato con LED TX/RX
• Driver per S.O. Windows 98/2000/XP/2003/
• Vista/ W7 e 8, Linux
• Alimentazione via connessione USB

USB/SERIAL

SERIAL/SERIAL

CONVERTITORE DA RS-232 A  RS-422/485 OPTOISOLATO

CS-428i è un convertitore da RS232 a RS422/RS485 con 
optoisolamento (3KV) per applicazioni industriali che richiedo-

no grande affidabilità nella comunicazione. Il dispo-
sitivo supporta velocità di comunicazione seriale 
fino a 921.6Kbps e alimentazione 10-30V DC

CONV. RS232 RS422/RS485 MINI

CS-428/9AT-mini: Convertitore RS232 - RS422/
RS485 con Supporto Auto Toggling. CS-428/9AT con-
verte i segnali da RS232 a RS422 o 485. È una soluzione efficien-
te per applicare i vantaggi dell’RS422/485 ai dispositivi basati su 
RS232. Il convertitore opera senza installazione di software extra. 
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DPP-T70 ILDC 7.0” A COLORI, 
800X480, CPU DPC3090, 128MB 
FLASH, TOUCH RESISTIVO

Il pannello DPP-T70 contiene ora il veloce controller iLCD a 32-
bit DPC3090 e 128 MByte di memoria flash e offre spazio suf-
ficiente per immagini, testo, font e macro. 8 MByte di RAM per 
una manipolazione multipla dello schermo completano l’ottimo 
equipaggiamento del pannello. 

DPP-T57 ILCD 5.7” A COLORI, 640X480, CPU 
DPC3090, 128MB FLASH, TOUCH RESISTIVO

Il Panello iLCD 5.7” è la dimensione standard industriale con 
una risoluzione di 640x480 pixel. Il pannello DPP-T57 contiene 
ora il veloce controller iLCD a 32-bit DPC3090 e supporta una 

risoluzione VGA su un’area schermo 
attiva di 112.9x84.7 mm. 

PROGRAMMA IL TUO ILCD CON JAVA

Rendi il tuo iLCD un dispositivo attivo con l’aiuto della Java Virtual 
Machine (Java VM) di bordo. Progetta il tuo sequenziamento HMI, 
esegui operazioni aritmetiche, controlla la tua applicazione diretta-
mente con l’iLCD senza la necessità di un’unità di controllo esterna.

Non è richiesto alcun hardware aggiuntivo. I nuovi iLCD hanno la 
Java VM a bordo, l’hardware iLCD esistente può essere aggiornato 
per ottenere la Java VM a bordo. Il codice compilato viene caricato 
direttamente sul display tramite l’interfaccia USB e viene eseguito sulla Java VM integrata con ingombro ridotto al minimo. Il debug remoto 
tramite la stessa interfaccia USB evita ulteriori requisiti hardware.

EMBEDDED LCD

INTELLIGENT LCD

SCHEDA MULTIMEDIA 
PER PIC32MX460F512L 

Mikromedia può essere utilizzato per 
il controllo di una vasta gamma di ap-
plicazioni: da semplici progetti di hobby, fino a installazioni di 
intere macchine. È alimentato dall’unità microcontrollore PI-
C32MX460F512L, offre una vera potenza per creare applica-
zioni embedded incentrate sulla GUI.

MIKROMEDIA HMI  
4.3” CAP

Una soluzione di visualizzazione in-
telligente, mikromedia HMI 4.3” Cap 
ha un display a colori 480x272px con un pannello touch capa-
citivo sul davanti e un potente MCU FT900Q a 32 bit con circuiti 
essenziali aggiuntivi sul retro - che lo rendono una soluzione au-
tonoma ma economica adatta per applicazioni industriali.

demmel products

hard & software

demmel

demmel

products

products

demmel

products

demmel products
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products
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PANEL PC 8LR: DISPLAY 8”  CON RISOLUZIONE 
800 X 600 PIXEL  E TOUCH SCREEN RESISTIVO

Il Panel PC 8LR è un computer embedded indu-
striale a basso costo con display a 8”, 800 x 600 
pixel di risoluzione e con touch screen resistivo. 
È provvisto di un processore Texas Instrumen-
ts 720 MHz Sitara AM3354 (ARM Cortex A8) e 
dispone di una serie di connettori industriali per 
una facile installazione e una affidabile connes-
sione. Il Panel PC 8LR è disponibile con Win-
dows CE 6.0, Android 4.1 o Linux.

CONTROLLER TOUCH DA 7” BASATO SUWINDOWS 
CE 6.0 PRO CON PANNELLO FRONTALE IMPERMEABILE

Il CUWIN5500 è un controller touch con Windows Embedded 
CE ideale per le applicazioni HMI.
Il pannello frontale del CUWIN dispone di un touch screen 
a colori di 800 x 480 mentre a lato e sul pannello posterio-

re sono presenti diverse interfacce 
(RS232/485, USB, Ethernet, Audio, 
scheda SD) per comunicare con 
numerosi dispositivi esterni.

PANEL PC

MODULO DISPLAY 9.0” CON PROCESSORE 
DIABLO16 CON TOUCH RESISTIVO

9.0”, 800 x 480 pixel, Modulo display intelligente 
con tocco capacitivo. Pronto a diventare la GUI per la tua applicazione di destina-
zione e in grado di essere un controller di interfaccia per una serie di applicazioni. 
Starter Kit disponibili per gli utenti alle prime ore.  Sono disponibili anche bundle 
con schede di interfaccia hardware per Arduino e Raspberry Pi. Vedi la descrizio-
ne del prodotto di seguito per maggiori dettagli.

PC-7106

Mobile data terminal da 7” ideale per 
fleet management e navigation basato 
su CPU i.MX 8M Mini, IP64, touch capacitivo, 4G/WiFi/Blueto-
oth/GNSS, Andorid 9.0 o Linux Debian 10

MODULO DISPLAY 5.0” 
CON PROCESSORE 
DIABLO16 CON TOUCH 
RESISTIVO

5.0”, 480x854 pixel, display IPS intelligente con 
tocco capacitivo, soluzione di visualizzazione 
montabile a parete/pannello con processore 
DIABLO16 incorporato. Progettato per applica-
zioni di automazione domestica e degli edifici

PC-2150

Panel PC da 21,5” per applicazioni 
industriali e commerciali basato su 
CPU Intel e risoluzione 1920x1080, 

IP65, case metallico, multi touch 10 punti, 1000 nit luminosità 
(ideale per applicazioni esterne), WiFi e Bluetooth integrato.
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ALIMENTATORI “WALL 
MOUNT”

Una vasta gamma di adattatori 
di alimentazione ad alta efficien-
za energetica che soddisfano 
tutti i requisiti richiesti da una 
fonte di tensione CC. Offriamo fonti di tensione compatte e mo-
derne con potenza da 3 a 36W e una tensione di uscita da 3 a 
48V per l’uso in sistemi elettronici per telecomunicazioni, sistemi di 
sicurezza, elettrodomestici elettronici e molti altri campi.

C=0%, M=100%, Y=100%, K=0%

ALIMENTATORI 
DESKTOP

Gli adattatori di alimenta-
zione desktop sono indi-
spensabili come fonte di 
tensione CC per un’intera 
gamma di dispositivi elettronici. La potenza fornita da 12 a 
200 W e la tensione di uscita da 5 a 56 V coprono i requisiti 
di tutti gli usi tipici. Le principali aree di utilizzo sono le tele-
comunicazioni, i terminali di pagamento e i sistemi di cassa, 
le insegne al neon, le apparecchiature diagnostiche, i sistemi 
di sicurezza e altri.

C=0%, M=100%, Y=100%, K=0%

PRESE FILTRATE

Famiglia di prese filtrate con 
fusibile e interruttore, adat-
te a tutte le applicazioni 
elettroniche anche a mi-
croprocessore. Versioni 
disponibili da 1A a 10A.

CAVI DI ALIMENTAZIONE

Cavi di alimentazione CA a due pin (C7/8) e a tre pin (C5/6, 
C13/14) per adattatori desktop corrispondenti agli standard IEC in 
vari paesi (ad esempio europeo, inglese, americano, australiano, 

brasiliano e altri) con i tipi 
più comuni di connettore 
“∞, PC e Mickey Mouse”.

C=0%, M=100%, Y=100%, K=0%

AR35.135 FILTRO DI RETE MONOFASE AD ALTISSIMA 
ATTENUAZIONE PER APPLICAZIONI PROFESSIONALI

Filtro di rete monofase ad altissima 
attenuazione per applicazioni pro-
fessionali ed industriali. Disponibili 
versioni da 3A a 60A con connes-
sioni faston, a vite o cavo. Certifi-
cati CE.

AR280-R FILTRO RETE TRIFASE PER APPLICAZIONI 
INDUSTRIALI

Filtro rete trifase trifase per appli-
cazioni industriali con connessioni 
a barre filettate. Disponibili versioni 
da 300A a 3200A. Certificati CE.

EMI FILTERS - POWER SUPPLIES
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COMPILATORE BASIC PRO PER ARM

MikroBasic PRO for ARM è un compilatore Basic completo 
che rende lo sviluppo ARM Cortex-M3 e Cortex-M4 adatto a 
tutti. Il linguaggio di programmazione Basic è la soluzione mi-
gliore per tutti i neofiti grazie alla propria semplice sintassi e 
chiarezza del codice.

COMPILATORE C PRO PER PIC32

MikroC PRO for PIC32 è un compilatore C com-
pleto per i microcontrollori Microchip PIC32. 
È la soluzione migliore per sviluppare codice per i di-
spositivi PIC32. Fornisce IDE intuitivo, un compilatore potente con 
ottimizzazioni avanzate.

COMPILERS

EASYPIC V8

Scheda di sviluppo per la programmazione e il 
debug per i popolari MCU PIC24/dsPIC33 a 16 

bit di Microchip, dai più piccoli dispositivi MCU con 
soli 14 pin ai potenti dispositivi a 28 pin.

XDP™ OTP PRODUCTION BURNER

XDP™ OTP Production Burner for SMPS è uno 
strumento specializzato per la programmazione di 
XDP™ Switching Mode Power Supply IC (SMPS) di 
Infineon delle famiglie DP2A e DP2B. 

DEVELOPMENT & PROGRAMMING SYSTEMS

PROTEUS PCB DESIGN

Proteus Professional PCB Design è una soluzione completa per la progettazione elettronica comprendente uno sche-
matic capture (ISIS Schematic Capture), simulatore mixed mode SPICE (ProSPICE basic simulator) ed un PCB Design 
(ARES PCB Layout) con autorouting. 
ISIS Schematic Capture è il cuore di Proteus. Si tratta di un software di disegno perfetto per la realizzazione di schemi 

come quelli che compaiono sulle riviste, molto accattivanti rispetto ai piu “piatti” ed essenziali schemi elettrici prodotti normalmente dai CAD. 

PROTEUS VSM FOR ARM BUNDLE (LPC2000/CM3)

Proteus VSM ARM Bundle è la soluzione completa per lo sviluppo, la sperimentazione e la prototipazione virtuale 
per i vostri progetti di sistemi embedded basati sulla serie di microcontrollori ARM7 e ARM Cortex-M3. 
L’unicità della simulazione del microcontrollore con Proteus facilita lo sviluppo rapido, flessibile e in parallelo, sia 
del sistema hardware sia il firmware. 
Questa sinergia di progettazione consente agli ingegneri di far evolvere i loro progetti più velocemente, consentendo loro la flessibilità di 
apportare modifiche hardware o firmware a volontà e riducendo il time to market.

CAE/CAD
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EMBEDDED LCD

INTELLIGENT LCD
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PANEL PC

IQRF - (Repubblica Ceca)
www.iqrf.org

CHIPSEE (Cina)
www.chipsee.com

demmel products

hard & software

demmel

demmel

products

products

demmel

products

DEMMEL PRODUCTS - (Austria)
www.demmel.com

SYSTEM BASE - (Corea del Sud)
https://www.sysbas.com/en/

4D SYSTEMS - (Australia)
https://4dsystems.com.au/

LILLIPUT  (Cina)
www.lilliput.com

C.C.S. - (U.S.A.)
www.ccsinfo.com

LABCENTER - (UK)
www.labcenter.co.uk

COMFILE - (Corea del Sud)
www.comfiletech.com

SENA TECHNOLOGIES - (Corea del Sud)
www.senanetworks.com

MIKROELEKTRONIKA - (Serbia)
www.mikroe.com
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RF SUB-G MODULES

USB / SERIAL / ETHERNET
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CAE/CAD

COMPILERS

DEVELOPMENT 
& PROGRAMMING 
SYSTEMS

ACTRONIC - (xxx)
www.actronic.it

Sunny - (Cina)
www.sunny-euro.com

C=0%, M=100%, Y=100%, K=0%

READY SOLUTIONS PARTNERS
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POWER SUPPLIES

C=0%, M=100%, Y=100%, K=0%

EMI FILTERS

BLUETOOTH MODULES

Galgo Electronics - Via Gavinana 6/2. 21052 Busto Arsizio (VA) - Italy - tel. +39 0331-1423622
   www.galgoelectronics.com - info@galgoelectronics.com


