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Fabricant de dispositifs médicaux d’envergure mondiale, 
GC Aesthetics® se consacre aux femmes et à leur parcours 
de chirurgie esthétique, de reprise chirurgicale et de 
reconstruction en assurant la sécurité des patientes grâce à 
une large gamme de solutions sures et innovantes.

Nos implants mammaires, faciaux, corporels et de la PAM 
ainsi que nos prothèses d'expansion tissulaire1 offrent aux 
chirurgiens des solutions chirurgicales de qualité.

Nos implants sont fabriqués en France et au Royaume-Uni 
dans nos installations certifiées ISO 13485:2016. Nos produits 
sont continuellement contrôlés et vérifiés afin de répondre 
à toutes les normes applicables en matière de dispositifs 
médicaux telles que requises en Europe et par les organismes 
notifiés locaux du monder entier2.

A Confident Choice for Life™.

GC Aesthetics®
A Confident Choice for Life™

Années d’expertise dans 
la chirurgie esthétique et 

reconstructrice2

Pays à l’échelle mondiale 
dans lesquels sont utilisés 

les produits GCA®3

Implants posés ces 10 
dernières années2

Données de sécurité à 
long terme obtenues lors 

d’études prospectives 
multicentriques4

Données de satisfaction 
élevée des patientes à très 

long terme5

Conception et fabrication 
en Europe2

+40 >3M+70

10 ans 17 ans 100%
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GCA® a collaboré avec la communauté médicale pour mettre 
au point de nouveaux et passionnants produits de grande 
qualité qui se complètent de la première consultation 
jusqu’aux soins post-opératoires.

Votre fournisseur 
de solutions 

CHIRURGIE
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Plus de 500 
femmes recrutées

423 patientes en chirurgie 
primaire 

103 patientes en reprise 
chirurgicale

>500

Implants mammaires 
ronds et anatomiques

Une étude clinique à 
grande échelle sur 10 ans

1,000

 Étude multicentrique 
conduite en France

17 centres

17

*     Pour plus d’informations, veuillez consulter la brochure relative à la sécurité et aux performances   
       sur 10 ans de GCA®.
**   GC Aesthetics® : la rupture des implants a uniquement été diagnostiquée lors d’un examen par un 
       chirurgien (pas de cohorte IRM).
*** Étude menée avec des implants mammaires GCA® : The Round CollectionTM and The MatrixTM.

Des chirurgiens et des patientes du monde entier ont fait 
confiance aux produits GCA®. Plus de 500 patientes et près 
de 1 000 implants mammaires ont fait l’objet d’un suivi 
pendant 10 ans lors d’une étude clinique prospective 
multicentrique4. 

Les résultats de notre étude de données sur 10 ans confirment que 
les produits GCA®*** présentent des faibles taux de rupture, de 
réintervention et de contracture capsulaire4.

~ 1,000 implants mammaires Cristalline™ ParaGel™

Résultats de risques cumulés sur 10 ans de Kaplan-Meier*

Réintervention

Rupture**  

LAGC-AIM

Contracture capsulaire
(uniquement de grade III ou IV sur l’échelle de Baker) 

Faible 

Toutes les 
cohortes

3,8%

Faible

Augmentation 
primaire

13,3%

Faible 

Reconstruction 
primaire

31,6%

Faible 

Toutes les 
cohortes

16,5%

cas rapporté

Aucun

Étude clinique multicentrique 
prospective sur 10 ans selon 
la méthode Kaplan-Meier

Données de sécurité et de 
performance à long terme
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Pour en savoir plus sur la GCA Academy™, rendez-vous sur : gcaacademy.com

Depuis 2014, la GCA Academy™ se consacre à proposer un 
forum d’apprentissage exclusif aux chirurgiens. Elle a pour 
objectif d’accroitre la connaissance scientifique, améliorer 
l’approche chirurgicale et la gestion clinique des praticiens 
afin de favoriser leur excellence clinique et améliorer les 
résultats pour les patientes.

GCA Academy™

DISCUSSIONS D'EXPERTS

BREAST EXP™ 
FORUM

BREAST ED™ 
PROGRAMME DE 
FORMATION

CHIRURGIES EN DIRECT

1
2

3

4

Inscrivez-vous gratuitement sur gcaacademy.com

•   Rejoignez notre plateforme digitale 24/7/365 pour accéder à des 
contenus eclusifs,

•   Augmentation mammaire, reconstruction mammaire et autres 
procédures,

•   Accédez à des discussions d’experts, des chirurgies en direct et 
des webinars pour vous accompagner dans la gestion de votre 
activité.

Votre parcours 4 niveaux :
Notre partenariat d’apprentissage sur le long-terme

Plus de 

chirurgiens 
répertoriés

>2,000

Accompagner les chirurgiens vers l’excellence
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Rendez votre consultation plus inclusive et rassurante en 
encourageant vos patientes à prendre une décision plus 
éclairée concernant leur opération mammaire.

Utiliser une approche numérique donne une valeur 
ajoutée à votre pratique qui rend l’expérience de vos 
patientes agréable et unique.

De nombreux avantages peuvent être associés à l’utilisation 
d’un kit de consultation pendant la première consultation :

• La satisfaction des patientes quant aux résultats de 
l’opération peut être plus élevée, réduisant ainsi le nombre 
de réopérations.

• Rend la consultation plus inclusive et rassurante, car les 
patientes participent à la prise de décision.

• Donne aux patientes un aperçu de l’augmentation 
mammaire avant l’opération.

• Permet aux chirurgiens d’établir la confiance nécessaire lors 
de la première consultation.

• Permet de répondre plus facilement aux attentes des 
patientes.

• Améliore les taux de conversion et peut réduire le délai entre 
la consultation et l’opération.

• Permet aux chirurgiens de progresser avec assurance.

PRÉ-CHIRURGIE
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Une plateforme commerciale complète pour 
améliorer le dialogue entre les chirurgiens et les 
patientes. Le logiciel comprend un simulateur 3D/
de réalité augmentée et un système de consultation 
vidéo intégrés à la même plateforme. Grâce à cette 
technologie, les patientes peuvent voir, avant leur 
chirurgie, les résultats qui peuvent être obtenus.

Principaux avantages de la 3D :
•   Standardiser et répertorier vos photos avant/après.

•   Convertir votre galerie de photos existante en 3D.

•   Partager vos résultats en 3D animée sur les réseaux sociaux.

Options d’achat d’Eve™ 4.0*
•    Gold : Simulation 3D limitée à 60 patientes. 

•    Platinum : Simulation 3D pour un nombre illimité de 
      patientes.

•    Diamond : Simulation 3D et en réalité augmentée pour un    
      nombre illimité de patientes.

*Toutes les options incluent la consultation vidéo. Matériel requis : iPad Pro.

Eve™ 4.0
La nouvelle 
expérience numérique 

Ev
e™

 4
.0
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CHIRURGIE

Chirurgie esthétique, chirurgie de révision et 
Total Breast Reconstruction™ 
(reconstruction mammaire totale)
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Fort de nombreuses années de recherche et 
développement, GC Aesthetics® propose une large 
gamme d’implants en silicone et de solutions 
innovantes destinées à la chirurgie esthétique et 
reconstructrice.

GCA® a collaboré avec la communauté médicale pour 
proposer des options sûres visant à établir une qualité 
de soin novatrice pour les femmes qui souhaitent se 
réapproprier la forme, l’esthétique et les sensations 
de leur poitrine et de leurs mamelons.

GCA® offre une vaste gamme :

• Dispositif d’insertion d’implants
• Implants mammaires ronds et anatomiques
• Implants mammaires lisses, lisses opaques et texturés
• Sizers mammaires
• Implantpour la reconstruction de la PAM
• Prothèses d’expansion tissulaire

CHIRURGIE

La qualité que vous attendez.
Les options dont vous avez besoin.
La sérénité que vous demandez.
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LISSE

LISSE OPAQUE

MICRO-TEXTURÉ

TEXTURÉ

Une gamme complète 
d’implants

IMPLANTS 
MAMMAIRES

IMPLEO™ Smooth

The Round Collection™ Smooth

PERLE™

The Round Collection™

IMPLEO™ 

Luna XT™

Blossom™ IVTE 

ANATOMIQUE IMPLANT MAMELON-ARÉOLE

PROTHÈSE D’EXPANSION DU 
TISSU MAMMAIRE

ROND

20 21

FixNip™ NRI

Par forme et rugosité

CH
IR
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Par rugosité

Implants mammaires Implants mammaires

27

Luna XT™ 

Rugosité moyenne des implants ronds et anatomiques GCA®1 
ISO 14607:2018 (Sa)

5 51

Lisse 
(<10 μm)

Micro 
(10-50 μm)

Macro  
(>50 μm)

IMPLEO™
Smooth

IMPLEO™The Round 
Collection™

Smooth

 21

The Round 
Collection™ 

1-2 1-2 

PERLE™

Veuillez noter que cette échelle est subjective. Elle s’appuie sur le toucher du produit et 
non sur les résultats réels des tests.

Par fermeté et cohésivité

 1 
   
La plus 
souple

     
   

Moyennement 
souple

 4 
 

Ferme

   2  
  

Moyenne

1 
 

Faible

    3  
 

Élevée

FE
RM

ET
É

COHÉSIVITÉ

     
  

     Moyenne

3

2

IMPLEO™ Smooth
IMPLEO™

The Round Collection™

PERLE™

The Round 
Collection™ 
Smooth

The Round Collection™ 

Cohésif souple

Cohésif souple

Cohésif souple

Cohésif souple

Cohésif naturel

Luna XT™
Cohésif naturel
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HydroCone™, le dispositif d’insertion d'implant 
stérile à usage unique de GCA®, vous aidera à obtenir 
un meilleur résultat, en optimisant votre temps 
pendant l’opération et en réduisant le risque de 
complications6,7,8,9.

Caractéristiques du produit :

• Dispositif stérile à usage unique permettant l’insertion 
d’implants en gel, fabriqué à partir d’un matériau polymère 
transparent, doux et flexible10.

• Conçu pour faciliter l’insertion de tous les implants 
mammaires et pectoraux en gel de silicone9.

• La surface interne, recouverte d’acide hyaluronique, 
est extrêmement glissante une fois hydratée avec de la 
solution saline stérile10.

• Emballé dans un système à double emballage stérile10.

Référence : REF_01KR

Principaux avantages de l’utilisation du dispositif 
HydroCone™ en chirurgie :

Sécurité : Emploie une technique d'insertion avec 
contact minimal qui peut réduire les complications post-
opératoires6,7,8.

Facilité d'utilisation : Permet de répartir la force appliquée à 
l’implant. Facilité d’insertion susceptible de réduire la durée 
de l’opération ou d’améliorer l’efficacité de la procédure9.

Usage étendu : Conçu pour fonctionner avec les implants en 
silicone et les différentes approches chirurgicales10.

HydroCone™

Assistance chirurgicale 

H
yd

ro
Co

ne
™
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IMPLEO™ 
Smooth

Impleo™ Smooth, by GC Aesthetics®, est le premier 
implant mammaire de 6e génération2. Il a été 
développé avec une technologie d’implant mammaire 
de pointe s’appuyant sur les besoins rapportés par les 
chirurgiens en matière de souplesse, de résistance 
aux déformations et de sécurité.

Principales caractéristiques :

• Implant mammaire en silicone rond lisse2.

• Gel de 6e génération unique : hautement cohésif, souple 
quasi infracturable et à mémoire de forme2.

• Barrière protectrice SiloGard™ conçue pour diminuer la 
perspiration du gel2.

• Élasticité extrême de l’enveloppe2.

• Large choix de profils et de tailles2.

IM
PL

EO
™ 

Sm
oo

th
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IMP-SMR                                               Profil modéré | Rempli à 100 %

Référence
Diamètre 

(cm)
Projection 

(cm)
Volume 

(cc)
LVC 
(cm)

Sizer 
(rempli de gel)

IMP-SMR 150 9,4 3,4 165 6,5

IMP-SMR 180 10,0 3,5 190 6,8

IMP-SMR 210 10,5 3,6 220 7,1 GS-MR 210 

IMP-SMR 240 11,0 3,9 255 7,4 GS-MR 240

IMP-SMR 270 11,2 4,1 278 7,7 GS-MR 270 

IMP-SMR 300 11,6 4,2 300 7,9 GS-MR 300

IMP-SMR 330 12,0 4,3 340 8,1 GS-MR 330

IMP-SMR 360 12,3 4,4 365 8,3 GS-MR 360

IMP-SMR 390 12,7 4,4 390 8,5 GS-MR 390

IMP-SMR 420 13,1 4,6 430 8,8 GS-MR 420

IMP-SMR 460 13,6 4,7 480 9,1 GS-MR 460

IMP-SHR                                                            Profil haut | Rempli à 100 %

Référence
Diamètre 

(cm)
Projection 

(cm)
Volume 

(cc)
LVC 
(cm)

Sizer 
(rempli de gel)

IMP-SHR 150 8,4 4,0 150 6,5
IMP-SHR 180 8,9 4,2 180 6,8
IMP-SHR 210 9,5 4,2 210 7,1 GS-HR 210 
IMP-SHR 240 10,0 4,4 240 7,4 GS-HR 240
IMP-SHR 270 10,2 4,8 270 7,8 GS-HR 270
IMP-SHR 300 10,7 4,9 300 8,1 GS-HR 300
IMP-SHR 330 11,2 4,9 330 8,3 GS-HR 330
IMP-SHR 360 11,6 5,0 360 8,5 GS-HR 360
IMP-SHR 390 11,8 5,1 375 8,6 GS-HR 390
IMP-SHR 420 12,4 5,1 425 8,9 GS-HR 420
IMP-SHR 460 12,7 5,4 460 9,2 GS-HR 460
IMP-SHR 520 12,9 5,6 505 9,4
IMP-SHR 560 13,3 5,7 550 9,7

IMP-SMR
Profil modéré

IMP-SHR
Profil haut

IMP-SEHR
Profil extra haut

En fonction des caractéristiques du produit, 1 g équivaut approximativement à 1 cc.

IMPLEO™ Smooth

Rond lisse I Gel cohésif souple

IMP-SEHR                                                Profil extra haut | Rempli à 100 %

Référence
Diamètre 

(cm)
Projection 

(cm)
Volume 

(cc)
LVC 
(cm)

Sizer 
(rempli de gel)

IMP-SEHR 150 8,2 4,3 161 6,7

IMP-SEHR 180 8,4 4,6 180 7,0

IMP-SEHR 210 9,0 4,8 210 7,3 GS-EHR 210

IMP-SEHR 240 9,4 4,8 235 7,5 GS-EHR 240

IMP-SEHR 270 9,8 4,9 260 7,7 GS-EHR 270

IMP-SEHR 300 10,4 5,0 291 8,1 GS-EHR 300

IMP-SEHR 330 10,9 5,2 332 8,4 GS-EHR 330

IMP-SEHR 360 11,2 5,4 360 8,7 GS-EHR 360

IMP-SEHR 390 11,5 5,5 400 8,9 GS-EHR 390

IMP-SEHR 420 11,9 5,6 435 9,1 GS-EHR 420

IMP-SEHR 460 12,2 5,8 460 9,3 GS-EHR 460

IMP-SEHR 520 12,6 6,1 520 9,7

IMP-SEHR 560 13,0 6,4 575 10,2
IMP-SEHR 620 13,3 6,6 620 10,4

LVCPROJECTION DIAMÈTRE

SOUPLE FERME IM
PL

EO
™ 

Sm
oo

th
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Principales caractéristiques :

• Implant mammaire en silicone rond lisse2.

• Rempli avec du gel de silicone, ParaGel™, qui est cohésif et 
souple2.

• Enveloppe constituée de plusieurs couches réticulées2.

• Les couches internes de l’enveloppe sont formulées avec la 
barrière protectrice à 360° ParaGelGard™ pour minimiser la 
perspiration du gel1.

• Large variété de tailles et de profils2.

The Round 
Collection™ 

Smooth
La gamme Round Collection™ Smooth, par GC 
Aesthetics®, propose une variété de produits, un 
type de cohésivité de gel : soft cohésif, et quatre 
profils différents : bas, modéré, haut et extra-haut 
pour répondre aux besoins des chirurgiens et des 
patientes.
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ES 26 
Profil                          
bas

ES 261 
Profil   
modéré

ES 281 
Profil extra 
haut

ES 28 
Profil       
haut

ES 26                                                                                  Profil bas | Rempli à 85 %

Référence
Diamètre 

(cm)
Projection 

(cm)
Volume 

(cc)
LVC 
(cm)

Sizer 
(rempli de gel)

26100 9,6 2,0 100 5,6 35M100
26120 9,7 2,4 120 5,9 35M120
26140 10,2 2,5 140 6,1 35M140
26160 10,4 2,8 160 6,4 35M160
26180 10,9 2,9 180 6,7 35M180
26200 11,6 2,8 200 7,0 35M200
26220 11,8 3,0 220 7,2 35M220
26240 12,0 3,1 240 7,3 35M240
26260 12,2 3,3 260 7,5 35M260
26280 12,5 3,3 280 7,7 35M280
26300 12,9 3,4 300 7,9 35M300
26325 13,2 3,5 325 8,1 35M325
26350 13,5 3,6 350 8,3 35M350
26375 13,8 3,7 375 8,5 35M375
26400 14,2 3,7 400 8,7 35M400
26450 14,7 3,8 450 9,0 35M450
26500 15,3 4,0 500 9,4

ES 261                                                               Profil modéré | Rempli à 100 %

Référence
Diamètre 

(cm)
Projection 

(cm)
Volume 

(cc)
LVC 
(cm)

Sizer 
(rempli de gel)

261100 8,5 2,8 100 5,6 35R100

261120 9,0 2,9 120 5,9 35R120

261140 9,3 3,2 140 6,2 35R140

261160 10,0 3,1 160 6,4 35R160

261180 10,6 3,2 180 6,8 35R180

261200 11,1 3,3 200 7,1 35R200

261220 11,5 3,2 220 7,2 35R220

261240 11,7 3,5 240 7,5 35R240

261260 11,9 3,6 260 7,6 35R260

261280 12,3 3,7 280 7,9 35R280

261300 12,4 3,9 300 8,0 35R300

261325 12,7 4,0 325 8,2 35R325

261350 13,0 4,0 350 8,4 35R350

261375 13,3 4,2 375 8,6 35R375

261400 13,7 4,2 400 8,8 35R400

261450 14,1 4,4 450 9,1 35R450

261500 14,5 4,6 500 9,4

261550 15,0 4,8 550 9,8

261600 15,8 4,5 600 9,9

261650 15,8 4,9 650 10,2

261700 15,8 5,4 700 10,5

261750 15,9 5,8 750 10,9

261800 15,8 6,0 800 11,0

En fonction des caractéristiques du produit, 1 g équivaut approximativement à 1 cc.

The Round Collection™ Smooth

Rond lisse | Gel cohésif souple

LVCPROJECTION DIAMÈTRE

SOUPLE FERME
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ES 281                                          Profil extra haut | Rempli à 100 %

Référence
Diamètre 

(cm)
Projection 

(cm)
Volume 

(cc)
LVC 
(cm)

Sizer 
(rempli de gel)

281100 7,3 3,4 100 5,5 37R100

281120 8,0 3,5 120 5,9 37R120

281140 8,5 3,8 140 6,3 37R140

281160 8,8 3,9 160 6,5 37R160

281180 9,1 4,3 180 7,0 37R180

281200 9,4 4,3 200 7,1 37R200

281220 9,7 4,4 220 7,3 37R220

281240 10,2 4,4 240 7,5 37R240

281260 10,4 4,5 260 7,6 37R260

281280 10,6 4,7 280 7,9 37R280

281300 10,8 4,9 300 8,1 37R300

281325 11,0 5,1 325 8,3 37R325

281350 11,3 5,1 350 8,4 37R350

281375 11,6 5,2 375 8,5 37R375

281400 11,8 5,5 400 9,0 37R400

281450 12,1 5,7 450 9,2 37R450

281500 12,3 6,1 500 9,6

281550 12,5 6,4 550 9,9

281600 13,1 6,4 600 10,2

281650 13,6 6,4 650 10,4

281700 13,4 7,1 700 10,8

281750 13,5 7,4 750 11,1

281800 13,6 7,7 800 11,4

ES 28                                                Profil haut | Rempli à 85 %

Référence
Diamètre 

(cm)
Projection 

(cm)
Volume 

(cc)
LVC 
(cm)

Sizer 
(rempli de gel)

28100 7,9 2,9 100 5,4 37M100

28120 8,9 2,8 120 5,8 37M120

28140 8,8 3,2 140 6,0 37M140

28160 9,3 3,3 160 6,3 37M160

28180 9,5 3,6 180 6,6 37M180

28200 9,9 3,7 200 6,8 37M200

28220 10,3 3,7 220 7,0 37M220

28240 10,5 3,9 240 7,2 37M240

28260 10,7 4,1 260 7,5 37M260

28280 10,9 4,3 280 7,7 37M280

28300 11,1 4,4 300 7,8 37M300

28325 11,4 4,5 325 8,0 37M325

28350 11,7 4,7 350 8,3 37M350

28375 11,7 4,9 375 8,5 37M375

28400 12,2 4,9 400 8,7 37M400

28450 12,5 5,3 450 9,1 37M450

28500 12,6 5,8 500 9,5
En fonction des caractéristiques du produit, 1 g équivaut approximativement à 1 cc.
En ce qui concerne les dimensions, la tolérance est de ± 4 mm pour le diamètre et ± 3 mm 
pour la projection.

The Round Collection™ Smooth

Rond lisse | Gel cohésif souple
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PERLE™

PERLE™ est le nouvel implant mammaire Rond 
avec la technologie de surface BioQ™- Surface - 
(R)évolutionnaire et le gel Emunomic (Emunomic 
Breast Tissue Dynamic Gel).

PERLE™ est l’évolution des implants mammaires 
lisses opaques pour donner aux chirurgiens et aux 
patients une nouvelle alternative pour les procédures 
esthétiques et de reconstruction.

Principales caractéristiques :

• Implant mammaire en silicone rond lisse opaque2.

• Surface (R)évolutionnaire BioQ™-Surface conçue par 
technologie inversée pour une harmonisation optimale 
avec la morphologie des tissus13.

• Gel Emunomic™ Dynamic Gel : Gel de 6e génération, 
hautement cohésif, qui apporte projection, plénitude et 
fermeté2.

• L’implant est entièrement rempli de gel2.

• Enveloppe GCA® Ultra-Link Shell renforcée : liaisons 
croisées optimales dans notre formule exclusive pour une 
enveloppe résistante mais souple2.

• Patch RRE™ : Élasticité extrême de l’interface patch/
enveloppe2.

• Variété de tailles et de profils2.
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Référence
Diamètre 

(cm)
Projection  

(cm)
Volume

(cc)
LVC  
(cm)

Sizer 
(rempli de gel)

SOR-EHR 160 8,1 4,3 160 6,7

SOR-EHR 180 8,4 4,7 180 7,0

SOR-EHR 210 9,0 4,8 210 7,3 GS-EHR 210

SOR-EHR 230 9,2 5,0 230 7,5 GS-EHR 240

SOR-EHR 260 9,8 5,0 260 7,7 GS-EHR 270

SOR-EHR 290 10,1 5,1 290 8,1 GS-EHR 300

SOR-EHR 330 10,7 5,2 330 8,4 GS-EHR 330

SOR-EHR 360 11,0 5,3 360 8,7 GS-EHR 360

SOR-EHR 400 11,4 5,5 400 8,9 GS-EHR 390

SOR-EHR 435 11,8 5,7 435 9,1 GS-EHR 420

SOR-EHR 460 12,0 5,8 460 9,3 GS-EHR 460

SOR-EHR 520 12,5 6,1 520 9,7

SOR-EHR 575 12,8 6,4 575 10,2

SOR-EHR 620 13,1 6,6 620 10,4

SOR-MR
Profil modéré

SOR-HR
Profil haut

SOR-EHR
Profil extra haut

En fonction des caractéristiques du produit, 1 g équivaut approximativement à 1 cc.

PERLE™

Rond lisse opaque | Gel cohésif souple

Référence
Diamètre 

(cm)
Projection  

(cm)
Volume

(cc)
LVC  
(cm)

Sizer 
(rempli de gel)

SOR-MR 165 9,2 3,4 165 6,5

SOR-MR 190 9,9 3,6 190 6,8

SOR-MR 220 10,3 3,8 220 7,1 GS-MR 210 

SOR-MR 255 10,8 4,0 255 7,4 GS-MR 240

SOR-MR 280 11,0 4,2 280 7,7 GS-MR 270 

SOR-MR 300 11,4 4,3 300 7,9 GS-MR 300

SOR-MR 340 11,9 4,4 340 8,1 GS-MR 330

SOR-MR 365 12,2 4,5 364 8,3 GS-MR 360

SOR-MR 390 12,6 4,5 390 8,5 GS-MR 390

SOR-MR 430 12,9 4,7 430 8,8 GS-MR 420

SOR-MR 480 13,4 4,9 480 9,1 GS-MR 460

Référence
Diamètre 

(cm)
Projection  

(cm)
Volume

(cc)
LVC  
(cm)

Sizer 
(rempli de gel)

SOR-HR 150 8,3 3,9 150 6,5

SOR-HR 175 8,6 4,2 175 6,8

SOR-HR 210 9,3 4,3 210 7,1 GS-HR 210 

SOR-HR 235 9,7 4,6 235 7,4 GS-HR 240

SOR-HR 270 10,0 4,9 270 7,8 GS-HR 270

SOR-HR 300 10,6 4,9 300 8,1 GS-HR 300

SOR-HR 335 11,1 5,0 335 8,3 GS-HR 330

SOR-HR 360 11,4 5,1 360 8,5 GS-HR 360

SOR-HR 380 11,6 5,2 380 8,6 GS-HR 390

SOR-HR 425 12,1 5,3 425 8,9 GS-HR 420

SOR-HR 460 12,4 5,4 460 9,2 GS-HR 460

SOR-HR 505 12,6 5,7 505 9,4

SOR-HR 550 13,4 5,7 550 9,7

SOR-MR                                                             Profil modéré | Rempli à 100 %

SOR-EHR                                                    Profil extra haut | Rempli à 100 %

SOR-HR                                                                    Profil haut | Rempli à 100 %

LVCPROJECTION DIAMÈTRE

SOUPLE FERME IM
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The Round 
Collection™ 

The Round Collection™ by GC Aesthetics® propose 
deux types de gel: cohésif souple et Naturel, dont 
la qualité et la sécurité ont été prouvés. Par ailleurs, 
cette gamme offre aux patientes une satisfaction 
durable5 et présente de faibles taux de contracture 
capsulaire, de rupture et de réopération4.

Principales caractéristiques :

• Implant mammaire en silicone rond avec la surface 
Cristalline™ micro-texturée2.

• Enveloppe haute performance : pour une résistance 
optimale2.

• Gel ParaGel™ : Assure une répartition maîtrisée du gel et 
une grande cohésivité du gel. Disponible avec deux types 
de gel classés comme cohésif souple ou naturel2.

• La barrière protectrice à 360° ParagelGard™ est conçue 
pour diminuer la perspiration du gel tout en améliorant 
aussi l’intégrité de l’enveloppe2.

• Large variété de tailles et de profils2.
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ES 802N 
Profil                   
modéré

ES 805N 
Profil  
modéré+

ES 812N 
Profil       
extra haut

ES 810N 
Profil        
haut

  ES 805N                                                 Profil modéré+ | Rempli à 100 %

Product 
Code

Diameter 
(cm)

Projection 
(cm)

Volume 
(cc)

LVC 
(cm)  

805170N 9,9 3,4 170 6,6

805195N 10,5 3,5 195 6,9

805215N 10,6 3,7 215 7,1

805240N 11,4 3,7 240 7,5

805265N 11,4 3,9 265 7,6

805290N 11,8 4,0 290 7,8

805310N 12,0 4,1 310 8,0

805335N 12,1 4,3 335 8,2

805360N 12,5 4,4 360 8,4

805390N 12,8 4,6 390 8,7

805420N 13,0 4,7 420 8,9

805450N 13,2 4,8 450 9,0

805480N 13,9 4,9 480 9,4

    ES 802N                                                   Profil modéré | Rempli à 100 %                                                   

Référence
Diamètre 

(cm)
Projection 

(cm)
Volume 

(cc)
LVC 
(cm)

Sizer 
(rempli de gel)

802100N 8,5 2,8 100 5,6 35R100
802120N 9,0 2,9 120 5,9 35R120
802140N 9,3 3,2 140 6,2 35R140
802160N 10,0 3,1 160 6,4 35R160
802180N 10,6 3,2 180 6,8 35R180
802200N 11,1 3,3 200 7,1 35R200
802220N 11,5 3,2 220 7,2 35R220
802240N 11,7 3,5 240 7,5 35R240
802260N 11,9 3,6 260 7,6 35R260
802280N 12,3 3,7 280 7,9 35R280
802300N 12,4 3,9 300 8,0 35R300
802325N 12,7 4,0 325 8,2 35R325
802350N 13,0 4,0 350 8,4 35R350
802375N 13,3 4,2 375 8,6 35R375
802400N 13,7 4,2 400 8,8 35R400
802450N 14,1 4,4 450 9,1 35R450
802500N 14,5 4,6 500 9,4
802550N 15,0 4,8 550 9,8
802600N 15,8 4,5 600 9,9
802650N 15,8 4,9 650 10,2
802700N 15,8 5,4 700 10,5
802750N 15,9 5,8 750 10,9
802800N 15,8 6,0 800 11,0

En fonction des caractéristiques du produit, 1 g équivaut approximativement à 1 cc.
En ce qui concerne les dimensions, la tolérance est de ± 4 mm pour le diamètre et ± 3 mm 
pour la projection.

The Round Collection™

Rond micro-texturé I Gel cohésif naturel

LVCPROJECTION DIAMÈTRE

SOUPLE FERME
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   ES 810N                                                                Profil haut | Rempli à 100 %

Référence
Diamètre 

(cm)
Projection 

(cm)
Volume 

(cc)
LVC 
(cm)

810155N 9,0 3,6 155 6,4

810180N 9,5 3,8 180 6,8

810215N 10,0 4,0 215 7,1

810240N 10,3 4,2 240 7,4

810265N 10,6 4,4 265 7,7

810295N 10,9 4,6 295 7,9

810320N 11,2 4,8 320 8,2

810350N 11,5 5,0 350 8,5

810390N 12,0 5,2 390 8,8

810435N 12,5 5,4 435 9,2

810500N 13,0 5,8 500 9,7

810575N 13,5 6,2 575 10,2

810665N 14,0 6,6 665 10,7

810765N 14,5 7,0 765 11,2

ES 812N                                                     Profil extra haut | Rempli à 100 %

Référence
Diamètre 

(cm)
Projection 

(cm)
Volume 

(cc)
LVC 
(cm)

Sizer 
(rempli de gel)

812100N 7,3 3,4 100 5,5 37R100

812120N 8,0 3,5 120 5,9 37R120

812140N 8,5 3,8 140 6,3 37R140

812160N 8,8 3,9 160 6,5 37R160

812180N 9,1 4,3 180 7,0 37R180

812200N 9,4 4,3 200 7,1 37R200

812220N 9,7 4,4 220 7,3 37R220

812240N 10,2 4,4 240 7,5 37R240

812260N 10,4 4,5 260 7,6 37R260

812280N 10,6 4,7 280 7,9 37R280

812300N 10,8 4,9 300 8,1 37R300

812325N 11,0 5,1 325 8,3 37R325

812350N 11,3 5,1 350 8,4 37R350

812375N 11,6 5,2 375 8,6 37R375

812400N 11,8 5,5 400 9,0 37R400

812450N 12,1 5,7 450 9,2 37R450

812500N 12,3 6,1 500 9,6

812550N 12,5 6,4 550 9,9

812600N 13,1 6,4 600 10,2

812650N 13,6 6,4 650 10,4

812700N 13,4 7,1 700 10,8

812750N 13,5 7,4 750 11,1

812800N 13,6 7,7 800 11,4

En fonction des caractéristiques du produit, 1 g équivaut approximativement à 1 cc.
En ce qui concerne les dimensions, la tolérance est de ± 4 mm pour le diamètre et ± 3 mm 
pour la projection.

The Round Collection™

Rond micro-texturé I Gel cohésif naturel
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ES 80                                                                          Profil bas | Rempli à 85 %

Référence
Diamètre 

(cm)
Projection 

(cm)
Volume 

(cc)
LVC 
(cm)

Sizer 
(rempli de gel)

80100 9,6 2,0 100 5,6 35M100
80120 9,7 2,4 120 5,9 35M120
80140 10,2 2,5 140 6,1 35M140
80160 10,4 2,8 160 6,4 35M160
80180 10,9 2,9 180 6,7 35M180
80200 11,6 2,8 200 7,0 35M200
80220 11,8 3,0 220 7,2 35M220
80240 12,0 3,1 240 7,3 35M240
80260 12,2 3,3 260 7,5 35M260
80280 12,5 3,3 280 7,7 35M280
80300 12,9 3,4 300 7,9 35M300
80325 13,2 3,5 325 8,1 35M325
80350 13,5 3,6 350 8,3 35M350
80375 13,8 3,7 375 8,5 35M375
80400 14,2 3,7 400 8,7 35M400
80450 14,7 3,8 450 9,0 35M450
80500 15,3 4,0 500 9,4

ES 801                                                               Profil modéré | Rempli à 100 %

Référence
Diamètre 

(cm)
Projection 

(cm)
Volume 

(cc)
LVC 
(cm)

Sizer 
(rempli de gel)

801100 8,5 2,8 100 5,6 35R100

801120 9,0 2,9 120 5,9 35R120

801140 9,3 3,2 140 6,2 35R140

801160 10,0 3,1 160 6,4 35R160

801180 10,6 3,2 180 6,8 35R180

801200 11,1 3,3 200 7,1 35R200

801220 11,5 3,2 220 7,2 35R220

801240 11,7 3,5 240 7,5 35R240

801260 11,9 3,6 260 7,6 35R260

801280 12,3 3,7 280 7,9 35R280

801300 12,4 3,9 300 8,0 35R300

801325 12,7 4,0 325 8,2 35R325

801350 13,0 4,0 350 8,4 35R350

801375 13,3 4,2 375 8,6 35R375

801400 13,7 4,2 400 8,8 35R400

801450 14,1 4,4 450 9,1 35R450

801500 14,5 4,6 500 9,4

801550 15,0 4,8 550 9,8

801600 15,8 4,5 600 9,9

801650 15,8 4,9 650 10,2

801700 15,8 5,4 700 10,5

801750 15,9 5,8 750 10,9

801800 15,8 6,0 800 11,0

ES 80
Profil                           
bas

ES 801
Profil   
modéré

ES 81
Profil       
haut

ES 811
Profil      
extra haut

The Round Collection™

Rond micro-texturé I Gel cohésif souple

LVCPROJECTION DIAMÈTRE 

SOUPLE FERME

En fonction des caractéristiques du produit, 1 g équivaut approximativement à 1 cc.
En ce qui concerne les dimensions, la tolérance est de ± 4 mm pour le diamètre et ± 3 mm 
pour la projection.
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  ES 811                                                        Profil extra haut | Rempli à 100 %

Référence
Diamètre 

(cm)
Projection 

(cm)
Volume 

(cc)
LVC 
(cm)

Sizer 
(rempli de gel)

811100 7,3 3,4 100 5,5 37R100

811120 8,0 3,5 120 5,9 37R120

811140 8,5 3,8 140 6,3 37R140

811160 8,8 3,9 160 6,5 37R160

811180 9,1 4,3 180 7,0 37R180

811200 9,4 4,3 200 7,1 37R200

811220 9,7 4,4 220 7,3 37R220

811240 10,2 4,4 240 7,5 37R240

811260 10,4 4,5 260 7,6 37R260

811280 10,6 4,7 280 7,9 37R280

811300 10,8 4,9 300 8,1 37R300

811325 11,0 5,1 325 8,3 37R325

811350 11,3 5,1 350 8,4 37R350

811375 11,6 5,2 375 8,6 37R375

811400 11,8 5,5 400 9,0 37R400

811450 12,1 5,7 450 9,2 37R450

811500 12,3 6,1 500 9,6

811550 12,5 6,4 550 9,9

811600 13,1 6,4 600 10,2

811650 13,6 6,4 650 10,4

811700 13,4 7,1 700 10,8

811750 13,5 7,4 750 11,1

811800 13,6 7,7 800 11,4

  ES 81                                                                       Profil haut | Rempli à 85 %

Référence
Diamètre 

(cm)
Projection 

(cm)
Volume 

(cc)
LVC 
(cm)

Sizer 
(rempli de gel)

81100 7,9 2,9 100 5,4 37M100

81120 8,9 2,8 120 5,8 37M120

81140 8,8 3,2 140 6,0 37M140

81160 9,3 3,3 160 6,3 37M160

81180 9,5 3,6 180 6,6 37M180

81200 9,9 3,7 200 6,8 37M200

81220 10,3 3,7 220 7,0 37M220

81240 10,5 3,9 240 7,2 37M240

81260 10,7 4,1 260 7,5 37M260

81280 10,9 4,3 280 7,7 37M280

81300 11,1 4,4 300 7,8 37M300

81325 11,4 4,5 325 8,0 37M325

81350 11,7 4,7 350 8,3 37M350

81375 11,7 4,9 375 8,5 37M375

81400 12,2 4,9 400 8,7 37M400

81450 12,5 5,3 450 9,1 37M450

81500 12,6 5,8 500 9,5

The Round Collection™

Rond micro-texturé I Gel cohésif souple

En fonction des caractéristiques du produit, 1 g équivaut approximativement à 1 cc.
En ce qui concerne les dimensions, la tolérance est de ± 4 mm pour le diamètre et ± 3 mm 
pour la projection.
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IMPLEO™

50

IMPLEO

L’implant mammaire Impleo™ est le premier 
implant de 6e génération, mis au point au moyen 
d’une technologie d’implant mammaire de pointe. 
L'implant est conçu avec la dernière technologie 
pour s’adapter à tous les mouvements et prendre en 
compte les besoins des chirurgiens et des patientes.

Principales caractéristiques :

• Un implant mammaire en silicone rond texturé2.

• Silogel™, gel de 6e génération unique : souple et sans 
déformation2.

• Barrière protectrice SiloGard™ conçue pour empêcher les 
fuites de gel2.

• Élasticité extrême de l’enveloppe2.

• Large choix de profils et tailles2.
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IMP-MR
Profil modéré

IMP-HR
Profil haut

IMP-EHR
Profil extra haut

   IMP-MR                                                              Profil modéré | Rempli à 100 %

Référence Diamètre  
(cm)

Projection 
(cm)

Volume 
(cc)

LVC 
(cm) 

Sizer 
(rempli de gel)

IMP-MR 150 9,4 3,4 165 6,5

IMP-MR 180 10,0 3,5 190 6,8

IMP-MR 210 10,5 3,6 220 7,1 GS-MR 210 

IMP-MR 240 11,0 3,9 255 7,4 GS-MR 240

IMP-MR 270 11,2 4,1 278 7,7 GS-MR 270 

IMP-MR 300 11,6 4,2 300 7,9 GS-MR 300

IMP-MR 330 12,0 4,3 340 8,1 GS-MR 330

IMP-MR 360 12,3 4,4 365 8,3 GS-MR 360

IMP-MR 390 12,7 4,4 390 8,5 GS-MR 390

IMP-MR 420 13,1 4,6 430 8,8 GS-MR 420

IMP-MR 460 13,6 4,7 480 9,1 GS-MR 460

   IMP-HR                                                                    Profil haut | Rempli à 100 %

Référence Diamètre  
(cm)

Projection 
(cm)

Volume 
(cc)

LVC 
(cm) 

Sizer  
(rempli de gel)

IMP-HR 150 8,4 4,0 150 6,5

IMP-HR 180 8,9 4,2 180 6,8

IMP-HR 210 9,5 4,2 210 7,1 GS-HR 210 

IMP-HR 240 10,0 4,4 240 7,4 GS-HR 240

IMP-HR 270 10,2 4,8 270 7,8 GS-HR 270

IMP-HR 300 10,7 4,9 300 8,1 GS-HR 300

IMP-HR 330 11,2 4,9 330 8,3 GS-HR 330

IMP-HR 360 11,6 5,0 360 8,5 GS-HR 360

IMP-HR 390 11,8 5,1 375 8,6 GS-HR 390

IMP-HR 420 12,4 5,1 425 8,9 GS-HR 420

IMP-HR 460 12,7 5,4 460 9,2 GS-HR 460

IMP-HR 520 12,9 5,6 505 9,4

IMP-HR 560 13,3 5,7 550 9,7

   IMP-EHR                                             Profil extra haut | Rempli à 100 %    

Référence Diamètre 
(cm)

Projection 
(cm)

Volume 
(cc)

LVC 
(cm) 

Sizer 
(rempli de gel)

IMP-EHR 150 8,2 4,3 161 6,7
IMP-EHR 180 8,4 4,6 180 7,0
IMP-EHR 210 9,0 4,8 210 7,3 GS-EHR 210
IMP-EHR 240 9,4 4,8 235 7,5 GS-EHR 240
IMP-EHR 270 9,8 4,9 260 7,7 GS-EHR 270
IMP-EHR 300 10,4 5,0 291 8,1 GS-EHR 300
IMP-EHR 330 10,9 5,2 332 8,4 GS-EHR 330
IMP-EHR 360 11,2 5,4 360 8,7 GS-EHR 360
IMP-EHR 390 11,5 5,5 400 8,9 GS-EHR 390
IMP-EHR 420 11,9 5,6 435 9,1 GS-EHR 420
IMP-EHR 460 12,2 5,8 460 9,3 GS-EHR 460
IMP-EHR 520 12,6 6,1 520 9,7
IMP-EHR 560 13,0 6,4 575 10,2
IMP-EHR 620 13,3 6,6 620 10,4

LVCDIAMÈTRE PROJECTION 

En fonction des caractéristiques du produit, 1 g équivaut approximativement à 1 cc.

IMPLEO™

Rond texturé I Gel cohésif souple

SOUPLE FERME
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Luna XT™

Principales caractéristiques :

Placement & Insertion :

• Il a été démontré que les implants micro-texturés assurent 
l’adhésion des tissus pour diminuer la rotation ou le 
déplacement15.

• Conçu avec 7 ergots de positionnement pour faciliter la mise en 
place par le chirurgien16. 

Pensé pour plus de sécurité :

• L’implant est rempli à 100% avec un gel naturel hautement 
cohésif5 stable pour offrir une plus grande sécurité et une 
distribution contrôlée du gel17.

• La performance de l’enveloppe et le taux de résistance de 
l’implant dépassent les spécifications de la norme ISO 14607517.

• Le patch haute résistance dépasse les exigences d’intégrité 
mécanique ISO 14607517.

Une gamme complète pour garantir la satisfaction patients :

• 9 profils différents: 3 hauteurs, 3 projections et plus de 100 
références14.

Le premier implant mammaire GC Aesthetics® 
récemment approuvé selon le nouveau règlement 
européen sur les dispositifs médicaux (MDR)14. Luna 
XT™ est une réponse de l’industrie aux besoins des 
chirurgiens et des patientes dans les procédures 
de reconstruction mammaire. La technologie de 
l’implant offre des performances supérieures à long 
terme.

Le nouvel implant anatomique micro-texturé
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LVCLARGEUR / HAUTEUR

L
H

P

A

PROJECTION / ARC

SOUPLE FERME

Luna XT™

Anatomique micro-texturé I Gel cohésif naturel

MIA-HR1 
(F) Hauteur élevée
(1) Projection faible

MIA-MR1  
(M) Hauteur modérée 
(1) Projection faible

MIA-LR1 
(L) Hauteur faible 
(1) Projection faible

MIA-LR2 
(L) Hauteur faible 
(2) Projection modérée

MIA-LR3
(L) Hauteur faible 
(3) Projection élevée

MIA-MR2 
(M) Hauteur modérée     
(2) Projection modérée

MIA-MR3  
(M) Hauteur modérée 
(3) Projection élevée

MIA-HR2
(F) Hauteur élevée 
(2) Projection modérée

MIA-HR3 
(F) Hauteur élevée 
(3) Projection élevée

FA
IB

LE

FAIBLE

M
O

DÉ
RÉ

E

MODÉRÉE

ÉL
EV

ÉE

ÉLEVÉE

H
AU

TE
U

R

PROJECTION

IM
PL

EO
™ 

Sm
oo

th
Th

e 
Ro

un
d 

Co
lle

ct
io

n™
 S

m
oo

th
Lu

na
 X

T™



58

MIA-HR1                                                         Hauteur élevée, projection faible

Référence Largeur   
(cm)

Hauteur 
(cm)

Proj.  
(cm)

Long. arc  
(cm)

Volume 
(cc)

LVC 
(cm)

MIA-HR1/135 9,5 10,0 3,0 4,6 135 6,9

MIA-HR1/155 10,0 10,5 3,2 4,8 155 7,3

MIA-HR1/185 10,5 11,0 3,4 5,1 185 7,7

MIA-HR1/215 11,0 11,5 3,6 5,4 215 8,1

MIA-HR1/245 11,5 12,0 3,8 5,6 245 8,5

MIA-HR1/275 12,0 12,5 4,0 5,9 275 8,9

MIA-HR1/315 12,5 13,0 4,2 6,2 315 9,3

MIA-HR1/345 13,0 13,5 4,4 6,4 345 9,7

MIA-HR1/400 13,5 14,0 4,6 6,7 400 10,1

MIA-HR1/450 14,0 14,5 4,8 7,0 450 10,5

MIA-MR1                                                   Hauteur modérée, projection faible

Référence Largeur   
(cm)

Hauteur 
(cm)

Proj.  
(cm)

Long. arc  
(cm)

Volume 
(cc)

LVC 
(cm)

MIA-MR1/125 9,5 9,0 3,0 4,4 125 6,5

MIA-MR1/140 10,0 9,5 3,2 4,6 140 6,9

MIA-MR1/160 10,5 10,0 3,4 4,9 160 7,3

MIA-MR1/195 11,0 10,5 3,6 5,2 195 7,7

MIA-MR1/215 11,5 11,0 3,8 5,4 215 8,1

MIA-MR1/245 12,0 11,5 4,0 5,7 245 8,5

MIA-MR1/280 12,5 12,0 4,2 6,0 280 8,9

MIA-MR1/320 13,0 12,5 4,4 6,2 320 9,3

MIA-MR1/360 13,5 13,0 4,6 6,5 360 9,7

MIA-MR1/405 14,0 13,5 4,8 6,8 405 10,1

MIA-LR1                                                             Hauteur faible, projection faible

Référence Largeur   
(cm)

Hauteur 
(cm)

Proj.  
(cm)

Long. arc  
(cm)

Volume 
(cc)

LVC 
(cm)

MIA-LR1/110 9,5 8,0 3,0 4,2 110 6,1

MIA-LR1/130 10,0 8,5 3,2 4,4 130 6,5

MIA-LR1/145 10,5 9,0 3,4 4,7 145 6,9

MIA-LR1/175 11,0 9,5 3,6 5,0 175 7,3

MIA-LR1/200 11,5 10,0 3,8 5,2 200 7,7

MIA-LR1/230 12,0 10,5 4,0 5,5 230 8,1

MIA-LR1/265 12,5 11,0 4,2 5,8 265 8,5

MIA-LR1/305 13,0 11,5 4,4 6,1 305 8,9

MIA-LR1/345 13,5 12,0 4,6 6,3 345 9,3

MIA -LR1/385 14,0 12,5 4,8 6,6 385 9,7
En fonction des caractéristiques du produit, 1 g équivaut approximativement à 1 cc.
En ce qui concerne les dimensions, la tolérance est de ±2 mm pour la hauteur et ± 3 mm 
pour la projection.

 MIA-HR2                                                               Hauteur élevée, projection modérée

Référence Largeur   
(cm)

Hauteur 
(cm)

Proj.  
(cm)

Long. arc  
(cm)

Volume 
(cc)

LVC 
(cm)

Sizer 
(rempli de gel)

MIA-HR2/165 9,5 10,0 3,7 5,2 165 7,6 GS-XF2 145

MIA-HR2/190 10,0 10,5 3,9 5,4 190 8,0 GS-XF2 170

MIA-HR2/215 10,5 11,0 4,1 5,7 215 8,4 GS-XF2 200

MIA-HR2/245 11,0 11,5 4,3 6,0 245 8,8 GS-XF2 230

MIA-HR2/275 11,5 12,0 4,5 6,2 275 9,2 GS-XF2 270

MIA-HR2/310 12,0 12,5 4,7 6,5 310 9,6 GS-XF2 315

MIA-HR2/345 12,5 13,0 4,9 6,8 345 10,0 GS-XF2 350

MIA-HR2/390 13,0 13,5 5,1 7,1 390 10,4 GS-XF2 400

MIA-HR2/440 13,5 14,0 5,3 7,3 440 10,8 GS-XF2 450

MIA-HR2/500 14,0 14,5 5,5 7,6 500 11,2 GS-XF2 505

MIA-HR2/575 14,5 15,0 5,7 7,9 575 11,6

MIA-HR2/655 15,0 15,5 5,9 8,1 655 12,0

MIA-HR2/710 15,5 16,0 6,1 8,4 710 12,4

 MIA-MR2                                                         Hauteur modérée, projection modérée              
Référence Largeur   

(cm)
Hauteur 

(cm)
Proj.  
(cm)

Long. arc  
(cm)

Volume 
(cc)

LVC 
(cm)

Sizer 
(rempli de gel)

MIA-MR2/155 9,5 9,0 3,7 5,0 155 7,3 GS-XM2 130

MIA-MR2/175 10,0 9,5 3,9 5,2 175 7,6 GS-XM2 165

MIA-MR2/195 10,5 10,0 4,1 5,5 195 8,0 GS-XM2 185

MIA-MR2/230 11,0 10,5 4,3 5,8 230 8,4 GS-XM2 215

MIA-MR2/255 11,5 11,0 4,5 6,1 255 8,8 GS-XM2 250

MIA-MR2/290 12,0 11,5 4,7 6,3 290 9,2 GS-XM2 290

MIA-MR2/330 12,5 12,0 4,9 6,6 330 9,6 GS-XM2 320

MIA-MR2/375 13,0 12,5 5,1 6,9 375 10,0 GS-XM2 370

MIA-MR2/415 13,5 13,0 5,3 7,1 415 10,4 GS-XM2 415

MIA-MR2/465 14,0 13,5 5,5 7,4 465 10,8 GS-XM2 445

MIA-MR2/530 14,5 14,0 5,7 7,7 530 11,2

MIA-MR2/595 15,0 14,5 5,9 8,0 595 11,6

MIA-MR2/655 15,5 15,0 6,1 8,2 655 12,0

 MIA-LR2                                                                   Hauteur faible, projection modérée

Référence Largeur   
(cm)

Hauteur 
(cm)

Proj.  
(cm)

Long. arc  
(cm)

Volume 
(cc)

LVC 
(cm)

MIA-LR2/135 9,5 8,0 3,7 4,8 135 6,9

MIA-LR2/160 10,0 8,5 3,9 5,1 160 7,3

MIA-LR2/190 10,5 9,0 4,1 5,3 190 7,7

MIA-LR2/215 11,0 9,5 4,3 5,6 215 8,1

MIA-LR2/245 11,5 10,0 4,5 5,9 245 8,5

MIA-LR2/280 12,0 10,5 4,7 6,2 280 8,9

MIA-LR2/320 12,5 11,0 4,9 6,4 320 9,3

MIA-LR2/355 13,0 11,5 5,1 6,7 355 9,7

MIA-LR2/405 13,5 12,0 5,3 7,0 405 10,1

MIA-LR2/440 14,0 12,5 5,5 7,2 440 10,5

MIA-HR3                                            Hauteur élevée, projection élevée                                                 
Référence Largeur   

(cm)
Hauteur 

(cm)
Proj.  
(cm)

Long. arc  
(cm)

Volume 
(cc)

LVC 
(cm)

Sizer 
(rempli de gel)

MIA-HR3/190 9,5 10,0 4,5 5,9 190 8,5 GS-XF3 170

MIA-HR3/220 10,0 10,5 4,7 6,2 220 8,9 GS-XF3 200

MIA-HR3/250 10,5 11,0 4,9 6,4 250 9,3 GS-XF3 235

MIA-HR3/295 11,0 11,5 5,2 6,8 295 9,8 GS-XF3 280

MIA-HR3/330 11,5 12,0 5,4 7,1 330 10,2 GS-XF3 320

MIA-HR3/370 12,0 12,5 5,6 7,3 370 10,6 GS-XF3 365

MIA-HR3/415 12,5 13,0 5,9 7,7 415 11,1 GS-XF3 405

MIA-HR3/460 13,0 13,5 6,2 8,1 460 11,6 GS-XF3 465

MIA-HR3/505 13,5 14,0 6,3 8,2 505 11,9 GS-XF3 515

MIA-HR3/580 14,0 14,5 6,4 8,4 580 12,2 GS-XF3 540

MIA-HR3/645 14,5 15,0 6,6 8,7 645 12,6

MIA-HR3/720 15,0 15,5 6,8 9,0 720 13,0

MIA-HR3/775 15,5 16,0 7,0 9,2 775 13,3

MIA-MR3                                                Hauteur modérée, projection élevée

Référence Largeur   
(cm)

Hauteur 
(cm)

Proj.  
(cm)

Long. arc  
(cm)

Volume 
(cc)

LVC 
(cm)

Sizer 
(rempli de gel)

MIA-MR3/175 9,5 9,0 4,5 5,7 175 8,1 GS-XM3 155
MIA-MR3/205 10,0 9,5 4,7 6,0 205 8,5 GS-XM3 190
MIA-MR3/235 10,5 10,0 4,9 6,3 235 8,9 GS-XM3 215
MIA-MR3/275 11,0 10,5 5,2 6,6 275 9,4 GS-XM3 260
MIA-MR3/310 11,5 11,0 5,4 6,9 310 9,8 GS-XM3 300
MIA-MR3/345 12,0 11,5 5,6 7,2 345 10,2 GS-XM3 335
MIA-MR3/395 12,5 12,0 5,9 7,5 395 10,7 GS-XM3 375
MIA-MR3/440 13,0 12,5 6,2 7,9 440 11,2 GS-XM3 440
MIA-MR3/475 13,5 13,0 6,3 8,1 475 11,5 GS-XM3 485
MIA-MR3/545 14,0 13,5 6,4 8,3 545 11,8 GS-XM3 520
MIA-MR3/610 14,5 14,0 6,6 8,5 610 12,2
MIA-MR3/685 15,0 14,5 6,8 8,8 685 12,6
MIA-MR3/735 15,5 15,0 7,0 9,1 735 13,0

 MIA-LR3                                                         Hauteur faible, projection élevée

Référence Largeur   
(cm)

Hauteur 
(cm)

Proj.  
(cm)

Long. arc  
(cm)

Volume 
(cc)

LVC 
(cm)

MIA-LR3/160 9,5 8,0 4,5 5,6 160 7,8
MIA-LR3/190 10,0 8,5 4,7 5,9 190 8,2
MIA-LR3/215 10,5 9,0 4,9 6,1 215 8,6
MIA-LR3/260 11,0 9,5 5,2 6,5 260 9,1
MIA-LR3/290 11,5 10,0 5,4 6,8 290 9,5
MIA-LR3/330 12,0 10,5 5,6 7,0 330 9,9
MIA-LR3/385 12,5 11,0 5,9 7,4 385 10,4
MIA-LR3/415 13,0 11,5 6,2 7,8 415 10,9
MIA-LR3/480 13,5 12,0 6,3 7,9 480 11,2
MIA-LR3/525 14,0 12,5 6,4 8,1 525 11,5
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FixNip™ NRI est l’implant en silicone lisse biocompatible18 
innovant spécialement conçu pour une projection 
durable19 de la plaque aréolo-mamelonnaire (PAM).

Principales caractéristiques :

• Procédure peu invasive réalisée en ambulatoire20.

• Loge sous-cutanée, sous anesthésie locale20.

• Simple d’utilisation20.

• Durée moyenne de la procédure: 15 minutes ou moins20.

• Compatible IRM19,21.

• Très faible taux d'événements indésirables associé au 
dispositif20.

• Moins d'anxiété des patientes et moins de risque. Retour à 
une activité normale après l'intervention22.

• Temps de cicatrisation minimal : permettant ainsi la reprise 
des activités normales20.

• Taux de satisfaction des patientes élevés en termes d’aspect 
et de sensation au toucher22.

• Testé avec succès auprès de patientes avec des profils 
différents : patientes avec implants mammaires, patientes 
ayant eu recours à un expanseur mammaire, lambeaux 
(DIEP, grand dorsal, TRAM, etc.), lipofilling, ou une 
combinaison de ces profils : chez des patientes ayant eu une 
radiothérapie.

FixNip™ NRI
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Les prothèses d’expansion mammaire à valve 
intégrée (Blossom™ IVTE, Integrated Valve Tissue 
Expander) de GC Aesthetics®, doivent être remplies 
uniquement de solution saline isotonique stérile. 
Une aiguille standard de calibre 21 gauge doit être 
utilisée pour gonfler le dispositif par le biais du site 
d’injection. 

Principales caractéristiques :

• Anatomique avec surface texturée2.

• Dispositif de localisation externe (ELD, External Locating 
Device) réutilisable et ergonomique2.

• Aimant très puissant facilitant la localisation2.

• Grand site d’injection intégré avec technologie d’auto-
scellement, qui permet de faciliter le transfert de la 
solution saline de l’aiguille au produit2.

• Base renforcée assurant une expansion unidirectionnelle2.

• Disponible en hauteurs élevée, modérée et faible2.

• Disponible dans une gamme de tailles pour compléter les 
implants anatomiques GCA®.

Dispositif de localisation externe :
Fourni stérile avec la prothèse 
d’expansion mammaire à valve 
intégrée.

Blossom™ IVTE
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Référence
Largeur 

 (cm)
Hauteur 

(cm)
Projection 

(cm)
Volume 

(cc)

TE-XF3 300 11,0 11,5 5,2 300
TE-XF3 400 12,0 12,5 5,6 400
TE-XF3 500 13,0 13,5 6,2 500
TE-XF3 600 14,0 14,5 6,4 600
TE-XF3 700 15,0 15,5 6,8 700
TE-XF3 800 15,5 16,0 7,0 800

Référence
Largeur 

 (cm)
Hauteur 

(cm)
Projection 

(cm)
Volume 

(cc)

TE-XM3 200 10,0 9,5 4,7 200
TE-XM3 300 11,0 10,5 5,2 300
TE-XM3 400 12,0 11,5 5,6 400
TE-XM3 500 13,0 12,5 6,2 500
TE-XM3 600 14,0 13,5 6,4 600
TE-XM3 700 15,0 14,5 6,8 700

Référence
Largeur 

 (cm)
Hauteur 

(cm)
Projection 

(cm)
Volume 

(cc)

TE-XL3 200 10,0 8,5 4,7 200
TE-XL3 300 11,5 10,5 5,4 300
TE-XL3 400 12,5 11,0 5,9 400
TE-XL3 500 13,5 12,0 6,3 500

TE-XF3                                 (F) Hauteur élevée (3) Projection élevée

TE-XM3                          (M) Hauteur modérée (3) Projection élevée

TE-XL3                                (L) Hauteur faible (3) Projection élevée

L P

H

L P

H

L P

H

Toutes les dimensions du dispositif correspondent au volume suggéré.
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POST-CHIRURGIE

Solutions post-opératoires pour les patientes
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GCA® enrichit son catalogue pour contribuer 
davantage au soin et au bien-être des femmes en 
proposant des solutions sûres et innovantes post-
opératoires.

Les patientes doivent minimiser le mouvement des 
implants au début de la période post-opératoire. 
Les chirurgiens peuvent recommander le port de 
vêtements de contention et informer les patientes 
de l’importance des soins post-opératoires.

Lorsqu’une augmentation mammaire est envisagée, 
de nombreux facteurs doivent être pris en compte. 
Lorsqu’on aborde la question des soins post-
opératoires, la garantie des implants constitue un 
autre facteur essentiel. GCA® propose la garantie la 
plus la plus complète du marché. Elle contient un 
plan de couverture total pour donner confiance à 
toutes les patientes.

POST-CHIRURGIE
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Noa™ 

Des vêtements de contention GCA® conçus pour 
le confort et pour apporter des résultats optimaux 
après une chirurgie esthétique ou reconstructrice.

Apporter les bons soins après une opération 
peut être aussi important que l’opération en 
elle-même23. Des études cliniques démontrent 
que la contention aide le processus de guérison 
de l’organisme, réduisant les complications 
post-chirurgicales et permettant d’optimiser les 
résultats post-opératoires23.

Principales caractéristiques :

• Conçu pour être utilisé immédiatement après une chirurgie 
mammaire, lorsque la peau est encore sensible2.

• Conception sans couture pour un confort supérieur2.

• Matière extensible dans les quatre sens qui épouse le 
contour du sein2.

• Zones de contention ciblées intégrées2.

• Absence d’armatures et de coques moulées2.

• Matière respirante et perméable à l’humidité2.

• Absence de substances nocives conformément à la norme 
Oeko-Tex 1002.

• Concept de taille adaptable basé sur 3 modèles 
entièrement extensibles X0, X1, X22.

NOA X0

NOA X1

NOA X2

NOA B1
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* Cette garantie, datée du 1er juillet 2020, annule et remplace toutes les conditions de 
garantie GC Aesthetics®, Nagor® ou Eurosilicone® antérieures.

Pour en savoir plus sur la garantie GCA Comfort Plus™ Warranty, rendez-vous sur :
gcaesthetics.com/comfort-plus-warranty

Garantie 
GCA Comfort Plus™

Warranty

Tous les implants mammaires GCA® sont couverts par 
la garantie GCA Comfort Plus Warranty™, une garantie 
à vie intégrale2. 

Principales caractéristiques :

• Remplacement à vie des implants en cas de rupture ou de 
contracture capsulaire (de grades III et IV sur l’échelle de 
Baker).

• Remboursement d’une réopération dans le rare cas d’un 
LAGC-AIM (lymphome anaplasique à grandes cellules 
associé à un implant mammaire), et remplacement gratuit 
de l’implant2.

• Aucune limite dans le temps. La patiente bénéficie de la 
garantie à vie2.
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Implants 
faciaux et 
corporels
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GC Aesthetics® enrichit sa large gamme d’implants 
avec des implants faciaux et corporels et des 
prothèses d’expansion tissulaire avec valve à 
distance pour offrir aux chirurgiens des options 
chirurgicales de qualité.

Grâce aux implants faciaux, les patientes ont la 
possibilité d'atténuer des marques accidentelles ou 
des particularités congénitales.

Les implants corporels peuvent remplacer des parties 
du corps manquantes, ou procurer un support aux 
tissus. Un corps parfaitement proportionné peut 
aider les patient(e)s à se sentir mieux.

La gamme Renuvé™ RTVE est constituée de 
prothèses d’expansion tissulaire avec valve à 
distance by GC Aesthetics®. Ce dispositif est 
principalement utilisé en chirurgie plastique 
esthétique ou reconstructrice pour expandre une 
zone de tissus sains, principalement la peau, afin 
d’obtenir de nouveaux tissus qui pourront être 
utilisés pour réparer une zone précise du corps24.

Implants 
faciaux et corporels

76
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LISSE

Ovale

IMPLANTS 
TESTICULAIRES

LISSE

IMPLANTS 
GLUTÉAUX*

ES GLUTEAL
LISSE

Symétrique   

Asymétrique

IMPLANTS DE 
MOLLET

Demi-lune fine

Demi-lune large 

IMPLANTS DE 
MENTON

LISSE

Ronde

Rectangulaire

Cylindrique droite

Cylindrique incurvée

Croissant

PROTHÈSES D’EXPANSION TISSULAIRE 
AVEC VALVE À DISTANCE

Renuvé™ RVTE  

Implants faciaux et corporels
et prothèses d’expansion tissulaire 

CURVEO™LISSE 
OPAQUE

* Disponibles sur certains marchés.
Indisponibles en Europe. Im
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Implants 
de menton

Référence Longueur  
 (cm)

Profondeur 
(cm)

Largeur 
(cm)

Épaisseur  
(cm)

32501 6,2 3,0 0,6 0,6

32502 6,5 3,4 0,8 0,8

32503 7,0 3,8 0,9 0,8

ES 325                      

Référence Longueur  
 (cm)

Largeur 
(cm)

Épaisseur  
(cm)

32000 3,4 1,3 0,9
34000 3,9 1,3 0,9
36000 4,2 1,5 0,9
38000 4,5 1,3 0,7

ES 32 / 34 / 36 / 38                        
L

É
L

L P

É
L

80

Principales caractéristiques :

• Implant de menton en forme de demi-lune, en silicone lisse 
opaque2.

• L’enveloppe est en élastomère de silicone pour une 
résistance accrue à la tension mécanique2.

• Disponible dans deux formes : demi-lune fine et demi-lune 
large2.

• Large gamme de volumes et de tailles2.
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Implants 
ES Gluteal

Référence Diamètre
(cm)

Projection 
(cm)

Volume
(cc)

62140 8,4 4,1 140
62180 9,1 4,3 180
62200 9,4 4,4 200
62220 9,7 4,5 220
62240 10,3 4,7 240
62260 10,4 4,7 260
62280 10,6 4,9 280
62300 10,8 5,0 300

ES 62                                                                  Rond, surface lisse

D P

Référence Hauteur
(cm)

Largeur
(cm)

Projection 
(cm)

Volume
(cc)

60150 13,1 9,6 2,3 150
60210 14,6 10,7 2,6 210
60230 12,0 11,2 3,5 230
60275 12,4 11,4 3,8 275
60300 13,9 10,9 3,6 300
60325 14,7 11,3 3,7 325
60375 14,7 11,7 4,1 375
60425 15,0 12,4 4,5 425
60480 15,5 13,2 4,8 480

ES 60                                                   Anatomique, surface lisse

L

H

P

Produit disponible sur certains marchés.
Disponibles sur certains marchés.
Indisponibles en Europe.

Principales caractéristiques :

• Implants glutéaux ronds et anatomiques en silicone2.
• Surface lisse2.
• L’enveloppe est en élastomère de silicone très résistant, offre 

une grande élasticité et est dotée d’une barrière protectrice2.
• Implant rempli avec un gel de silicone hautement cohésif2.
• Large gamme de volumes et de tailles2.
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Implants glutéaux
Curveo™

Produit disponible sur certains marchés.
Indisponible en Europe.

Référence Diamètre
(mm) ±2

Projection 
(mm) ±2

Volume
(g) ±1g

GLT-R 200 11,1 3,3 200
GLT-R 240 11,6 3,5 240
GLT-R 260 11,9 3,6 260
GLT-R 300 12,4 3,8 300
GLT-R 330 13,0 3,8 330
GLT-R 380 13,6 4,1 380

GLT-R                                                          Implant glutéal rond

D P

Référence Hauteur 
(mm) ±2

Largeur 
(mm) ±2

Projection 
(mm) ±2

Volume
(g) ±1g

GLT-A 215 13,6 99 2,8 215
GLT-A 285 13,9 10,9 3,3 285
GLT-A 305 14,3 11,0 3,4 305
GLT-A 345 14,5 11,4 3,6 345
GLT-A 385 15,0 11,7 4,2 385
GLT-A 440 15,2 12,1 4,6 440
GLT-A 470 15,2 12,1 4,8 470

GLT-A                                                Implant glutéal anatomique

L

H

P

84

Principales caractéristiques :

• Implants glutéaux ronds et anatomiques2.
• Surface lisse opaque2.
• Gel stable et hautement cohésif pour un aspect naturel2.
• Une couche centrale, appelée « barrière protectrice 

Silogard™ » a été formulée pour minimiser la perméabilité de 
l’enveloppe au gel de silicone2.

• Conçu avec des marques d’orientation pour permettre aux 
chirurgiens une plus grande précision lors du placement2.

• Large gamme de volumes et de tailles2.
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Implants
testiculaires

Référence Diamètre 
 (cm)

Longueur  
(cm)

Volume 
(cc)

52006 2,2 2,8 6,0
52012 2,8 3,3 12,0
52018 3,0 4,2 18,0
52022 3,3 4,7 22,0
52026 3,3 5,2 26,0

D

L

ES 520                                                                                  Surface lisse                     

Principales caractéristiques :

• Implant testiculaire ovoïde en silicone2.
• Surface lisse2.
• Enveloppe en élastomère de silicone haute performance2.
• L’enveloppe garantit une grande résistance au déchirement 

avec une faible perméabilité grâce à l’intégration d'une 
barrière protectrice à l’intérieur de l’enveloppe2.

• L’enveloppe est remplie avec un gel de silicone hautement 
cohésif2.

• L’implant est fermé par un patch de fermeture en forme de 
disque2.

• Le pôle supérieur du dispositif est équipé d’une languette de 
fixation qui permet de faciliter la suture du dispositif2.

• Les implants testiculaires GCA® sont disponibles dans 5 
tailles2.

Im
pl

an
ts

 fa
ci

au
x 

et
 c

or
po

re
ls



8988

Implants de 
mollet

L

L P

Référence Longueur  
 (cm)

Largeur  
(cm)

Projection 
 (cm)

Volume 
(cc)

54135 22,0 4,9 2,3 135

54140 18,6 5,3 2,6 140

54150 13,9 6,4 2,9 150

54165 23,9 5,6 2,3 165

ES 54                                                                         Forme asymétrique                       

Principales caractéristiques :

• Surface lisse2.
• Rempli avec un gel de silicone hautement cohésif2.
• Une barrière protectrice a été formulée pour minimiser le 

risque de perspiration du gel2.
• Patch en forme de disque pour faciliter l’insertion de 

l’implant2.
• Disponible dans deux formes : symétrique et asymétrique2.
• Large gamme de volumes et de tailles2.

L

L P

Référence Longueur  
 (cm)

Largeur  
(cm)

Projection 
 (cm)

Volume 
(cc)

54035 16,6 5,0 1,0 35

54045 16,3 5,0 1,5 45

54055 17,7 5,2 1,5 55

54060 16,8 3,3 2,0 60

54075 17,3 5,1 2,0 75

54090 17,0 3,7 2,8 90

54110 17,7 5,8 2,1 110

54120 18,9 5,2 2,6 120

54160 19,5 6,9 2,3 160

54180 19,0 5,9 3,1 180

54220 18,7 7,1 3,2 220

ES 54                                                                             Forme symétrique                    
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La gamme Renuvé™ RVTE présente de grands avantages2 :

• Un port unique dont la base de 28 mm de diamètre 
s’adapte à toutes les formes.

• Un site d’injection à mémoire de forme empêche les fuites 
de sérum physiologique stérile.

• Une pièce de sécurité métallique est intégrée à la base de 
la valve afin d’empêcher l’aiguille de pénétrer jusqu’à la 
base du port d’injection.

• Le site d’injection est très éloigné de l’expandeur, éliminant 
ainsi tout risque de perforation pendant le gonflage.

• La base de l’enveloppe est renforcée afin de maintenir la 
forme de l'expanseur.

• Le connecteur en acier inoxydable médical permet 
d’adapter la longueur du tube à chaque patient(e).

• La tubulure et le port d’injection radio-opaques facilitent la 
détection à la radiographie.

• L’expanseur surpasse les normes mécaniques ISO, 
confirmant l’intégrité de l’enveloppe et sa résistance.

Principales caractéristiques :

•  Enveloppe lisse1.
•  Disponible en 5 configurations différentes2 :
     Ronde, rectangulaire, cylindrique droite, cylindrique   
     incurvée, croissant.
•  Volumes de 200 cc à 1 100 cc2. 
•  Fournie stérile2. 

* Toutes les dimensions du dispositif correspondent au volume suggéré.
* Veuillez consulter la disponibilité de ce produit dans votre pays.

Renuvé™ RVTE
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H
AU

TE
U

R

DIAMÈTRE

Référence
Diamètre 

 (cm)
Hauteur 

(cm)
Valve 
(cm)

Volume 
(cc)

12200 7,9 5,1 2,8 200

12250 9,0 5,7 2,8 250

12300 10,0 6,3 2,8 300

12375 13,0 5,0 2,8 375

12400 11,0 6,0 2,8 400

12500 12,8 6,3 2,8 500

12600 13,8 6,7 2,8 600

12700 14,8 7,5 2,8 700

12800 15,7 6,7 2,8 800

12900 16,6 6,5 2,8 900

121100 17,4 8,2 2,8 1100

Référence
Longueur  

 (cm)
Largeur 

(cm)
Projection 

(cm)
Valve 
(cm)

Volume 
(cc)

14200 8,5 5,0 4,9 2,8 200

14300 10,0 6,0 6,3 2,8 300

14400 10,8 5,8 5,9 2,8 400

14520 11,7 7,8 5,4 2,8 520

14650 11,7 9,0 5,8 2,8 650

14720 14,5 7,8 5,8 2,8 720

14750 13,5 8,7 5,9 2,8 750

14800 15,5 8,2 5,8 2,8 800

14950 17,5 8,8 5,5 2,8 950

ES 12 ES 14

LA
RG

EU
R

PR
O

J.

RenuvéTM RVTE Ronde RenuvéTM RVTE Rectangulaire

LONGUEURLONGUEUR
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PR
O

J.

RenuvéTM RVTE Cylindrique droite RenuvéTM RVTE Cylindrique incurvée

RenuvéTM RVTE Croissant

LONGUEUR LONGUEUR LONGUEUR 

Référence
Longueur  

 (cm)
Largeur 

(cm)
Projection 

(cm)
Valve 
(cm)

Volume 
(cc)

16200 14,0 4,5 4,5 2,8 200

16250 10,2 7,2 5,4 2,8 250

16300 16,0 5,0 5,0 2,8 300

16400 17,5 6,0 6,0 2,8 400

Référence
Longueur  

 (cm)
Largeur 

(cm)
Projection 

(cm)
Valve 
(cm)

Volume 
(cc)

19250 13,0 10,0 5,7 2,8 250

19500 17,0 12,0 7,8 2,8 500

Référence
Longueur  

 (cm)
Largeur 

(cm)
Projection 

(cm)
Valve 
(cm)

Volume 
(cc)

16C250 14,5 7,7 4,5 2,8 250

ES 16

ES 19

ES 16C

Cylindrique 
incurvée

Croissant

LA
RG

EU
R

LA
RG

EU
R

LA
RG

EU
R

PROJECTION

PROJECTION
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