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GC Aesthetics® è un’azienda affermata a livello globale che 
produce dispositivi medici e si dedica alle donne e al loro 
viaggio attraverso le procedure di chirurgia estetica, di 
revisione e di ricostruzione.

Forniamo il portafoglio di impianti più completo del 
settore con protesi mammarie, areola-capezzolo, facciali, 
corporee ed espansori tissutali1 per offrire ai chirurghi 
opzioni di qualità.

Le nostre protesi mammarie sono prodotte in conformità 
allo Standard del Sistema di Gestione per la Qualità 
riconosciuto a livello internazionale ISO 13485:2016 
e vengono continuamente monitorate e controllate; i 
nostri prodotti soddisfano tutti gli standard richiesti per i 
dispositivi medici in Europa e dagli enti locali notificati in 
tutto il mondo2.

A Confident Choice for Life™.

GC Aesthetics®
A Confident Choice for Life™

Anni di esperienza nella chirurgia 
estetica e ricostruttiva2

Paesi in tutto il mondo 
serviti da GCA®3

Protesi impiantate 
negli ultimi 10 anni2

Dati sulla sicurezza dimostrati 
da uno studio a lungo termine 
multicentrico e prospettico4

Studio esteso a lungo 
termine sulla soddisfazione 

delle pazienti5

Progettate e prodotte 
in Europa2

+40 >3M+70

10Y 17Y 100%
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GCA® ha collaborato con la comunità medica per sviluppare 
nuovi ed entusiasmanti prodotti di alta qualità che si 
completano a vicenda, dalla consultazione iniziale fino 
all’assistenza postoperatoria.  

Una soluzione 
per ogni esigenza

POSTOPERATORIO
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~ 1,000 Protesi Mammarie Cristalline™ ParaGel™

Risultati del rischio cumulativo a 10 anni in base al 
metodo di Kaplan-Meier* 

 Re-Intervento

Rottura**  

BIA-ALCL

Contrattura capsulare
(solo di grado III o IV della scala di Baker)  

Basso

Tutte le coorti

3,8%

Basso 

Mastoplastica 
additiva 
primaria

13,3%

Basso

Ricostruzione 
primaria

31,6%

Basso 

Tutte le coorti

16,5%

Caso riferito

Nessun

Dati a Lungo Termine
sulla Sicurezza e sulle Performance
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Protesi mammarie
rotonde e anatomiche

Oltre 500 
donne coinvolte

423 pazienti sottoposte a 
chirurgia primaria, 103 pazienti 

sottoposte a chirurgia di 
revisione 

>500

Ampio studio clinico 
di 10 anni

1.000

Studio mulitcentrico 
condotto in Francia

17 centri

17

Chirurghi e pazienti di tutto il mondo si affidano ai prodotti 
GCA®. Oltre 500 pazienti e quasi 1.000 protesi mammarie 
sono state monitorate per 10 anni in uno studio clinico 
prospettico e multicentrico4. 

Il risultato del nostro studio di 10 anni conferma che i prodotti 
GCA®*** presentano bassi tassi di rottura, reintervento e contrattura 
capsulare4.

Studio Clinico   
Multicentrico e Prospettico 
di 10 Anni

*     Per ulteriori informazioni consultare la brochure sulla sicurezza e sulle performance a 10 anni di GCA®.
**   GC Aesthetics®:  rottura della protesi diagnosticata solo mediante visita del chirurgo (non coorte MRI).
*** Studio condotto con protesi mammarie GCA®: The Round CollectionTM e The MatrixTM.



Più di

chirurghi 
registrati

2.000
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Scopri di più sulla GCA Academy™ su: gcaacademy.com

Sulla nostra piattaforma GCA Academy™ siamo orgogliosi 
di organizzare una formazione medica continua a 
livello globale per i chirurghi, con particolare attenzione 
all'avanzamento delle conoscenze scientifiche, degli 
approcci chirurgici e della gestione clinica.

GCA Academy™

EXPERT TALKS

BREAST EXP™ 
FORUM

BREAST ED™ 
PROGRAMMA DI 
FORMAZIONE

LIVE SURGERIES

1
2

3

4

Registrazione gratuita su: gcaacademy.com

•    Piattaforma digitale 24/7/365 con accesso a contenuti esclusivi. 

•    Dall'aumento alla ricostruzione del seno e altre procedure.

•    Conferenze tenute da esperti, interventi chirurgici dal vivo e  
webinar di business boost.

Percorso di apprendimento
La nostra partnership di apprendimento a lungo termine 
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PREOPERATORIO

Soluzioni per la consulenza medica
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Rendi il tuo processo di consultazione più inclusivo e 
rassicurante, incoraggiando le tue pazienti a prendere 
una decisione più informata in merito al loro intervento 
al seno.

L'utilizzo di un approccio digitale darà un valore aggiunto 
alla tua pratica, rendendo l'esperienza delle tue pazienti 
confortevole e unica.

Molti vantaggi sono potenzialmente associati all’uso di uno 
strumento pre-chirurgico durante la prima visita:

•	 Le pazienti possono essere più soddisfatte dei risultati dopo                 
l'intervento e questo può portare a un minor numero di 
reinterventi.

•	 Rende il processo di consultazione più inclusivo e 
rassicurante, in quanto le pazienti sono coinvolte nel 
processo decisionale.

•	 Consente alle pazienti di sperimentare l'aspetto 
dell'aumento del seno prima dell'intervento chirurgico.

•	 Aiuta i chirurghi a costruire la fiducia necessaria nella 
consultazione iniziale.

•	 Più facile soddisfare le aspettative delle pazienti.

•	 Migliora i tassi di conversione e può ridurre il tempo dalla 
consultazione all'intervento chirurgico.

•	 Consente ai chirurghi di procedere con sicurezza.

PREOPERATORIO
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Un simulatore professionale completo per migliorare 
il dialogo tra chirurghi e pazienti. Il software 
include un simulatore 3D/Augmented Reality e 
videoconsulenza integrati nella stessa piattaforma. 
Con questa tecnologia, le pazienti vedranno i 
possibili risultati ottenibili prima dell'intervento.

Principali vantaggi della tecnologia 3D:
•   Standardizzazione e archiviazione delle immagini 
     prima/dopo.

•   Utilizzo delle foto presenti nei database già esistenti.

•   Condivisione dei risultati sotto forma di immagini animate.

•   3D sui canali social.

Opzioni di acquisto di Eve™ 4.0 *
•   Gold: simulazioni 3D limitate a 60 pazienti.

•   Platinum: simulazioni 3D per un numero illimitato di pazienti. 

•   Diamond: tecnologia 3D e simulatore di realtà aumentata per 
un numero illimitato di pazienti.

*Tutte le opzioni includono la consultazione video. Hardware richiesto: iPad Pro.

Eve™ 4.0
La Nuova Esperienza Digitale 

Ev
e™

 4
.0
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INTRAOPERATORIO

Interventi di Chirurgia Estetica,
di Revisione e di Total Breast Reconstruction™
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Sostenuta da anni di continua ricerca e sviluppo,         
GC Aesthetics® offre una gamma completa di protesi 
in silicone e soluzioni innovative per la chirurgia 
ricostruttiva ed estetica.  

GCA® ha collaborato con la comunità medica per offrire 
opzioni sicure che stabiliscano uno standard di cura 
innovativo e più elevato, per le donne che cercano di 
recuperare la forma, l'aspetto e la sensibilità del seno 
e del capezzolo. 

GCA® ha un portafoglio prodotti molto ampio:

•	 Dispositivo di Inserimento delle Protesi
•	 Protesi Mammarie Rotonde e Anatomiche
•	 Protesi Mammarie Lisce, Lisce Opache e Testurizzate
•	 Sizer
•	 Protesi del Complesso Areola-Capezzolo
•	 Espansori Mammari

INTRAOPERATORIO

La Qualità che ti aspetti.   
La Scelta di cui ha bisogno.
La Tranquillità che desideri.
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LISCE

LISCE OPACHE

MICROTESTURIZZATE

TESTURIZZATE

Una gamma completa  
di protesi

PROTESI 
MAMMARIE

IMPLEO™ Smooth

The Round Collection™ Smooth

PERLE™

The Round Collection™

IMPLEO™ 

ROTONDE

20

Suddivisione per forma e rugosità della superficie
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Luna XT™

Blossom™ IVTE 

ANATOMICHE PROTESI AREOLA-CAPEZZOLO

ESPANSORI MAMMARI

21

FixNip™ NRI

Suddivisione per forma e rugosità della superficie
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Suddivisione per rugosità della superficie

Protesi Mammarie

27

Luna XT™ 

Rugosità media della superficie delle protesi Rotonde e Anatomiche di GCA®1 
ISO 14607:2018 (Sa)

5 51

Liscia 
(<10 μm)

Microtesturizzata 
(10-50 μm)

Macrotesturizzata 
(>50 μm)

IMPLEO™
Smooth

IMPLEO™The Round 
Collection™

Smooth

 21

The Round 
Collection™ 

1-2 1-2 

PERLE™
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Protesi Mammarie

Si tenga presente che questa scala è soggettiva e si basa sulla percezione del prodotto e 
non su risultati di prove reali.

Suddivisone per stabilità e coesività del gel

 1 
   
Morbida

     
   

Media-
morbida

	 4 
 

Stabile

   2  
  

Media

1 
 

Bassa

    3  
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     Media

3

2

IMPLEO™ Smooth
IMPLEO™

The Round Collection™

PERLE™

The Round 
Collection™ 
Smooth

The Round Collection™ 

Coesivo morbido

Coesivo morbido

Coesivo morbido

Coesivo morbido 

Coesivo naturale

Luna XT™
Coesivo naturale
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Codice prodotto: REF_01KR 



25

HydroCone™ di GC Aesthetics® è un dispositivo sterile
monouso di inserimento della protesi, concepito 
per ottenere risultati migliori, ottimizzando i tempi 
dell'intervento chirurgico e riducendo il rischio di 
complicanze6,7,8,9.

Caratteristiche del prodotto:
•	 Dispositivo monouso e sterile per l'inserimento delle 

protesi in gel di silicone, realizzato in un materiale 
polimerico trasparente, morbido e flessibile10.

•	 Progettato per rendere più facile l’inserimento di tutte le 
protesi in gel di silicone9.

•	 La superficie interna ha un rivestimento in acido ialuronico  
che diventa estremamente scivoloso quando idratato con 
soluzione salina10.

•	 Confezionato mediante un sistema a doppia busta sterile10.

Benefici Chiave:
Sicurezza: richiede una tecnica di inserimento in cui il 
contatto è ridotto al minimo, diminuendo potenzialmente le 
complicanze postoperatorie6,7,8.
Praticità: agevola la distribuzione della forza applicata alla 
protesi. Facilita l'inserimento, riducendo potenzialmente i 
tempi dell'intervento chirurgico in sala operatoria e rendendo 
la procedura più efficiente9.
Ampio utilizzo: concepito per essere utilizzato con tutte le 
protesi in silicone, mediante approcci chirurgici differenti10.

HydroCone™

Assistenza chirurgica 

H
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IMPLEO™ 
Smooth

Impleo™ Smooth di GC Aesthetics® è l'esclusiva 
protesi mammaria di 6a generazione2. È stata 
sviluppata usando le tecnologie più innovative e 
per soddisfare i desideri dei chirurghi in merito a 
morbidezza, stabilità e sicurezza.

Caratteristiche principali: 

•	 Protesi mammaria in silicone rotonda liscia2.

•	 Esclusivo gel di 6a generazione: altamente coesivo, 
morbido e di forma stabile stabile2.

•	 Tecnologia a strato barriera SiloGard™ per inibire la 
diffusione del gel2.

•	 Involucro dalle proprietà elastiche eccellenti2.

•	 Ampia scelta di profili e misure2.

IM
PL
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™ 
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IMP-SMR                             Profilo Moderato  |  Riempimento al 100%

Codice
prodotto

Diametro 
(cm)

Proiezione 
(cm)

Volume 
(cc)

LVC 
(cm)

Sizer  
(Interno in gel)

IMP-SMR 150 9,4 3,4 165 6,5

IMP-SMR 180 10,0 3,5 190 6,8

IMP-SMR 210 10,5 3,6 220 7,1 GS-MR 210 

IMP-SMR 240 11,0 3,9 255 7,4 GS-MR 240

IMP-SMR 270 11,2 4,1 278 7,7 GS-MR 270 

IMP-SMR 300 11,6 4,2 300 7,9 GS-MR 300

IMP-SMR 330 12,0 4,3 340 8,1 GS-MR 330

IMP-SMR 360 12,3 4,4 365 8,3 GS-MR 360

IMP-SMR 390 12,7 4,4 390 8,5 GS-MR 390

IMP-SMR 420 13,1 4,6 430 8,8 GS-MR 420

IMP-SMR 460 13,6 4,7 480 9,1 GS-MR 460

IMP-SMR
Profilo Moderato

IMP-SHR
Profilo Elevato

IMP-SEHR
Profilo Extra Elevato

MORBIDO STABILE

IMPLEO™ Smooth

Protesi Rotonde Lisce | Gel Coesivo Morbido

LVCPROIEZIONEDIAMETRO
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IMP-SHR                                   Profilo Elevato  |  Riempimento al 100%

Codice
prodotto

Diametro 
(cm)

Proiezione 
(cm)

Volume 
(cc)

LVC 
(cm)

Sizer  
(Interno in gel)

IMP-SHR 150 8,4 4,0 150 6,5
IMP-SHR 180 8,9 4,2 180 6,8
IMP-SHR 210 9,5 4,2 210 7,1 GS-HR 210 
IMP-SHR 240 10,0 4,4 240 7,4 GS-HR 240
IMP-SHR 270 10,2 4,8 270 7,8 GS-HR 270
IMP-SHR 300 10,7 4,9 300 8,1 GS-HR 300
IMP-SHR 330 11,2 4,9 330 8,3 GS-HR 330
IMP-SHR 360 11,6 5,0 360 8,5 GS-HR 360
IMP-SHR 390 11,8 5,1 375 8,6 GS-HR 390
IMP-SHR 420 12,4 5,1 425 8,9 GS-HR 420
IMP-SHR 460 12,7 5,4 460 9,2 GS-HR 460
IMP-SHR 520 12,9 5,6 505 9,4
IMP-SHR 560 13,3 5,7 550 9,7

In base alle specifiche del prodotto, 1 g equivale a circa 1 cc.

IMP-SEHR                      Profilo Extra Elevato  |  Riempimento al 100%

Codice
prodotto

Diametro 
(cm)

Proiezione 
(cm)

Volume 
(cc)

LVC 
(cm)

Sizer  
(Interno in gel)

IMP-SEHR 150 8,2 4,3 161 6,7

IMP-SEHR 180 8,4 4,6 180 7,0

IMP-SEHR 210 9,0 4,8 210 7,3 GS-EHR 210

IMP-SEHR 240 9,4 4,8 235 7,5 GS-EHR 240

IMP-SEHR 270 9,8 4,9 260 7,7 GS-EHR 270

IMP-SEHR 300 10,4 5,0 291 8,1 GS-EHR 300

IMP-SEHR 330 10,9 5,2 332 8,4 GS-EHR 330

IMP-SEHR 360 11,2 5,4 360 8,7 GS-EHR 360

IMP-SEHR 390 11,5 5,5 400 8,9 GS-EHR 390

IMP-SEHR 420 11,9 5,6 435 9,1 GS-EHR 420

IMP-SEHR 460 12,2 5,8 460 9,3 GS-EHR 460

IMP-SEHR 520 12,6 6,1 520 9,7

IMP-SEHR 560 13,0 6,4 575 10,2
IMP-SEHR 620 13,3 6,6 620 10,4

IM
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™ 
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Caratteristiche principali: 

•	 Protesi mammarie in silicone rotonde lisce2.

•	 Riempite in gel di silicone, ParaGel™, coesivo e morbido2.

•	 Guscio formato da vari strati in elastomero reticolato2.

•	 Gli strati interni del guscio contengono lo strato barriera 
ParaGelGard™ 360º per ridurre il rischio di fuoriuscita del gel1.

•	 Ampia varietà di misure e profili2.

The Round 
Collection™ 

Smooth
Le protesi mammarie della Round Collection™ 
Smooth sono ideate e progettate per ottimizzare le 
prestazioni. Questa collezione offre un'ampia varietà 
di dimensioni e profili ed è realizzata per soddisfare le 
esigenze di chirurghi e pazienti.
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ES 26 
Profilo
Basso

ES 261 
Profilo 
Moderato

ES 281 
Profilo Extra 
Elevato

ES 28 
Profilo 
Elevato

ES 26                                                       Profilo Basso  |  Riempimento all’ 85% 

Codice
prodotto

Diametro 
(cm)

Proiezione 
(cm)

Volume 
(cc)

LVC 
(cm)

Sizer  
(Interno in gel)

26100 9,6 2,0 100 5,6 35M100
26120 9,7 2,4 120 5,9 35M120
26140 10,2 2,5 140 6,1 35M140
26160 10,4 2,8 160 6,4 35M160
26180 10,9 2,9 180 6,7 35M180
26200 11,6 2,8 200 7,0 35M200
26220 11,8 3,0 220 7,2 35M220
26240 12,0 3,1 240 7,3 35M240
26260 12,2 3,3 260 7,5 35M260
26280 12,5 3,3 280 7,7 35M280
26300 12,9 3,4 300 7,9 35M300
26325 13,2 3,5 325 8,1 35M325
26350 13,5 3,6 350 8,3 35M350
26375 13,8 3,7 375 8,5 35M375
26400 14,2 3,7 400 8,7 35M400
26450 14,7 3,8 450 9,0 35M450
26500 15,3 4,0 500 9,4

The Round Collection™ Smooth

Protesi Rotonde Lisce | Gel Coesivo Morbido

MORBIDO STABILE

LVCPROIEZIONEDIAMETRO
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ES 261                                         Profilo Moderato  |  Riempimento al 100%

Codice
prodotto

Diametro 
(cm)

Proiezione 
(cm)

Volume 
(cc)

LVC 
(cm)

Sizer  
(Interno in gel)

261100 8,5 2,8 100 5,6 35R100

261120 9,0 2,9 120 5,9 35R120

261140 9,3 3,2 140 6,2 35R140

261160 10,0 3,1 160 6,4 35R160

261180 10,6 3,2 180 6,8 35R180

261200 11,1 3,3 200 7,1 35R200

261220 11,5 3,2 220 7,2 35R220

261240 11,7 3,5 240 7,5 35R240

261260 11,9 3,6 260 7,6 35R260

261280 12,3 3,7 280 7,9 35R280

261300 12,4 3,9 300 8,0 35R300

261325 12,7 4,0 325 8,2 35R325

261350 13,0 4,0 350 8,4 35R350

261375 13,3 4,2 375 8,6 35R375

261400 13,7 4,2 400 8,8 35R400

261450 14,1 4,4 450 9,1 35R450

261500 14,5 4,6 500 9,4

261550 15,0 4,8 550 9,8

261600 15,8 4,5 600 9,9

261650 15,8 4,9 650 10,2

261700 15,8 5,4 700 10,5

261750 15,9 5,8 750 10,9

261800 15,8 6,0 800 11,0

In base alle specifiche del prodotto, 1 g equivale a circa 1 cc.
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ES 28                                Profilo Elevato  |  Riempimento all’ 85% 

Codice
prodotto

Diametro 
(cm)

Proiezione 
(cm)

Volume 
(cc)

LVC 
(cm)

Sizer  
(Interno in gel)

28100 7,9 2,9 100 5,4 37M100

28120 8,9 2,8 120 5,8 37M120

28140 8,8 3,2 140 6,0 37M140

28160 9,3 3,3 160 6,3 37M160

28180 9,5 3,6 180 6,6 37M180

28200 9,9 3,7 200 6,8 37M200

28220 10,3 3,7 220 7,0 37M220

28240 10,5 3,9 240 7,2 37M240

28260 10,7 4,1 260 7,5 37M260

28280 10,9 4,3 280 7,7 37M280

28300 11,1 4,4 300 7,8 37M300

28325 11,4 4,5 325 8,0 37M325

28350 11,7 4,7 350 8,3 37M350

28375 11,7 4,9 375 8,5 37M375

28400 12,2 4,9 400 8,7 37M400

28450 12,5 5,3 450 9,1 37M450

28500 12,6 5,8 500 9,5

The Round Collection™ Smooth

Protesi Rotonde Lisce | Gel Coesivo Morbido



35

ES 281                          Profilo Extra Elevato  |  Riempimento al 100%

Codice
prodotto

Diametro 
(cm)

Proiezione 
(cm)

Volume 
(cc)

LVC 
(cm)

Sizer  
(Interno in gel)

281100 7,3 3,4 100 5,5 37R100

281120 8,0 3,5 120 5,9 37R120

281140 8,5 3,8 140 6,3 37R140

281160 8,8 3,9 160 6,5 37R160

281180 9,1 4,3 180 7,0 37R180

281200 9,4 4,3 200 7,1 37R200

281220 9,7 4,4 220 7,3 37R220

281240 10,2 4,4 240 7,5 37R240

281260 10,4 4,5 260 7,6 37R260

281280 10,6 4,7 280 7,9 37R280

281300 10,8 4,9 300 8,1 37R300

281325 11,0 5,1 325 8,3 37R325

281350 11,3 5,1 350 8,4 37R350

281375 11,6 5,2 375 8,5 37R375

281400 11,8 5,5 400 9,0 37R400

281450 12,1 5,7 450 9,2 37R450

281500 12,3 6,1 500 9,6

281550 12,5 6,4 550 9,9

281600 13,1 6,4 600 10,2

281650 13,6 6,4 650 10,4

281700 13,4 7,1 700 10,8

281750 13,5 7,4 750 11,1

281800 13,6 7,7 800 11,4

In base alle specifiche del prodotto, 1 g equivale a circa 1 cc.
Le dimensioni hanno una tolleranza di +/- 4 mm per il diametro e +/- 3 mm per la proiezione.
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PERLE™

PERLE™ è la nuova protesi mammaria rotonda di             
GC Aesthetics® con tecnologia (R)evolutionary BioQ™- 
Surface ed Emunomic™ Breast Tissue Dynamic Gel ad 
elevata coesività.

PERLE™ è la rivoluzionaria protesi mammaria liscia 
opaca che offre nuove alternative per gli interventi 
chirurgici estetici e ricostruttivi a pazienti e chirurghi.

Caratteristiche principali:

•	 Protesi mammaria in silicone rotonda liscia opaca2.

•	 La (R)evolutionary BioQ™-Surface, realizzata con tecnologia 
di superficie inversa, si armonizza perfettamente con la 
morfologia del tessuto13.

•	 Esclusivo gel Emunomic™: gel di 6a generazione altamente 
coesivo e virtualmente indistruttibile; fornisce proiezione, 
pienezza e stabilità2.

•	 La protesi è riempita al 100%2.

•	 Involucro GCA® Ultra-Link migliorato: reticolazione ottimale 
nella nostra formula esclusiva, per un involucro resistente 
ma morbido2.

•	 RRE™ Patch avanzato: patch e involucro rinforzati, 
estremamente elastici e resistenti2.

•	 Gamma versatile di misure e profili2.
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SOR-MR
Profilo Moderato

SOR-HR
Profilo Elevato

SOR-EHR
Profilo Extra Elevato

PERLE™

Protesi Rotonde Lisce Opache | Gel Coesivo Morbido

Codice
prodotto

Diametro 
(cm)

Proiezione 
(cm)

Volume
(cc)

LVC  
(cm)

Sizer  
(Interno in gel)

SOR-MR 165 9,2 3,4 165 6,5

SOR-MR 190 9,9 3,6 190 6,8

SOR-MR 220 10,3 3,8 220 7,1 GS-MR 210 

SOR-MR 255 10,8 4,0 255 7,4 GS-MR 240

SOR-MR 280 11,0 4,2 280 7,7 GS-MR 270 

SOR-MR 300 11,4 4,3 300 7,9 GS-MR 300

SOR-MR 340 11,9 4,4 340 8,1 GS-MR 330

SOR-MR 365 12,2 4,5 364 8,3 GS-MR 360

SOR-MR 390 12,6 4,5 390 8,5 GS-MR 390

SOR-MR 430 12,9 4,7 430 8,8 GS-MR 420

SOR-MR 480 13,4 4,9 480 9,1 GS-MR 460

SOR-MR                                      Profilo Moderato  |  Riempimento al 100%

MORBIDO STABILE

LVCPROIEZIONEDIAMETRO
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Codice
prodotto

Diametro 
(cm)

Proiezione 
(cm)

Volume
(cc)

LVC  
(cm)

Sizer  
(Interno in gel)

SOR-EHR 160 8,1 4,3 160 6,7

SOR-EHR 180 8,4 4,7 180 7,0

SOR-EHR 210 9,0 4,8 210 7,3 GS-EHR 210

SOR-EHR 230 9,2 5,0 230 7,5 GS-EHR 240

SOR-EHR 260 9,8 5,0 260 7,7 GS-EHR 270

SOR-EHR 290 10,1 5,1 290 8,1 GS-EHR 300

SOR-EHR 330 10,7 5,2 330 8,4 GS-EHR 330

SOR-EHR 360 11,0 5,3 360 8,7 GS-EHR 360

SOR-EHR 400 11,4 5,5 400 8,9 GS-EHR 390

SOR-EHR 435 11,8 5,7 435 9,1 GS-EHR 420

SOR-EHR 460 12,0 5,8 460 9,3 GS-EHR 460

SOR-EHR 520 12,5 6,1 520 9,7

SOR-EHR 575 12,8 6,4 575 10,2

SOR-EHR 620 13,1 6,6 620 10,4

In base alle specifiche del prodotto, 1 g equivale a circa 1 cc.

Codice
prodotto

Diametro 
(cm)

Proiezione 
(cm)

Volume
(cc)

LVC  
(cm)

Sizer  
(Interno in gel)

SOR-HR 150 8,3 3,9 150 6,5

SOR-HR 175 8,6 4,2 175 6,8

SOR-HR 210 9,3 4,3 210 7,1 GS-HR 210 

SOR-HR 235 9,7 4,6 235 7,4 GS-HR 240

SOR-HR 270 10,0 4,9 270 7,8 GS-HR 270

SOR-HR 300 10,6 4,9 300 8,1 GS-HR 300

SOR-HR 335 11,1 5,0 335 8,3 GS-HR 330

SOR-HR 360 11,4 5,1 360 8,5 GS-HR 360

SOR-HR 380 11,6 5,2 380 8,6 GS-HR 390

SOR-HR 425 12,1 5,3 425 8,9 GS-HR 420

SOR-HR 460 12,4 5,4 460 9,2 GS-HR 460

SOR-HR 505 12,6 5,7 505 9,4

SOR-HR 550 13,4 5,7 550 9,7

SOR-EHR                           Profilo Extra Elevato  |  Riempimento al 100%

SOR-HR                                            Profilo Elevato  |  Riempimento al 100%

IM
PL

EO
™ 

Sm
oo

th
Th

e 
Ro

un
d 

Co
lle

ct
io

n™
 S

m
oo

th
PE

RL
E™



40



41

The Round 
Collection™ 

Le protesi mammarie della Round Collection™, 
caratterizzate dall’esclusività del gel2 e dalla 
superficie microtesturizzata, sono clinicamente 
testate per essere sicure e affidabili. Uno studio ha 
dimostrato un’elevata soddisfazione delle pazienti5 
nel tempo e bassi tassi di contrattura capsulare, 
rottura e reintervento4.

Caratteristiche principali: 

•	 Protesi mammarie in silicone rotonde microtesturizzate.2.        

•	 Guscio dalle prestazioni elevate: mantiene forza e flessibilità2.

•	 ParaGel™ Gel: altamente coesivo di grado medicale, garantisce 
una distribuzione controllata ed è disponibile nella versione 
coesivo morbido e coesivo naturale2.

•	 Lo strato barriera ParaGelGard™ 360º riduce al minimo la 
diffusione del gel e migliora l’integrità del guscio2.

•	 Ampia varietà di misure e volumi22.
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ES 802N 
Profilo
Moderato

ES 805N 
Profilo 
Moderato – 
Extra Elevato

ES 812N 
Profilo Extra 
Elevato

ES 810N 
Profilo 
Elevato

The Round Collection™

Protesi Rotonde Microtesturizzate | Gel Coesivo Naturale

MORBIDO STABILE

LVCPROIEZIONEDIAMETRO
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  ES 805N         Profilo Moderato-Extra Elevato  |  Riempimento al 100%

Codice
prodotto

Diametro 
(cm)

Proiezione 
(cm)

Volume
(cc)

LVC  
(cm)

805170N 9,9 3,4 170 6,6

805195N 10,5 3,5 195 6,9

805215N 10,6 3,7 215 7,1

805240N 11,4 3,7 240 7,5

805265N 11,4 3,9 265 7,6

805290N 11,8 4,0 290 7,8

805310N 12,0 4,1 310 8,0

805335N 12,1 4,3 335 8,2

805360N 12,5 4,4 360 8,4

805390N 12,8 4,6 390 8,7

805420N 13,0 4,7 420 8,9

805450N 13,2 4,8 450 9,0

805480N 13,9 4,9 480 9,4

    ES 802N                                Profilo Moderato  |  Riempimento al 100%                                                                

Codice
prodotto

Diametro 
(cm)

Proiezione 
(cm)

Volume
(cc)

LVC  
(cm)

Sizer  
(Interno in gel)

802100N 8,5 2,8 100 5,6 35R100
802120N 9,0 2,9 120 5,9 35R120
802140N 9,3 3,2 140 6,2 35R140
802160N 10,0 3,1 160 6,4 35R160
802180N 10,6 3,2 180 6,8 35R180
802200N 11,1 3,3 200 7,1 35R200
802220N 11,5 3,2 220 7,2 35R220
802240N 11,7 3,5 240 7,5 35R240
802260N 11,9 3,6 260 7,6 35R260
802280N 12,3 3,7 280 7,9 35R280
802300N 12,4 3,9 300 8,0 35R300
802325N 12,7 4,0 325 8,2 35R325
802350N 13,0 4,0 350 8,4 35R350
802375N 13,3 4,2 375 8,6 35R375
802400N 13,7 4,2 400 8,8 35R400
802450N 14,1 4,4 450 9,1 35R450
802500N 14,5 4,6 500 9,4
802550N 15,0 4,8 550 9,8
802600N 15,8 4,5 600 9,9
802650N 15,8 4,9 650 10,2
802700N 15,8 5,4 700 10,5
802750N 15,9 5,8 750 10,9
802800N 15,8 6,0 800 11,0

In base alle specifiche del prodotto, 1 g equivale a circa 1 cc.
Le dimensioni hanno una tolleranza di +/- 4 mm per il diametro e +/- 3 mm per la proiezione.
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   ES 810N                                       Profilo Elevato  |  Riempimento al 100%

Codice
prodotto

Diametro 
(cm)

Proiezione 
(cm)

Volume
(cc)

LVC  
(cm)

810155N 9,0 3,6 155 6,4

810180N 9,5 3,8 180 6,8

810215N 10,0 4,0 215 7,1

810240N 10,3 4,2 240 7,4

810265N 10,6 4,4 265 7,7

810295N 10,9 4,6 295 7,9

810320N 11,2 4,8 320 8,2

810350N 11,5 5,0 350 8,5

810390N 12,0 5,2 390 8,8

810435N 12,5 5,4 435 9,2

810500N 13,0 5,8 500 9,7

810575N 13,5 6,2 575 10,2

810665N 14,0 6,6 665 10,7

810765N 14,5 7,0 765 11,2

The Round Collection™

Protesi Rotonde Microtesturizzate | Gel Coesivo Naturale
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ES 812N                             Profilo Extra Elevato  |  Riempimento al 100%

Codice
prodotto

Diametro 
(cm)

Proiezione 
(cm)

Volume
(cc)

LVC  
(cm)

Sizer  
(Interno in gel)

812100N 7,3 3,4 100 5,5 37R100

812120N 8,0 3,5 120 5,9 37R120

812140N 8,5 3,8 140 6,3 37R140

812160N 8,8 3,9 160 6,5 37R160

812180N 9,1 4,3 180 7,0 37R180

812200N 9,4 4,3 200 7,1 37R200

812220N 9,7 4,4 220 7,3 37R220

812240N 10,2 4,4 240 7,5 37R240

812260N 10,4 4,5 260 7,6 37R260

812280N 10,6 4,7 280 7,9 37R280

812300N 10,8 4,9 300 8,1 37R300

812325N 11,0 5,1 325 8,3 37R325

812350N 11,3 5,1 350 8,4 37R350

812375N 11,6 5,2 375 8,6 37R375

812400N 11,8 5,5 400 9,0 37R400

812450N 12,1 5,7 450 9,2 37R450

812500N 12,3 6,1 500 9,6

812550N 12,5 6,4 550 9,9

812600N 13,1 6,4 600 10,2

812650N 13,6 6,4 650 10,4

812700N 13,4 7,1 700 10,8

812750N 13,5 7,4 750 11,1

812800N 13,6 7,7 800 11,4

In base alle specifiche del prodotto, 1 g equivale a circa 1 cc.
Le dimensioni hanno una tolleranza di +/- 4 mm per il diametro e +/- 3 mm per la proiezione.
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ES 80                                           Profilo Basso  |  Riempimento all’ 85%

Codice
prodotto

Diametro 
(cm)

Proiezione 
(cm)

Volume
(cc)

LVC  
(cm)

Sizer  
(Interno in gel)

80100 9,6 2,0 100 5,6 35M100
80120 9,7 2,4 120 5,9 35M120
80140 10,2 2,5 140 6,1 35M140
80160 10,4 2,8 160 6,4 35M160
80180 10,9 2,9 180 6,7 35M180
80200 11,6 2,8 200 7,0 35M200
80220 11,8 3,0 220 7,2 35M220
80240 12,0 3,1 240 7,3 35M240
80260 12,2 3,3 260 7,5 35M260
80280 12,5 3,3 280 7,7 35M280
80300 12,9 3,4 300 7,9 35M300
80325 13,2 3,5 325 8,1 35M325
80350 13,5 3,6 350 8,3 35M350
80375 13,8 3,7 375 8,5 35M375
80400 14,2 3,7 400 8,7 35M400
80450 14,7 3,8 450 9,0 35M450
80500 15,3 4,0 500 9,4

ES 80
Profilo
Basso

ES 801
Profilo
Moderato

ES 81
Profilo 
Elevato

ES 811
Profilo Extra 
Elevato

The Round Collection™

Protesi Rotonde Microtesturizzate | Gel Coesivo Morbido

MORBIDO STABILE

LVCPROIEZIONEDIAMETRO
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ES 801                                   Profilo Moderato  |  Riempimento al 100%

Codice
prodotto

Diametro 
(cm)

Proiezione 
(cm)

Volume
(cc)

LVC  
(cm)

Sizer  
(Interno in gel)

801100 8,5 2,8 100 5,6 35R100

801120 9,0 2,9 120 5,9 35R120

801140 9,3 3,2 140 6,2 35R140

801160 10,0 3,1 160 6,4 35R160

801180 10,6 3,2 180 6,8 35R180

801200 11,1 3,3 200 7,1 35R200

801220 11,5 3,2 220 7,2 35R220

801240 11,7 3,5 240 7,5 35R240

801260 11,9 3,6 260 7,6 35R260

801280 12,3 3,7 280 7,9 35R280

801300 12,4 3,9 300 8,0 35R300

801325 12,7 4,0 325 8,2 35R325

801350 13,0 4,0 350 8,4 35R350

801375 13,3 4,2 375 8,6 35R375

801400 13,7 4,2 400 8,8 35R400

801450 14,1 4,4 450 9,1 35R450

801500 14,5 4,6 500 9,4

801550 15,0 4,8 550 9,8

801600 15,8 4,5 600 9,9

801650 15,8 4,9 650 10,2

801700 15,8 5,4 700 10,5

801750 15,9 5,8 750 10,9

801800 15,8 6,0 800 11,0

In base alle specifiche del prodotto, 1 g equivale a circa 1 cc.
Le dimensioni hanno una tolleranza di +/- 4 mm per il diametro e +/- 3 mm per la proiezione.
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  ES 81                                      Profilo Elevato  |  Riempimento all’ 85%

Codice
prodotto

Diametro 
(cm)

Proiezione 
(cm)

Volume
(cc)

LVC  
(cm)

Sizer  
(Interno in gel)

81100 7,9 2,9 100 5,4 37M100

81120 8,9 2,8 120 5,8 37M120

81140 8,8 3,2 140 6,0 37M140

81160 9,3 3,3 160 6,3 37M160

81180 9,5 3,6 180 6,6 37M180

81200 9,9 3,7 200 6,8 37M200

81220 10,3 3,7 220 7,0 37M220

81240 10,5 3,9 240 7,2 37M240

81260 10,7 4,1 260 7,5 37M260

81280 10,9 4,3 280 7,7 37M280

81300 11,1 4,4 300 7,8 37M300

81325 11,4 4,5 325 8,0 37M325

81350 11,7 4,7 350 8,3 37M350

81375 11,7 4,9 375 8,5 37M375

81400 12,2 4,9 400 8,7 37M400

81450 12,5 5,3 450 9,1 37M450

81500 12,6 5,8 500 9,5

The Round Collection™

Protesi Rotonde Microtesturizzate | Gel Coesivo Morbido
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  ES 811                              Profilo Extra Elevato  |  Riempimento al 100%

Codice
prodotto

Diametro 
(cm)

Proiezione 
(cm)

Volume
(cc)

LVC  
(cm)

Sizer  
(Interno in gel)

811100 7,3 3,4 100 5,5 37R100

811120 8,0 3,5 120 5,9 37R120

811140 8,5 3,8 140 6,3 37R140

811160 8,8 3,9 160 6,5 37R160

811180 9,1 4,3 180 7,0 37R180

811200 9,4 4,3 200 7,1 37R200

811220 9,7 4,4 220 7,3 37R220

811240 10,2 4,4 240 7,5 37R240

811260 10,4 4,5 260 7,6 37R260

811280 10,6 4,7 280 7,9 37R280

811300 10,8 4,9 300 8,1 37R300

811325 11,0 5,1 325 8,3 37R325

811350 11,3 5,1 350 8,4 37R350

811375 11,6 5,2 375 8,6 37R375

811400 11,8 5,5 400 9,0 37R400

811450 12,1 5,7 450 9,2 37R450

811500 12,3 6,1 500 9,6

811550 12,5 6,4 550 9,9

811600 13,1 6,4 600 10,2

811650 13,6 6,4 650 10,4

811700 13,4 7,1 700 10,8

811750 13,5 7,4 750 11,1

811800 13,6 7,7 800 11,4

In base alle specifiche del prodotto, 1 g equivale a circa 1 cc.
Le dimensioni hanno una tolleranza di +/- 4 mm per il diametro e +/- 3 mm per la proiezione.
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IMPLEO™

IMPLEO

Impleo™ di GC Aesthetics® è una protesi mammaria
realizzata con l’originale gel di 6a generazione, 
sviluppata con una tecnologia innovativa.  
L'impianto è progettato con le ultime 
tecnologie per renderlo adattabile a 
qualsiasi movimento e tenendo conto delle 
esigenze sia dei chirurghi che delle pazienti.

Caratteristiche principali:

•	 Protesi mammaria in silicone rotonda2. 

•	 Silogel™: esclusivo gel di 6a generazione altamente coesivo, 
morbido e di forma stabile2. 

•	 Strato barriera SiloGard™ per inibire la diffusione del gel2. 

•	 Involucro dalle proprietà elastiche eccellenti2. 

•	 Ampia selezione di profili differenziati per volume (peso) e 
larghezza della base2. 
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IMP-MR
Profilo Moderato

IMP-HR
Profilo Elevato

IMP-EHR
Profilo Extra Elevato

   IMP-MR                                       Profilo Moderato  |  Riempimento al 100%

Codice
prodotto

Diametro 
(cm)

Proiezione 
(cm)

Volume
(cc)

LVC  
(cm)

Sizer  
(Interno in gel)

IMP-MR 150 9,4 3,4 165 6,5

IMP-MR 180 10,0 3,5 190 6,8

IMP-MR 210 10,5 3,6 220 7,1 GS-MR 210 

IMP-MR 240 11,0 3,9 255 7,4 GS-MR 240

IMP-MR 270 11,2 4,1 278 7,7 GS-MR 270 

IMP-MR 300 11,6 4,2 300 7,9 GS-MR 300

IMP-MR 330 12,0 4,3 340 8,1 GS-MR 330

IMP-MR 360 12,3 4,4 365 8,3 GS-MR 360

IMP-MR 390 12,7 4,4 390 8,5 GS-MR 390

IMP-MR 420 13,1 4,6 430 8,8 GS-MR 420

IMP-MR 460 13,6 4,7 480 9,1 GS-MR 460

IMPLEO™

Protesi Rotonde Testurizzate | Gel Coesivo Morbido

MORBIDO STABILE

LVCPROIEZIONEDIAMETRO
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   IMP-HR                                           Profilo Elevato  |  Riempimento al 100%

Codice
prodotto

Diametro 
(cm)

Proiezione 
(cm)

Volume
(cc)

LVC  
(cm)

Sizer  
(Interno in gel)

IMP-HR 150 8,4 4,0 150 6,5

IMP-HR 180 8,9 4,2 180 6,8

IMP-HR 210 9,5 4,2 210 7,1 GS-HR 210 

IMP-HR 240 10,0 4,4 240 7,4 GS-HR 240

IMP-HR 270 10,2 4,8 270 7,8 GS-HR 270

IMP-HR 300 10,7 4,9 300 8,1 GS-HR 300

IMP-HR 330 11,2 4,9 330 8,3 GS-HR 330

IMP-HR 360 11,6 5,0 360 8,5 GS-HR 360

IMP-HR 390 11,8 5,1 375 8,6 GS-HR 390

IMP-HR 420 12,4 5,1 425 8,9 GS-HR 420

IMP-HR 460 12,7 5,4 460 9,2 GS-HR 460

IMP-HR 520 12,9 5,6 505 9,4

IMP-HR 560 13,3 5,7 550 9,7

   IMP-EHR                          Profilo Extra Elevato  |  Riempimento al 100%   

Codice
prodotto

Diametro 
(cm)

Proiezione 
(cm)

Volume
(cc)

LVC  
(cm)

Sizer  
(Interno in gel)

IMP-EHR 150 8,2 4,3 161 6,7
IMP-EHR 180 8,4 4,6 180 7,0
IMP-EHR 210 9,0 4,8 210 7,3 GS-EHR 210
IMP-EHR 240 9,4 4,8 235 7,5 GS-EHR 240
IMP-EHR 270 9,8 4,9 260 7,7 GS-EHR 270
IMP-EHR 300 10,4 5,0 291 8,1 GS-EHR 300
IMP-EHR 330 10,9 5,2 332 8,4 GS-EHR 330
IMP-EHR 360 11,2 5,4 360 8,7 GS-EHR 360
IMP-EHR 390 11,5 5,5 400 8,9 GS-EHR 390
IMP-EHR 420 11,9 5,6 435 9,1 GS-EHR 420
IMP-EHR 460 12,2 5,8 460 9,3 GS-EHR 460
IMP-EHR 520 12,6 6,1 520 9,7
IMP-EHR 560 13,0 6,4 575 10,2
IMP-EHR 620 13,3 6,6 620 10,4

In base alle specifiche del prodotto, 1 g equivale a circa 1 cc.
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Luna XT™

Caratteristiche principali: 

Posizionamento e inserimento:
•	 È stato dimostrato che gli impianti microtesturizzati forniscono 

adesione tissutale che riduce la rotazione o lo spostamento15.
•	 Progettata con 7 punti di repere per aiutare il chirurgo nel 

posizionamento16.

Progettata per essere sicura:
•	 Prestazioni dell’involucro: superano le specifiche standard del 

dispositivo ISO 14607517.

•	 La protesi è riempita al 100% di gel altamente coesivo17.

•	 Patch ad alta resistenza che supera i requisiti di integrità 
meccanica ISO 14607517.

•	 Varietà di proiezioni, altezze e volumi per soddisfare le diverse 
esigenze delle pazienti14.

La nuova protesi mammaria di GC Aesthetics® 
approvata CE, ai sensi dell'ultimo regolamento sui 
dispositivi medici (MDR)14. Luna XT™ è una risposta 
da  leader del settore alle esigenze del chirurgo e 
della paziente per le procedure di ricostruzione del 
seno.
La tecnologia dell'impianto offre prestazioni 
superiori a lungo termine ed esiti clinici post-
chirurgici prevedibili.
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Luna XT™

Protesi Anatomiche Microtesturizzate | Gel Coesivo Naturale

STABILEMORBIDA

LVCLARGHEZZA/ALTEZZA

L
A

P

A

PROIEZIONE/ARCO

MIA-HR1 
(F) Altezza Piena  
(1) Proiezione Bassa

MIA-MR1  
(M) Altezza Moderata 
(1) Proiezione Bassa

MIA-LR1 
(L)  Altezza Ridotta 
(1) Proiezione Bassa

MIA-LR2 
(L) Altezza Ridotta 
(2) Proiezione Moderata

MIA-LR3
(L) Altezza Ridotta 
(3) Proiezione Elevata

MIA-MR2 
(M) Altezza Moderata 
(2) Proiezione Moderata

MIA-MR3  
(M) Altezza Moderata 
(3) Proiezione Elevata

MIA-HR2
(F) Altezza Piena 
(2) Proiezione Moderata

MIA-HR3 
(F) Altezza Piena 
(3) Proiezione Elevata

RI
DO

TT
A

BASSA

M
O

DE
RA

TA

MEDIA

PI
EN

A

ELEVATA

AL
TE

ZZ
A

PROIEZIONE
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MIA-HR1                                                           Altezza Piena, Proiezione Bassa

Codice 
prodotto

Larghezza  
(cm)

Altezza  
(cm)

Proiez.  
(cm)

Lungh. arco 
(cm)

Volume 
(cc)

LVC 
(cm)

MIA-HR1/135 9,5 10,0 3,0 4,6 135 6,9

MIA-HR1/155 10,0 10,5 3,2 4,8 155 7,3

MIA-HR1/185 10,5 11,0 3,4 5,1 185 7,7

MIA-HR1/215 11,0 11,5 3,6 5,4 215 8,1

MIA-HR1/245 11,5 12,0 3,8 5,6 245 8,5

MIA-HR1/275 12,0 12,5 4,0 5,9 275 8,9

MIA-HR1/315 12,5 13,0 4,2 6,2 315 9,3

MIA-HR1/345 13,0 13,5 4,4 6,4 345 9,7

MIA-HR1/400 13,5 14,0 4,6 6,7 400 10,1

MIA-HR1/450 14,0 14,5 4,8 7,0 450 10,5

MIA-MR1                                                   Altezza Moderata, Proiezione Bassa

Codice 
prodotto

Larghezza  
(cm)

Altezza  
(cm)

Proiez.  
(cm)

Lungh. arco 
(cm)

Volume 
(cc)

LVC 
(cm)

MIA-MR1/125 9,5 9,0 3,0 4,4 125 6,5

MIA-MR1/140 10,0 9,5 3,2 4,6 140 6,9

MIA-MR1/160 10,5 10,0 3,4 4,9 160 7,3

MIA-MR1/195 11,0 10,5 3,6 5,2 195 7,7

MIA-MR1/215 11,5 11,0 3,8 5,4 215 8,1

MIA-MR1/245 12,0 11,5 4,0 5,7 245 8,5

MIA-MR1/280 12,5 12,0 4,2 6,0 280 8,9

MIA-MR1/320 13,0 12,5 4,4 6,2 320 9,3

MIA-MR1/360 13,5 13,0 4,6 6,5 360 9,7

MIA-MR1/405 14,0 13,5 4,8 6,8 405 10,1

MIA-LR1                                                        Altezza Ridotta, Proiezione Bassa

Codice 
prodotto

Larghezza  
(cm)

Altezza  
(cm)

Proiez.  
(cm)

Lungh. arco 
(cm)

Volume 
(cc)

LVC 
(cm)

MIA-LR1/110 9,5 8,0 3,0 4,2 110 6,1

MIA-LR1/130 10,0 8,5 3,2 4,4 130 6,5

MIA-LR1/145 10,5 9,0 3,4 4,7 145 6,9

MIA-LR1/175 11,0 9,5 3,6 5,0 175 7,3

MIA-LR1/200 11,5 10,0 3,8 5,2 200 7,7

MIA-LR1/230 12,0 10,5 4,0 5,5 230 8,1

MIA-LR1/265 12,5 11,0 4,2 5,8 265 8,5

MIA-LR1/305 13,0 11,5 4,4 6,1 305 8,9

MIA-LR1/345 13,5 12,0 4,6 6,3 345 9,3

MIA -LR1/385 14,0 12,5 4,8 6,6 385 9,7

Lu
na

 X
T™



A seconda delle specifiche del prodotto, 1 g equivale a circa 1 cc.
Le dimensioni hanno una tolleranza di +/-2 mm per l’altezza e di +/-3 mm per la proiezione.

 MIA-HR2                                                                   Altezza Piena, Proiezione Moderata

Codice 
prodotto

Larghezza  
(cm)

Altezza  
(cm)

Proiez.  
(cm)

Lungh. arco 
(cm)

Volume 
(cc)

LVC 
(cm)

Sizer  
(riempimento in gel)

MIA-HR2/165 9,5 10,0 3,7 5,2 165 7,6 GS-XF2 145

MIA-HR2/190 10,0 10,5 3,9 5,4 190 8,0 GS-XF2 170

MIA-HR2/215 10,5 11,0 4,1 5,7 215 8,4 GS-XF2 200

MIA-HR2/245 11,0 11,5 4,3 6,0 245 8,8 GS-XF2 230

MIA-HR2/275 11,5 12,0 4,5 6,2 275 9,2 GS-XF2 270

MIA-HR2/310 12,0 12,5 4,7 6,5 310 9,6 GS-XF2 315

MIA-HR2/345 12,5 13,0 4,9 6,8 345 10,0 GS-XF2 350

MIA-HR2/390 13,0 13,5 5,1 7,1 390 10,4 GS-XF2 400

MIA-HR2/440 13,5 14,0 5,3 7,3 440 10,8 GS-XF2 450

MIA-HR2/500 14,0 14,5 5,5 7,6 500 11,2 GS-XF2 505

MIA-HR2/575 14,5 15,0 5,7 7,9 575 11,6

MIA-HR2/655 15,0 15,5 5,9 8,1 655 12,0

MIA-HR2/710 15,5 16,0 6,1 8,4 710 12,4

 MIA-MR2                                                          Altezza Moderata, Proiezione Moderata              
Codice 

prodotto
Larghezza  

(cm)
Altezza  

(cm)
Proiez.  

(cm)
Lungh. arco 

(cm)
Volume 

(cc)
LVC 
(cm)

Sizer  
(riempimento in gel)

MIA-MR2/155 9,5 9,0 3,7 5,0 155 7,3 GS-XM2 130

MIA-MR2/175 10,0 9,5 3,9 5,2 175 7,6 GS-XM2 165

MIA-MR2/195 10,5 10,0 4,1 5,5 195 8,0 GS-XM2 185

MIA-MR2/230 11,0 10,5 4,3 5,8 230 8,4 GS-XM2 215

MIA-MR2/255 11,5 11,0 4,5 6,1 255 8,8 GS-XM2 250

MIA-MR2/290 12,0 11,5 4,7 6,3 290 9,2 GS-XM2 290

MIA-MR2/330 12,5 12,0 4,9 6,6 330 9,6 GS-XM2 320

MIA-MR2/375 13,0 12,5 5,1 6,9 375 10,0 GS-XM2 370

MIA-MR2/415 13,5 13,0 5,3 7,1 415 10,4 GS-XM2 415

MIA-MR2/465 14,0 13,5 5,5 7,4 465 10,8 GS-XM2 445

MIA-MR2/530 14,5 14,0 5,7 7,7 530 11,2

MIA-MR2/595 15,0 14,5 5,9 8,0 595 11,6

MIA-MR2/655 15,5 15,0 6,1 8,2 655 12,0

 MIA-LR2                                                                Altezza Ridotta, Proiezione Moderata

Codice 
prodotto

Larghezza  
(cm)

Altezza  
(cm)

Proiez.  
(cm)

Lungh. arco 
(cm)

Volume 
(cc)

LVC 
(cm)

MIA-LR2/135 9,5 8,0 3,7 4,8 135 6,9

MIA-LR2/160 10,0 8,5 3,9 5,1 160 7,3

MIA-LR2/190 10,5 9,0 4,1 5,3 190 7,7

MIA-LR2/215 11,0 9,5 4,3 5,6 215 8,1

MIA-LR2/245 11,5 10,0 4,5 5,9 245 8,5

MIA-LR2/280 12,0 10,5 4,7 6,2 280 8,9

MIA-LR2/320 12,5 11,0 4,9 6,4 320 9,3

MIA-LR2/355 13,0 11,5 5,1 6,7 355 9,7

MIA-LR2/405 13,5 12,0 5,3 7,0 405 10,1

MIA-LR2/440 14,0 12,5 5,5 7,2 440 10,5

MIA-HR3                                              Altezza Piena, Proiezione Elevata                                               
Codice 

prodotto
Larghezza  

(cm)
Altezza  

(cm)
Proiez.  

(cm)
Lungh. arco 

(cm)
Volume 

(cc)
LVC 
(cm)

Sizer  
(riempimento in gel)

MIA-HR3/190 9,5 10,0 4,5 5,9 190 8,5 GS-XF3 170

MIA-HR3/220 10,0 10,5 4,7 6,2 220 8,9 GS-XF3 200

MIA-HR3/250 10,5 11,0 4,9 6,4 250 9,3 GS-XF3 235

MIA-HR3/295 11,0 11,5 5,2 6,8 295 9,8 GS-XF3 280

MIA-HR3/330 11,5 12,0 5,4 7,1 330 10,2 GS-XF3 320

MIA-HR3/370 12,0 12,5 5,6 7,3 370 10,6 GS-XF3 365

MIA-HR3/415 12,5 13,0 5,9 7,7 415 11,1 GS-XF3 405

MIA-HR3/460 13,0 13,5 6,2 8,1 460 11,6 GS-XF3 465

MIA-HR3/505 13,5 14,0 6,3 8,2 505 11,9 GS-XF3 515

MIA-HR3/580 14,0 14,5 6,4 8,4 580 12,2 GS-XF3 540

MIA-HR3/645 14,5 15,0 6,6 8,7 645 12,6

MIA-HR3/720 15,0 15,5 6,8 9,0 720 13,0

MIA-HR3/775 15,5 16,0 7,0 9,2 775 13,3

MIA-MR3                                                Altezza Moderata, Proiezione Elevata

Codice 
prodotto

Larghezza  
(cm)

Altezza  
(cm)

Proiez.  
(cm)

Lungh. arco 
(cm)

Volume 
(cc)

LVC 
(cm)

Sizer  
(riempimento in gel)

MIA-MR3/175 9,5 9,0 4,5 5,7 175 8,1 GS-XM3 155
MIA-MR3/205 10,0 9,5 4,7 6,0 205 8,5 GS-XM3 190
MIA-MR3/235 10,5 10,0 4,9 6,3 235 8,9 GS-XM3 215
MIA-MR3/275 11,0 10,5 5,2 6,6 275 9,4 GS-XM3 260
MIA-MR3/310 11,5 11,0 5,4 6,9 310 9,8 GS-XM3 300
MIA-MR3/345 12,0 11,5 5,6 7,2 345 10,2 GS-XM3 335
MIA-MR3/395 12,5 12,0 5,9 7,5 395 10,7 GS-XM3 375
MIA-MR3/440 13,0 12,5 6,2 7,9 440 11,2 GS-XM3 440
MIA-MR3/475 13,5 13,0 6,3 8,1 475 11,5 GS-XM3 485
MIA-MR3/545 14,0 13,5 6,4 8,3 545 11,8 GS-XM3 520
MIA-MR3/610 14,5 14,0 6,6 8,5 610 12,2
MIA-MR3/685 15,0 14,5 6,8 8,8 685 12,6
MIA-MR3/735 15,5 15,0 7,0 9,1 735 13,0

 MIA-LR3                                                    Altezza Ridotta, Proiezione Elevata

Codice 
prodotto

Larghezza  
(cm)

Altezza  
(cm)

Proiez.  
(cm)

Lungh. arco 
(cm)

Volume 
(cc)

LVC 
(cm)

MIA-LR3/160 9,5 8,0 4,5 5,6 160 7,8
MIA-LR3/190 10,0 8,5 4,7 5,9 190 8,2
MIA-LR3/215 10,5 9,0 4,9 6,1 215 8,6
MIA-LR3/260 11,0 9,5 5,2 6,5 260 9,1
MIA-LR3/290 11,5 10,0 5,4 6,8 290 9,5
MIA-LR3/330 12,0 10,5 5,6 7,0 330 9,9
MIA-LR3/385 12,5 11,0 5,9 7,4 385 10,4
MIA-LR3/415 13,0 11,5 6,2 7,8 415 10,9
MIA-LR3/480 13,5 12,0 6,3 7,9 480 11,2
MIA-LR3/525 14,0 12,5 6,4 8,1 525 11,5
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FixNip™ NRI è l'innovativo impianto in silicone liscio 
biocompatibile18, appositamente progettato per una 
proiezione19 permanente del Complesso Areola-Capezzolo 
(NAC).

Caratteristiche principali: 

•	 Procedura ambulatoriale minimamente invasiva20.

•	 Tasca sottocutanea, anestesia locale20.

•	 Facile da impiantare20.

•	 Durata media della procedura 15 minuti o meno20.

•	 Dispositivo compatibile con la RM19,21.

•	 Tassi di eventi avversi molto bassi20.

•	 Le pazienti sono sollevate nel vedere il loro seno 
completamente ricostruito22.

•	 Convalescenza minima, ritorno alle normali attività dopo 
l’intervento20.

•	 Soddisfazione delle pazienti elevata e immediata22.

•	 Testata con successo in differenti profili: pazienti con 
protesi mammarie, espansori, lembi (PAP, DIEP, grande 
dorsale, ecc.), lipofilling e una combinazione di questi, 
nonché in pazienti sottoposte e non a radioterapia.

FixNip™ NRI
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L’Espansore Tissutale con Valvola Integrata di  
GC Aesthetics® Blossom™ IVTE, deve essere riempito 
unicamente con soluzione salina isotonica sterile. 
Per gonfiare il dispositivo attraverso la porta di 
iniezione, deve essere utilizzato un ago standard da 
21 gauge. 

Caratteristiche principali: 

•	 Di forma anatomica e testurizzata2.
•	 Dispositivo di posizionamento esterno (ELD, External 

Locating Device) riutilizzabile ed ergonomico (ELD)2.
•	 Magnete extra forte che facilita il posizionamento2.
•	 Sito integrato di iniezione con tecnologia autosigillante 

per facilitare il trasferimento della soluzione fisiologica 
dall'ago al prodotto2.

•	 Strato inferiore rinforzato per garantire un’espansione 
unidirezionale2.

•	 Disponibile in proiezioni e altezze elevate, moderate e 
ridotte2.

•	 Disponibile nella gamma di misure complementari alle 
protesi mammarie GCA®.

Dispositivo di posizionamento esterno:
viene fornito sterile insieme 
all'espansore tissutale con 
valvola integrata.
 

Blossom™ IVTE
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TE-XF3                                        (F) Full Height (3) High Projection

L P

A

L P

A

L P

A

Tutte le dimensioni del dispositivo corrispondono al volume suggerito.

Codice 
prodotto

Larghezza 
(cm)

Altezza 
(cm)

Proiezione 
(cm)

Volume 
(cc)

TE-XM3 200 10,0 9,5 4,7 200
TE-XM3 300 11,0 10,5 5,2 300
TE-XM3 400 12,0 11,5 5,6 400
TE-XM3 500 13,0 12,5 6,2 500
TE-XM3 600 14,0 13,5 6,4 600
TE-XM3 700 15,0 14,5 6,8 700

TE-XM3	 (M) Altezza Moderata  (3) Proiezione Elevata

Codice 
prodotto

Larghezza 
(cm)

Altezza 
(cm)

Proiezione 
(cm)

Volume 
(cc)

TE-XL3 200 10,0 8,5 4,7 200
TE-XL3 300 11,5 10,5 5,4 300
TE-XL3 400 12,5 11,0 5,9 400
TE-XL3 500 13,5 12,0 6,3 500

TE-XL3	 (L) Altezza Ridotta  (3) Proiezione Elevata

Codice 
prodotto

Larghezza 
(cm)

Altezza 
(cm)

Proiezione 
(cm)

Volume 
(cc)

TE-XF3 300 11,0 11,5 5,2 300
TE-XF3 400 12,0 12,5 5,6 400
TE-XF3 500 13,0 13,5 6,2 500
TE-XF3 600 14,0 14,5 6,4 600
TE-XF3 700 15,0 15,5 6,8 700
TE-XF3 800 15,5 16,0 7,0 800

TE-XF3	 (F) Altezza Piena  (3) Proiezione Elevata
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POSTOPERATORIO

Soluzioni per le cure post-intervento                   
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GCA® amplia il suo catalogo di soluzioni sicure e 
innovative per contribuire ancora di più alla salute 
e al benessere delle donne, offrendo loro supporto 
post-chirurgico.

Le pazienti dovrebbero ridurre al minimo il 
movimento dell'impianto durante il primo 
periodo postoperatorio. I chirurghi dovrebbero 
raccomandare indumenti di sostegno e informare la 
paziente sull'importanza delle cure post-intervento.

Quando si pianifica un aumento del seno, è 
necessario tenere conto di molti fattori. Se parliamo 
di assistenza postoperatoria, un altro fattore 
importante è la garanzia sugli impianti. GCA® offre 
la garanzia più completa sul mercato. Contiene un 
piano di copertura che fornisce fiducia a tutte le 
pazienti.

POSTOPERATORIO
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NOA X0

NOA X1

NOA X2

NOA B1
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Gli indumenti compressivi e comodi di GCA® 
progettati per ottimizzare i risultati dopo interventi 
di chirurgia estetica o di ricostruzione.

Le corrette cure postoperatorie possono essere 
importanti quanto l'intervento stesso23. Studi clinici 
dimostrano che la compressione aiuta il processo 
di guarigione del corpo, riducendo le complicanze 
post-chirurgiche e aiutando a ottimizzare i risultati 
dopo l'intervento23.

Caratteristiche principali: 

•	 Progettato per il periodo successivo all'intervento 
chirurgico, quando la pelle è ancora dolorante e sensibile2.

•	 Design senza cuciture per un comfort superiore2.

•	 Materiale elasticizzato in quattro direzioni che si adatta al 
contorno del seno2.

•	 Zone di compressione integrate mirate2.

•	 Nessun ferretto o coppe preformate2.

•	 Materiale traspirante e permeabile all'umidità2.

•	 Testato per sostanze nocive secondo lo standard 
     Oeko-Tex 1002.

•	 Concetto di dimensionamento flessibile che si traduce in 
minori referenze2.
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*La garanzia è datata 01 luglio 2020 e sostituisce qualsiasi garanzia o termine di garanzia 
precedente di GC Aesthetics®, Nagor® o Eurosilicone®.

Per saperne di più sulla garanzia GCA Comfort Plus™ visita: 
gcaesthetics.com/comfort-plus-warranty

Tutte le protesi mammarie GCA® sono coperte dalla 
GCA Comfort Plus™ Warranty, una garanzia completa 
a vita2. 

Caratteristiche principali: 

•	 Sostituzione degli impianti a vita in caso di rottura e 
contrattura capsulare (grado III e IV sulla scala Baker).

•	 Rimborso del reintervento nel raro caso di BIA-ALCL e 
sostituzione gratuita dell'impianto2.

•	 Nessun limite di tempo, è disponibile per tutta la vita della 
paziente2.

Garanzia
GCA Comfort Plus™ 
Warranty IM
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Protesi 
Facciali e 
Corporee 
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GC Aesthetics® completa il suo ampio portafoglio di 
protesi con impianti facciali e corporei ed espansori 
tissutali valvolari remoti, per offrire ai chirurghi 
un'opzione chirurgica di qualità.

Il volto definisce il nostro aspetto e il modo in cui 
siamo percepiti. Gli impianti facciali sono usati per 
portare armonia all'aspetto del viso.

Gli impianti del corpo possono essere destinati 
a sostituire parti del corpo mancanti o fornire 
supporto ai tessuti.

La serie Renuvé™ RVTE è costituita da espansori 
tissutali con valvola remota. Il dispositivo viene 
utilizzato principalmente nella chirurgia plastica 
estetica o ricostruttiva per espandere un'area di 
tessuto molle sano, principalmente la pelle, per 
ottenere nuovo tessuto che può essere utilizzato per 
riparare un'area specifica del corpo24.

Protesi 
Facciali e Corporee 
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LISCE

Ovali

PROTESI 
TESTICOLARI

LISCE

PROTESI 
GLUTEE*

ES GLUTEAL
LISCE

PROTESI PER 
POLPACCIO

PROTESI PER 
IL MENTO

LISCE

Protesi Facciali e Corporee
ed Espansori Tissutali

CURVEO™LISCE 
OPACHE

*Prodotto disponibile in mercati selezionati.
Non disponibile in Europa.

Semiluna sottile

Semiluna larga

Simmetriche

Asimmetriche
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ESPANSORI TISSUTALI 
CON VALVOLA REMOTA 

Renuvé™ RVTE  

Rotondi

Rettangolari

Cilindrici Diritti

Cilindrici Curvi

Modello a Croissant 
(mezzaluna)
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Caratteristiche principali:  

•	 Protesi per il mento in silicone a forma di semiluna liscia 
opaca2.

•	 La calotta è costituita da un elastomero siliconico altamente 
resistente alle sollecitazioni meccaniche2.

•	 Disponibile sia in semiluna sottile che in semiluna larga2.
•	 Ampia gamma di volumi e dimensioni2.
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Protesi per il 
Mento

Codice 
prodotto

Lunghezza 
(cm)

Depth 
(cm)

Larghezza 
(cm)

Spessore 
(cm)

32501 6,2 3,0 0,6 0,6

32502 6,5 3,4 0,8 0,8

32503 7,0 3,8 0,9 0,8

ES 325                      
L D

S
L

Codice 
prodotto

Lunghezza 
(cm)

Larghezza 
(cm)

Spessore 
(cm)

32000 3,4 1,3 0,9

34000 3,9 1,3 0,9

36000 4,2 1,5 0,9

38000 4,5 1,3 0,7

ES 32 / 34 / 36 / 38                        
L

S
L
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Caratteristiche principali:  

•	 Protesi glutee in silicone rotonde e anatomiche2.
•	 Superficie liscia2.
•	 Il guscio è costituito da un elastomero siliconico molto 

resistente e altamente elastico, dotato di uno strato barriera2.
•	 Impiante riempiti con gel di silicone altamente coesivo2.
•	 Ampia gamma di volumi e dimensioni2.
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Protesi Glutee 
ES

Codice 
prodotto

Diametro 
(cm)

Proiezione 
(cm)

Volume
(cc)

62140 8,4 4,1 140
62180 9,1 4,3 180
62200 9,4 4,4 200
62220 9,7 4,5 220
62240 10,3 4,7 240
62260 10,4 4,7 260
62280 10,6 4,9 280
62300 10,8 5,0 300

ES 62                                                              Superficie Liscia, Rotonda

D P

Codice 
prodotto

Altezza 
(cm)

Larghezza
(cm)

Proiezione 
(cm)

Volume
(cc)

60150 13,1 9,6 2,3 150
60210 14,6 10,7 2,6 210
60230 12,0 11,2 3,5 230
60275 12,4 11,4 3,8 275
60300 13,9 10,9 3,6 300
60325 14,7 11,3 3,7 325
60375 14,7 11,7 4,1 375
60425 15,0 12,4 4,5 425
60480 15,5 13,2 4,8 480

ES 60                                                 Superficie Liscia, Anatomica

L

A

P

Prodotto disponibile in mercati selezionati.
Non disponibile in Europa.
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Caratteristiche principali: 

•	 Protesi glutee in silicone rotonde e anatomiche2.
•	 Superficie opaca liscia2.
•	 Gel altamente coesivo e stabile per un aspetto naturale2.
•	 Strato barriera centrale Silogard™ formulato per ridurre al 

minimo la permeabilità del guscio al gel di silicone2.
•	 Progettate con segni di orientamento per consentire ai 

chirurghi un posizionamento preciso2.
•	 Ampia gamma di volumi e dimensioni2.
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Protesi Glutee 
Curveo™

Codice 
prodotto

Diametro
(mm) ±2

Proiezione 
(mm) ±2

Volume
(g) ±1g

GLT-R 200 11,1 3,3 200
GLT-R 240 11,6 3,5 240
GLT-R 260 11,9 3,6 260
GLT-R 300 12,4 3,8 300
GLT-R 330 13,0 3,8 330
GLT-R 380 13,6 4,1 380

GLT-R                                                         Protesi Glutee Rotonde

D P

Codice 
prodotto

Altezza 
(mm) ±2

Larghezza 
(mm) ±2

Proiezione 
(mm) ±2

Volume
(g) ±1g

GLT-A 215 13,6 99 2,8 215
GLT-A 285 13,9 10,9 3,3 285
GLT-A 305 14,3 11,0 3,4 305
GLT-A 345 14,5 11,4 3,6 345
GLT-A 385 15,0 11,7 4,2 385
GLT-A 440 15,2 12,1 4,6 440
GLT-A 470 15,2 12,1 4,8 470

GLT-A                                                    Protesi Glutee Anatomiche

L

A

P

Prodotto disponibile in mercati selezionati.
Non disponibile in Europa.
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Protesi 
Testicolari 

Codice 
prodotto

Diametro 
 (cm)

Lunghezza 
(cm)

Volume 
(cc)

52006 2,2 2,8 6,0
52012 2,8 3,3 12,0
52018 3,0 4,2 18,0
52022 3,3 4,7 22,0
52026 3,3 5,2 26,0

D

L

ES 520                                                                            Superficie Liscia                       

Caratteristiche principali: 

•	 Protesi testicolari in silicone ovoidali2.
•	 Superficie liscia2.
•	 Calotta in elastomero siliconico ad alte prestazioni2.
•	 Il guscio offre un'elevata resistenza alla lacerazione con bassa 

permeabilità grazie all'incorporazione di uno strato barriera 
al suo interno2.

•	 Il guscio è riempito in gel di silicone altamente coesivo2.
•	 La protesi è sigillata con un patch a forma di disco2.
•	 Il polo superiore del dispositivo è dotato di una linguetta 

di fissaggio che consente di ancorare l'impianto al tessuto 
circostante2.

•	 Le protesi testicolari GCA® sono disponibili in cinque misure2.
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Caratteristiche principali: 

•	 Superficie liscia2.
•	 Riempita con gel di silicone altamente coesivo2.
•	 Formulato con uno strato barriera per ridurre al minimo la 

permeabilità del guscio al gel di silicone2.
•	 Patch a forma di disco che facilita l'inserimento 

dell'impianto2.
•	 Disponibile in forma simmetrica o asimmetrica2.
•	 Ampia gamma di volumi e dimensioni2.
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Protesi per il 
Polpaccio

L

L P

Codice 
prodotto

Lunghezza 
 (cm)

Larghezza 
(cm)

Proiezione 
 (cm)

Volume 
(cc)

54135 22,0 4,9 2,3 135

54140 18,6 5,3 2,6 140

54150 13,9 6,4 2,9 150

54165 23,9 5,6 2,3 165

ES 54                                                                          Forma Asimmetrica                       

L

L P

Codice 
prodotto

Lunghezza 
 (cm)

Larghezza 
(cm)

Proiezione 
 (cm)

Volume 
(cc)

54035 16,6 5,0 1,0 35

54045 16,3 5,0 1,5 45

54055 17,7 5,2 1,5 55

54060 16,8 3,3 2,0 60

54075 17,3 5,1 2,0 75

54090 17,0 3,7 2,8 90

54110 17,7 5,8 2,1 110

54120 18,9 5,2 2,6 120

54160 19,5 6,9 2,3 160

54180 19,0 5,9 3,1 180

54220 18,7 7,1 3,2 220

ES 54                                                                             Forma Simmetrica                      
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La collezione Renuvé™ RVTE presenta notevoli vantaggi2:

•	 Esclusivo diamentro base della porta di 28 mm per tutte le 
forme.

•	 La porta di iniezione memory-shape impedisce la 
fuoriuscita di soluzione salina fisiologica sterile.

•	 Blocco di sicurezza dell'ago in metallo, integrato alla base 
della valvola, per evitare di pungere fino alla base della 
porta di iniezione.

•	 La porta di iniezione è sufficientemente lontana 
dall'espansore da prevenire qualsiasi rischio di 
perforazione durante l’insufflazione.

•	 Base del guscio rinforzata per mantenere la forma 
dell'espansore.

•	 Il connettore in acciaio inossidabile chirurgico consente di 
personalizzare la lunghezza del tubo per ogni paziente.

•	 Tubi e porta di iniezione radiopachi per facilitare il 
rilevamento ai raggi X.

•	 L'espansore supera gli standard meccanici ISO, garantendo 
la resistenza dell’integrità del guscio.

Caratteristiche principali: 

•	  Superficie liscia1.
•	  Disponibili in 5 diverse forme2: 
     Rotonda, Rettangolare, Cilindrico Dritto, Cilindrico Curvo,    
     a Croissant. 
•	  Volumi da 200cc a 1.100cc2.
•	  Forniti sterili2. 

Renuvé™ RVTE

*Le diverse dimensioni del dispositivo corrispondono al volume consigliato.
*Verificare la disponibilità di questo prodotto nel proprio Paese. Pr
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AL
TE

ZZ
A

DIAMETRO

Codice 
prodotto

Diametro 
(cm)

Altezza 
(cm)

Valvola 
(cm)

Volume 
(cc)

12200 7,9 5,1 2,8 200

12250 9,0 5,7 2,8 250

12300 10,0 6,3 2,8 300

12375 13,0 5,0 2,8 375

12400 11,0 6,0 2,8 400

12500 12,8 6,3 2,8 500

12600 13,8 6,7 2,8 600

12700 14,8 7,5 2,8 700

12800 15,7 6,7 2,8 800

12900 16,6 6,5 2,8 900

121100 17,4 8,2 2,8 1100

ES 12

RenuvéTM RVTE Rotondi
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Codice 
prodotto

Lunghezza 
(cm)

Larghezza 
(cm)

Proiezione 
(cm)

Valvola 
(cm)

Volume 
(cc)

14200 8,5 5,0 4,9 2,8 200

14300 10,0 6,0 6,3 2,8 300

14400 10,8 5,8 5,9 2,8 400

14520 11,7 7,8 5,4 2,8 520

14650 11,7 9,0 5,8 2,8 650

14720 14,5 7,8 5,8 2,8 720

14750 13,5 8,7 5,9 2,8 750

14800 15,5 8,2 5,8 2,8 800

14950 17,5 8,8 5,5 2,8 950

ES 14
LA

RG
H

EZ
ZA

PR
O

IE
Z.

RenuvéTM RVTE Rettangolari

LUNGHEZZA LUNGHEZZA
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LA
RG

H
EZ

ZA
PR

O
IE

Z.

RenuvéTM RVTE Cilindrici Dritti

LUNGHEZZA

Codice 
prodotto

Lunghezza 
(cm)

Larghezza 
(cm)

Proiezione 
(cm)

Valvola 
(cm)

Volume 
(cc)

16200 14,0 4,5 4,5 2,8 200

16250 10,2 7,2 5,4 2,8 250

16300 16,0 5,0 5,0 2,8 300

16400 17,5 6,0 6,0 2,8 400

ES 16
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RenuvéTM RVTE Croissant

Codice 
prodotto

Lunghezza 
(cm)

Larghezza 
(cm)

Proiezione 
(cm)

Valvola 
(cm)

Volume 
(cc)

19250 13,0 10,0 5,7 2,8 250

19500 17,0 12,0 7,8 2,8 500

ES 19

RenuvéTM RVTE Cilindrici Curvi

Codice 
prodotto

Lunghezza 
(cm)

Larghezza 
(cm)

Proiezione 
(cm)

Valvola 
(cm)

Volume 
(cc)

16C250 14,5 7,7 4,5 2,8 250

ES 16C

Cilindrici 
curvi

Croissant

LUNGHEZZA

LA
RG

H
EZ

ZA

LA
RG

H
EZ

ZA

LUNGHEZZA

PROIEZIONE

PROIEZIONE
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