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La mega fibra

CONOCE TUS EQUIPOS

Como veras, te hemos instalado dos equipos en casa, la ONT y el router.

ONT FIBERHOME ROUTER ZTE

OMIOFF

ZTE

Veras que te hemos instalado dos equipos, la ONT y el router.

Para hacer un buen reinicio:
1. Debes apagar ambos equipos con el interruptor de ON/OFF.
2. En 5 minutos enciende la ONT.
3. 2 minutos después enciende el router.
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¢Quieres acceder dentro de tu router?
Desde tu PC puedes acceder al router. Solo debes abrir tu navegador web e introducir en el
buscador lo siguiente: 192.168.1.1

[a]l=]@] = ]

C ® 192.168.1.1 w

Deberas introducir el usuario y la contrasefia:

Username: user
Password: Es la clave Security que se encuentra en la etiqueta del router ZTE.

O & o+ 192.168.1.1 @

‘ S ‘ Bienvenido a H3640 V10. Por favor Iniciar sesién.

MNombre de user
usuario

Contrasena [TTITTTT]

iListo! Ya estas dentro de tu router para que lo configures a tu gusto.
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¢Quieres saber tu contrasena y el nombre de la red wifi?
Ambas informaciones las puedes encontrar en la etiqueta del router genexis.
El nombre de tu red wifi es el $SID y tu contrasefia wifi es el Security.

cQuieres cambiar tu contrasena o nombre de la red wifi?
Debes acceder dentro de tu router tal y como te lo hemos explicado anteriormente.
Una vez dentro sigue los pasos 1,2y 3 de la imagen:

Qda mOTiempoaaual: 2023-12-19T10:05 1 user Cerrarsesion  Espafiol | Inglés

Intermet Gestién y diagnéstico

Estado 2 WLAN basica WLAN avanzada Direccion de banda WLAN
I WLAN I
LAN Informacion de la pagina

ERTEETEnTe) Esta pagina proporciona la funcion de configuracion de los parametros basicos de WLAN.

e ¥ Configuracién de WLAN activada / desactivada

UPnpP

DMS

. WLAN (2.4GHz) ® on O Apagado
Servicio de Samba

WLAN (5GHz ® on O Apagade
IS I ) pag

» Configuracion global de WLAN

3
I » Configuracion SSID WLAN
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v Configuracion 551D WLAN

;Como seleccionar un tipo de cifrado adecuado?

¥ SSID1 (24AGHZ

Nombre SSID
Ocultar SSID
Tipo de cifrado

Frase de contrasefia WPA

P SSID2 (2.4GHz)
b SSID3 (24GHz)
> SSID4 24GHz)
> SSIDS (5GHz)
> SSIDG (5GHz)
> 58ID7 (5GHz)

I ® On O Apagado I
Japamo-6Dcs |
O on @® Apagado
WPA / WPA2-PSK-TKIP / AES v
I.. LL11] I

|:| mostrar contrasena

O on
O on
O on
® On
O on
O on

@ Apagado
® Apagado
@® Apagado
O Apagado
@® Apagado
® Apagado

iNo te olvides de guardar tus cambios!

¢Quieres hacer un reset al router ZTE?
Con un objeto punzante debes introducir en el router durante 5 segundos en el botén de

reset:

LAN]

USE?

LANZ LANG  LANGAWAN

iCuidado! Si has cambiado tu contrasefia wifi, al hacer el reset, volvera a su estado original

y tendras que volver a cambiar tu contrasefia.
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