
PROFESSIONELLA DISKMASKINER
HUVDISKMASKINER AMX, AMXHL  OCH AMXT



PROFI AMX / PROFI AMXHL
En serie av Hobarts kraftfulla standard huvdiskmaskiner  
som passar de flesta användare.  Fullutrustade med bl.a. 
tömningsoch sköljpumpar.  AMXHL är utrustad med  
motordriven automatisk huvlyft. 

PROFI AMXT
PROFI dubbelmaskin för diskning av två diskkorgar 
samtidigt.  Maskinen diskar glas, porslin och bestick 
upp till 120 korgar / timme.   Det längre programmet 
klarar även det mesta av det mindre kökets grovdisk.

• Pekskärm som visar text och grafik
• Diskvattensensor kontrollerar diskvattenkvalitén
• Silplåtskontroll för säker användning
• Hygienprogram tar bort kalk och övriga beläggningar
• WiFi och USB port för nedladdning av driftsdata
• CLIP-IN disk- och sköljarmar kan enkelt avlägsnas  

utan verktyg med en hand.
• Tömnings- och sköljpump
• Genius X2 självrengörande filtersystem
• Installationskit (elkabel, slangar för disk/torkmedel, vatten 

och avlopp)
• Disk- och torkmedelspumpar för flytande medel
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20HOBART SCANDINAVIA ApS
Varuvägen 9 • 125 30 Älvsjö                      

Tel: 08-584 50 920 • E-post: info@hobart.se • Hemsida: www.hobart.se
Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande

HUVDISKMASKINER AMX, AMXHL OCH AMXT

�  Avloppsslang 1,8 m  �   Elkabel 2,0 m, 400/3/50/N                                    
     ID 20  |  OD 25                                                        �   Torkmedelslang 2,5 m
�  Varmvattenanslutning                           �   Diskmedelslang 2,5 m
      2,0 m | R3/4” | max. + 60°C | 5l/min           
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TEKNISK DATA AMX AMXHL AMXT

STANDARD DISKPROGRAM 60/90/180 sek + special program 60/90/180 sek + special program 60/90 /180 sek + special program 

TEORETISK KAPACITET 60 korgar per timme 60 korgar per timme 120 korgar per timme

TANKVOLYM 23 l 23 l 40 l

VATTENFÖRBRUKNING 2,0 l/korg 2,0 l/korg 2,0 l/korg

LASTHÖJD 440 mm 440 mm 440 mm

KORGSTORLEK 500 x 500 mm, (GN) 500 x 500 mm, (GN) 2 x 500 x 500 mm, (GN)

DISK- OCH TORKMEDELSPUMP Standard Standard Standard

TÖMNINGS- OCH SKÖLJPUMP Standard Standard Standard

ELANSLUTNING (REDUCERBART) 7,1 kW | 400 / 50 / 3N 7,1 kW | 400 / 50 / 3N 16,7 kW | 400 / 50 / 3N

LJUDNIVÅ 66 dB (A) 66 dB (A) 68 dB (A)

FYRSIDIG ISOLERAD HUV Standard Standard Standard

VAPOSTOP Tillval Tillval Tillval
 

AMX  AMXHL

AMXT


