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50 kW

AL MAX

La bomba de calor aerotérmica iDM AL 50 MAX ha sido 
especialmente concebida para la demanda de potencia 
elevada de edificios de gran tamaño, donde funciona 
con una eficiencia extraordinaria. Con una potencia de 
calefacción de 50 kW por máquina, o hasta 500 kW en 
funcionamiento en cascada, cubre con fiabilidad la 
demanda de calor de hoteles y complejos residenciales 
y comerciales, así como de edificios industriales. La AL 
MAX aúna dos máquinas en una carcasa: dos potentes 

compresores scroll encapsulados e intercambiadores de 
calor de placas de dimensiones generosas, revestidos 
de cobre y aislados como condensadores conforman el 
centro neurálgico de la instalación. Los evaporadores 
sepa rados de la bomba de calor están equipados 
respectivamente con un ventilador especialmente 
silencioso con tecnología de alas de búho, lo que ofrece 
un funcionamiento con un nivel acústico bajo.

■	 SCOP elevado 35 °C: 4,04 para un bajo consumo energético

■	 Dos compresores para la adaptación de la potencia y un
bajo consumo energético

■	 Gestor de energía inteligente NAVIGATOR para un control
eficiente del funcionamiento de la calefacción y de la
refrigeración y la producción de agua caliente sanitaria

■	 Dos circuitos refrigerantes separados y dos compresores
combinados para una seguridad operativa elevada

■	 Refrigeración activa integrada de serie para temperaturas
agradables en los días calurosos de verano

■	 Extremadamente silenciosa

■	 Seguridad contra fallos y fiabilidad máximas gracias a dos
circuitos refrigerantes separados

■	 Máxima calidad y durabilidad gracias a la ejecución robusta
en aluminio de la unidad exterior y al uso de componentes
de alta calidad

■	 Opción de instalación en cascada hasta 500 kW
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https://www.idm-energie.at/es/idm_products/al-50-max/


DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO AL 50 MAX

Potencia 50 kW

SCOP 35 °C (clima medio) 4,04

Refrigerante R410A

Nivel de potencia acústica (máxima) 70 dB(A)

Potencia de calefacción a A7/W35 (máxima) 69,40

Potencia de calefacción a A7/W35 (nominal) 34,60

Unidad interior (al x an x f) 654/560/190 mm

Unidad exterior (al x an x f) 1500/3270/920 mm

Opción de instalación en cascada hasta 500 kW:  
la AL 50 MAX está preparada para grandes tareas.

Con una solución en cascada de hasta 500 kW, 
la iDM AL 50 MAX permite un calentamiento 
sencillo de hoteles y complejos residenciales 
y comerciales, así como de edificios 
industriales.
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