AL TWIN

32 kW

iDM AL 32 TWIN to pompa ciepta typu powietrze-woda
(typu monoblok), ktéra dzieki dwom wbudowanym
sprezarkomjestwyjatkowoodpornanaawarie.Urzadzenie
jest przeznaczone gtéwnie do zastosowan w wiekszych

Wysoki SCOP 35°C: 4,56 w celu zapewnienia niskiego
zuzycia energii

Dwie sprezarki zapewniaja dostosowanie mocy oraz niskie
zuzycie energii

Inteligentny menedzer energii NAVIGATOR - do wydajnego
sterowania trybem ogrzewania i chtodzenia, jak réwniez
przygotowywania c.w.u.

Aktywne chtodzenie dostepne opcjonalnie - dla uzyskania
przyjemnej temperatury w gorace dni

ZARZADZANIE ENERGIA AERO TERRA

obiektach mieszkalnych, hotelowych i komercyjnych,
przy czym jego moc mozna indywidualnie zwiekszy¢
do 320 kW za pomoca potaczenia kaskadowego,
w zaleznosci od zapotrzebowania na ciepto.

Bardzo cicha

Dwie sprezarki do regulacji wydajnosci w zaleznosci od
zapotrzebowania oraz zmniejszenia zuzycia energii
Najwyzsza jakos¢ oraz zywotnos¢ dzieki wytrzymatemu
wykonaniu jednostki zewnetrznej z aluminium oraz
zastosowaniu komponentéw najwyzszej jakosci

Mozliwos¢ potaczenia kaskadowego do 320 kW
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AL TWIN

32 kW

NAZWA PRODUKTU AL 32 TWIN
Wydajnos¢ 32 kw
SCOP 35°C (klimat umiarkowany) 4,56
Czynnik chtodniczy R410A
Poziom mocy akustycznej — obcigzenie czesciowe 69 dB(A)

Moc grzewcza przy A7/W35

(petne obciazenie 38,51 kw

i ERr i A 2052 kW
Jednostka wewnetrzna, wys. x szer. x gt. 654/560/190 mm
Jednostka zewnetrzna, wys. x szer. x gt. 1400/1970/943 mm

Gdy bUdyﬂk] pOtI’ZGbU]Q W]QCGJ energ” _ iDM AL 32 TWIN jest przeznaczona gtéwnie

do zastosowan w wiekszych obiektach

AL 32 TWIN dostarczado 320 kW, w sposob mieszkalnych, hotelowych i komercyjnych,

. . przy czym jej moc mozna indywidualnie
wydajny 1 skalowalny. swigkszye o 320 KW 23 porocy
potaczenia kaskadowego, w zaleznosci od

zapotrzebowania na ciepto.
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