
Más información en:

2 – 7 kW

iPUMP 
T7 ONE

La iDM iPUMP T7 ONE, con acumulador de ACS inte­
grado, aúna la máxima eficiencia con un diseño 
compacto, por lo que resulta la bomba de calor perfecta 
para viviendas unifamiliares, tanto en obras nuevas 
como también en reformas. Con una potencia de 
calefacción flexible de 2 – 7 kW, esta bomba se encarga 
con fiabilidad de la calefacción, la producción de agua 
caliente sanitaria y, gracias a la refrigeración pasiva, 
también de ofrecer estancias agradablemente 
atemperadas en los días calurosos de verano.

Independientemente de si se utilizan aguas freáticas 
o geotermia como fuente, la iPUMP T7 ONE emplea el
refrigerante respetuoso con el medioambiente R290 y
alcanza temperaturas de impulsión de hasta 70 °C, por lo 
que resulta perfecta también para reformas con
radiadores disponibles. El funcionamiento silencioso y
la resistencia eléctrica de inmersión de 6 kW ya integrada 
procuran un confort adicional y un suministro de
calefacción fiable.

■	 Diseño compacto con acumulador de ACS integrado de
192 l y superficie de emplazamiento mínima para salas
técnicas estrechas

■	 SCOP elevado 35 °C: 4,85 para un bajo consumo energético

■	 Su jardín seguirá intacto gracias a la instalación interior
compacta

■	 Temperatura de impulsión elevada de hasta 70 °C y, con
ello, perfecta para reformas con radiadores

■	 Instalación sencilla gracias al diseño divisible (puede
dividirse en dos componentes)

■	 Refrigerante natural R290

■	 Resistencia eléctrica de inmersión integrada, potencia
flexible de 1 a 6 kW (puede activarse en pasos de 1 kW)

■	 Refrigeración pasiva disponible de serie

■	 Regulación inteligente iDM NAVIGATOR: el centro neurálgico 
inteligente de nuestros sistemas de máxima eficiencia

■	 Conexión a sistemas fotovoltaicos y de almacenamiento de
electricidad única líder del mercado con optimización
inteligente del autoconsumo para una eficiencia máxima

■	 Funcionamiento de máxima eficiencia mediante geotermia
e hidrotermia
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DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO iPUMP T7 ONE

Rango de potencias 2 – 7 kW

SCOP 35 °C (clima medio) 4,85

Refrigerante R290

Nivel de potencia acústica – nominal 37 dB(A)

Potencia de calefacción a S0/W35  
(velocidad máxima) 6,67 kW

Potencia de calefacción a S0/W35  
(velocidad nominal) 3,45 kW

Contenido del acumulador (acumulador de ACS) 192 l

Rendimiento de llenado único a 40 °C con resisten­
cia eléctrica de inmersión 435 l

alto x ancho x fondo 1950/600/786 mm

Con una estructura especialmente compacta, 
gracias a su superficie de emplazamiento 
reducida esta bomba necesita un espacio 
mínimo y tiene cabida incluso en salas 
técnicas estrechas. El acumulador de ACS 
integrado de 192 l es perfecto para cubrir las 
necesidades diarias de una vivienda 
unifamiliar. Gracias al diseño divisible inno­
vador, la bomba puede transportarse sin 
problema e instalarse fácilmente.

2 – 7 kW

iPUMP 
T7 ONE

La iDM iPUMP T7 ONE convence con un diseño 
compacto, un acumulador de ACS integrado de 192 l 
y temperaturas de impulsión de hasta 70 °C.

R290
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