
2 – 7 kW

iPUMP 
T7 ONE

Pompa ciepła iDM iPUMP T7 ONE to gruntowa 
pompa ciepła ze zintegrowanym zasobnikiem ciepłej 
wody użytkowej łączy maksymalną wydajność 
z  oszczędzającą miejsce konstrukcją, dzięki 
czemu jest to idealna pompa ciepła do domów 
jednorodzinnych – zarówno budynkach w  nowych, jak 
i  po renowacji. Dzięki elastycznie regulowanej mocy 
grzewczej od 2 do 7 kW niezawodnie ogrzewa, przygo­
towuje ciepłą wodę użytkową, a  chłodzenie pasywne 
zapewnia przyjemną temperaturę w  pomieszczeniach 
w gorące letnie dni.

Niezależnie od tego, czy jako źródło jest wykorzysty­
wana woda gruntowa czy energia geotermalna,  
iPUMP  T7  ONE używa przyjaznego dla środowiska 
czynnika chłodniczego R290, osiąga temperatury 
zasilania do 70°C i  dlatego doskonale nadaje się 
również do obiektów po renowacji z  zainstalowanymi 
grzejnikami. Cicha praca i zintegrowana grzałka o mocy 
6  kW zapewniają dodatkowy komfort i  niezawodne 
dostarczanie ciepła.

	■ Kompaktowa konstrukcja ze zintegrowanym zasobnikiem
ciepłej wody użytkowej o pojemności 192 l oraz niewielka
powierzchnia zabudowy do ciasnych pomieszczeń
technicznych

	■ Wysoki SCOP 35°C: 4,85 w  celu zapewnienia niskiego
zużycia energii

	■ Ogród może pozostać nienaruszony ze względu na
możliwość oszczędzającego miejsce umieszczenia
w budynku

	■ Wysoka temperatura zasilania do 70°C, dzięki czemu
nadaje się dobrze do obiektów po renowacji z grzejnikami

	■ Łatwe wnoszenie dzięki podzielnej konstrukcji (możliwość
podziału na dwa komponenty)

	■ Naturalny czynnik chłodniczy R290

	■ Zintegrowana grzałka – elastyczna moc wyjściowa od 1 do
6 kW (stopniowana co 1 kW)

	■ Chłodzenie pasywne w standardzie

	■ Inteligentne sterowanie iDM NAVIGATOR – inteligentne
serce naszych niezwykle wydajnych systemów

	■ Unikalna, cechująca lidera rynku możliwość połączenia
z  systemami fotowoltaicznymi oraz magazynami energii
wraz z inteligentną optymalizacją zużycia własnego w celu
maksymalizacji wydajności

	■ Wysoce wydajna eksploatacja dzięki energii geotermalnej
i hydrotermalnej
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NAZWA PRODUKTU iPUMP T7 ONE

Zakres mocy 2 – 7 kW

SCOP 35°C  (klimat umiarkowany) 4,85

Czynnik chłodniczy R290

Poziom mocy akustycznej – znamionowy 37 dB(A)

Moc grzewcza przy S0/W35  
(maksymalna prędkość obrotowa) 6,67 kW

Moc grzewcza przy S0/W35  
(znamionowa prędkość obrotowa) 3,45 kW

Pojemność zasobnika  
(zasobnik ciepłej wody użytkowej) 192 l

Jednorazowa ilość podgrzanej c.w.u. o temp. 
40°C przy użyciu grzałki elektrycznej 435 l

wys. x szer. x głęb. 1950/600/786 mm

Dzięki wyjątkowo kompaktowej konstrukcji 
urządzenie zajmuje niewiele miejsca, a  jego 
niewielka powierzchnia zabudowy sprawdzi 
się nawet w  ciasnych pomieszczeniach 
technicznych. Zintegrowany 192-litrowy 
zbiornik na ciepłą wodę użytkową jest ideal­
nie dostosowany do codziennych potrzeb 
domu jednorodzinnego. Dzięki nowa­
torskiej, podzielnej konstrukcji jest łatwa  
w transporcie i montażu.

2 – 7 kW

iPUMP 
T7 ONE

Pompa iDM iPUMP T7 ONE wyróżnia się kompaktową 
konstrukcją, zintegrowanym zbiornikiem ciepłej wody 
użytkowej o pojemności 192 l i temperaturą zasilania 
do 70°C

R290
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