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Gültig ab September 1, 2023 

Flowmon Probe 
Flowmon Probe ist eine leistungsstarke Appliance, die den Netzwerkverkehr überwacht und IP-Flow-

Statistiken erstellt. Die Flow-Statistiken werden dann zur weiteren Analyse durch einen Flowmon 

Collector oder eine andere NetFlow/IPFIX-kompatible Anwendung in einen Speicher exportiert. Probes 

liefern NetFlow/IPFIX-Daten, die für den Netzwerkbetrieb, die Fehlerbehebung sowie die Leistungs- 

und Sicherheitsüberwachung erforderlich sind. 

Flowmon Probe ist als Hardware-Appliance in der Größe einer 1HE (Rackeinheit) und als virtuelle 

Appliance für den Einsatz in virtuellen VMware-, Hyper-V- und KVM-Umgebungen erhältlich. 

Flowmon IPFIX-Erweiterungen

Flowmon Probe, eine hardwarebasierte oder virtuelle Appliance, unterstützt Flowmon 

IPFIX-Erweiterungen, die IPFIX-Informationselemente um die Überwachung von 

Netzwerkleistungsstatistiken (Round-Trip-Zeit, Server-Antwortzeit, Verzögerungen, Jitter usw.)  

und Anwendungsprotokollen wie HTTP, DNS, DHCP, SMB, E-Mail, MSSQL, MySQL, PostgreSQL, VoIP-

SIP-Statistiken, SSL/TLS, CoAP, IEC104 und andere erweitern. Weitere Informationen zu Flowmon IPFIX 

Extensions finden Sie im Dokument Flow Standards Specification, das unter  support.flowmon.com 

verfügbar ist.

Unterstützte L2- und Tunneling-Protokolle

Neben der Überwachung von MAC-Adressen unterstützt Flowmon Probe auch verschiedene L2-

Protokolle und -Kapselungen wie VLAN, QinQ, MPLS, GRE, OTV, ESP, Avaya SPB, TRILL und VxLAN. 

Die Überwachungsschnittstellen von IFP-1000-CU, IFP-2000-CU, IFP-4000-CU, IFP-4000-SFP, 

IFP-10000-SFP+, IFP-20000-SFP+, IFP-4000PRO-CU und IFP-4000PRO-SFP können als Ziele für 

ERSPAN/GRE- oder VxLAN-Überwachungssitzungen verwendet werden.

Zusätzliche Module für Probes

Flowmon Probes können mit zusätzlichen Modulen (separat lizenziert) wie APM Probe, FPI Probe und 

IDS Probe erweitert werden. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Spezifikationen. 

Flowmon Probe muss durch einen gültigen technischen Support abgedeckt sein, um zusätzliche 

https://support.flowmon.com/


© 2023 Progress. All Rights Reserved.  3

Module ausführen zu können. Andernfalls ist nur die Standardfunktionalität der Probe verfügbar und 

zusätzliche Module können nicht aktiviert werden.

Hardware-Appliance
Flowmon Probe in Form einer Hardware-Appliance ist ein leistungsstarkes Stand-Alone-Gerät 

zur Überwachung aller Arten von Netzwerken von 10 Mbit/s bis 100 Gbit/s. Flowmon Probe gibt 

es als Standard- oder Pro-Modell mit einer unterschiedlichen Anzahl und Art von Monitoring-

Ports. Eine hardwarebasierte Flowmon Probe bietet einen eingebauten Flow-Kollektor und 

Flowmon Monitoring Center (FMC) - eine Anwendung für die Flow-Erfassung, -Visualisierung, 

-Berichterstattung und -Analyse. Der eingebaute Kollektor ist darauf beschränkt, Flow-Daten nur 

von Probe selbst zu empfangen. Zum Sammeln von Daten aus anderen/mehreren Quellen muss ein 

eigenständiger Flowmon Collector verwendet werden. 

Flowmon Probe ist mit zwei 10/100/1000 Mbit/s Kupfer-Ethernet-Management-Ports ausgestattet 

(außer IFP 1000-CU mit nur einem Management-Port), die für die Gerätekonfiguration, das 

Management und den Export von Flow-Daten verwendet werden können. Beim Modell IFP-

200000PRO QSFP28 können die Management-Ports durch den Erwerb eines Upgrade-Pakets auf 

10-Gbit/s-Ethernet aufgerüstet werden. Das Upgrade-Paket kann nur für neue Appliances (zum 

Zeitpunkt des Kaufs) erworben werden. 

Flowmon Probe ist auch mit einer Fernsteuerungsfunktion zur Fernüberwachung des 

Gerätezustands ausgestattet. Die Express- und die Enterprise-Version bieten Kommandozeilenzugriff 

und eine Web-GUI. Die Enterprise-Version bietet zusätzlich eine virtuelle Konsole.

Das Handbuch für die Vorinstallation ist unter support.flowmon.com verfügbar.

Virtuelle Appliance
Flowmon Probe in Form einer virtuellen Appliance (VA) ist eine Netzwerküberwachungs-Appliance, 

die für den Einsatz in einer virtuellen Umgebung (VMware, Hyper-V, KVM) entwickelt wurde. 

Flowmon Probe VA bietet ähnliche Funktionen wie die hardwarebasierte Flowmon Probe-Appliance. 

Flowmon Probe VA-Modelle unterscheiden sich in der Anzahl und Geschwindigkeit der unterstützten 

Monitoring-Ports. Im Gegensatz zur hardwarebasierten Appliance verfügt Flowmon Probe VA 

nicht über einen eingebauten Kollektor. Daher ist es notwendig, einen dedizierten Kollektor für die 

Speicherung und Analyse von NetFlow/IPFIX-Daten zu verwenden. 

Flowmon Probe VA unterstützt bis zu zwei Management-Ports (außer IFP-1000-VA mit nur einem 

unterstützten Management-Port), die für die Appliance-Konfiguration, das Management und den 

Export von Flow-Daten verwendet werden können.

https://support.flowmon.com/
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IFP-1000-CU
Flow

m
on Probe 1000

1.48 M
pps 

1.48 M
pps 

1 x 10/100/1000 M
bit/s Ethernet

0.5 M
 

-
1 x SATA

 
8

32 G
B

Express

IFP-2000-CU
Flow

m
on Probe 2000

1.48 M
pps 

2.96 M
pps 

2 x 10/100/1000 M
bit/s Ethernet

0.5 M
-

1 x SATA
 

8
32 G

B
Express

IFP-4000-CU
Flow

m
on Probe 4000

1.48 M
pps 

3 M
pps 

4 x 10/100/1000 M
bit/s Ethernet

0.5 M
-

1 x SATA
  

8
32 G

B
Express

IFP-4000-SFP
Flow

m
on Probe 4000 SFP

1.48 M
pps 

3 M
pps 

4 x 1 G
bit/s Ethernet

0.5 M
-

1 x SATA
  

8
32 G

B
Express

IFP-10000-SFP+
Flow

m
on Probe 10000 SFP+

1.5 M
pps 

1.5 M
pps 

1 x 10 G
bit/s Ethernet

4 M
-

1 x SATA
  

12
64 G

B
Enterprise

IFP-20000-SFP+
Flow

m
on Probe 20000 SFP+

1.5 M
pps 

3 M
pps 

2 x 10 G
bit/s Ethernet

4 M
-

1 x SATA
  

12
64 G

B
Enterprise

IFP-40000-SFP+
Flow

m
on Probe 40000 SFP+

5 M
pps 

20 M
pps 

4 x 10 G
bit/s Ethernet

4 M
R

A
ID

1 
2 x SATA

 
48

64 G
B

Enterprise

IFP-4000PRO
-CU

Flow
m

on Probe 4000 Pro
1.48 M

pps 
3 M

pps 
4 x 10/100/1000 M

bit/s Ethernet
0.5 M

R
A

ID
1 

2 x SATA
  

8
32 G

B
Enterprise

IFP-4000PRO
-SFP

Flow
m

on Probe 4000 Pro SFP
1.48 M

pps 
3 M

pps 
4 x 1 G

bit/s Ethernet
0.5 M

R
A

ID
1 

2 x SATA
 

8
32 G

B
Enterprise

IFP-20000PRO
-SFP+

Flow
m

on Probe 20000 Pro SFP+ 
14.8 M

pps 
29.6 M

pps 
2 x 10 G

bit/s Ethernet
4 M

R
A

ID
1 

2 x SATA
  

48
128 G

B
Enterprise

IFP-40000PRO
-SFP+

Flow
m

on Probe 40000 Pro SFP+ 
14.8 M

pps 
59.2 M

pps 
4 x 10 G

bit/s Ethernet
4 M

R
A

ID
1 

2 x SATA
 

48
128 G

B
Enterprise

IFP-200000PRO
-Q

SFP28
Flow

m
on Probe 200000 Pro Q

SFP28
100 M

pps
5

150 M
pps

5
2 x 40/100 G

bit/s Ethernet
32 M

R
A

ID
1 

2 x SATA
 

40
6

256 G
B

Enterprise
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 bezeichnet eine kupferbasierte M

onitoring-Schnittstelle. SFP-, SFP+- und Q
SFP
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etzw
erks 

aus der Flow
m

on-Zubehörpreisliste ausgew
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ird. 
2D
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gebung unter Verw
endung der kleinsten unterstützten Paketgröße von 64 Byte gem

essen. Flow
m

on Probe ist ohne optionale L2/L3/L4/L7-Protokollanalyse, tuoder zusätzlich 
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te R

X
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achten N

etzw
erks w

ird an einen einzigen M
onitoring-Port der A
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. die A

rt des D
atenverkehrs, die durchschnittliche Paketgröße, die Verteilung der Paketankunftszeiten, die A

nzahl und A
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zusätzlich installierte Pakete. Bei Installationen, bei denen der R
X

/T
X-Verkehr des überw

achten N
etzw

erks auf verschiedene M
onitoring-Ports der A

ppliance aufgeteilt w
ird, z. B

. durch Verw
endung eines optischen 

TA
Ps, w

erden die N
PM

-M
etriken nicht korrekt berechnet, die Q

ualität der L2/L3/L4/L7-Protokollanalyse kann negativ beeinflusst w
erden und die G

esam
tleistung ist m

öglicherw
eise nicht optim

al. O
bw

ohl w
ir unser 
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aten so fair und genau w
ie m

öglich darzustellen, können in Ihrer U
m
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4D
ie A

nzahl der CPU
-Kerne, w

enn H
yper-T

hreading aktiviert ist.. 
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ie Leistung w
ird gem
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inQ
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enn 
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etzw
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s pro Sekunde überw
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T
T
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R
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LS- und N
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-M
etriken analysiert, beträgt beispielsw

eise ca. 6 M
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pro Port. 
6Bei M
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0
0

0
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O
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SFP
28 ist H

yper-T
hreading deaktiviert.
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IFP-1000-CU
Flow

m
on Probe 1000

1U
, 4.3 x 43.4 x 56.3

12.5
450 W

nein
54 W

121 W
1725 BT

U
/h

IFP-2000-CU
Flow

m
on Probe 2000

1U
, 4.3 x 43.4 x 56.3

12.5
450 W

nein
59 W

126 W
1725 BT

U
/h

IFP-4000-CU
Flow

m
on Probe 4000

1U
, 4.3 x 43.4 x 56.3

12.5
450 W

nein
59 W

126 W
1725 BT

U
/h

IFP-4000-SFP
Flow

m
on Probe 4000 SFP

1U
, 4.3 x 43.4 x 56.3

12.5
450 W

nein
54 W

121 W
1725 BT

U
/h

IFP-10000-SFP+
Flow

m
on Probe 10000 SFP+

1U
, 4.3 x 43.4 x 56.3

13.1
600 W

nein
72 W

156 W
2250 BT

U
/h

IFP-20000-SFP+
Flow

m
on Probe 20000 SFP+

1U
, 4.3 x 43.4 x 56.3

13.1
600 W

nein
72 W

156 W
2250 BT

U
/h

IFP-40000-SFP+
Flow

m
on Probe 40000 SFP+

1U
, 4.3 x 43.4 x 71.2

18.6
2 x 800 W

ja
178 W

416 W
3000 BT

U
/h

IFP-4000PRO
-CU

Flow
m

on Probe 4000 Pro
1U

, 4.3 x 43.4 x 56.3
12.5

450 W
nein

81 W
147 W

1725 BT
U

/h

IFP-4000PRO
-SFP

Flow
m

on Probe 4000 Pro SFP
1U

, 4.3 x 43.4 x 56.3
12.5

450 W
nein

81 W
147 W

1725 BT
U

/h

IFP-20000PRO
-SFP+

Flow
m

on Probe 20000 Pro SFP+ 
1U

, 4.3 x 43.4 x 71.2
18.6

2 x 800 W
ja

127 W
354 W

3000 BT
U

/h

IFP-40000PRO
-SFP+

Flow
m

on Probe 40000 Pro SFP+ 
1U

, 4.3 x 43.4 x 71.2
18.6

2 x 800 W
ja

127 W
354 W

3000 BT
U

/h

IFP-200000PRO
-Q

SFP28
Flow

m
on Probe 200000 Pro Q

SFP28
1U

, 4.3 x 43.4 x 78.7
21.2

2 x 800 W
ja

230 W
701 W

3000 BT
U

/h
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H
ardw

are A
ppliances – O

perating conditions

D
auerbetrieb: 

•	
Tem

peratur: 10
°C bis 35°C

•	
R

elative Luftfeuchtigkeit 1: 10%
 bis 80%

 bei 29°C

1 D
ie angegebene Tem

peratur ist die m
axim

ale Taupunkttem
peratur. 

2Beim
 Betrieb im

 erw
eiterten Tem

peraturbereich kann die System
leistung beeinträchtigt w

erden. D
as G

erät kann in diesem
 Zustand bis zu 1%

 der jährlichen Betriebsstunden arbeiten.

Erw
eiterter Betrieb

2: 

•	
Tem

peratur: 5°C bis 40
°C

•	
R

elative Luftfeuchtigkeit 1: 5%
 bis 85%

 bei 29°C
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M
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3

IFP-1000-VA
Flow

m
on Probe 1000 VA

Bis zu 0.3 M
pps

Bis zu 0.3 M
pps

1 x 1 G
bit/s Ethernet

0.5 M

5.5 und 
höher

2012 R
2 und 

höher

KV
M

 3.10.0 
und höher 
Q

EM
U

 1.5.3 
und höher 
libvirt 4.5.0 
und höher

4 CPU
 Kerne, 8 G

B R
A

M
, m

in. 25 G
B H

D
D

IFP-2000-VA
Flow

m
on Probe 2000 VA

Bis zu 0.3 M
pps

Bis zu 0.6 M
pps

2 x 1 G
bit/s Ethernet

0.5 M
4 CPU

 Kerne, 8 G
B R

A
M

, m
in. 25 G

B H
D

D

IFP-4000-VA
Flow

m
on Probe 4000 VA

Bis zu 0.3 M
pps

Bis zu 1.2 M
pps

4 x 1 G
bit/s Ethernet

0.5 M
6 CPU

 Kerne, 8 G
B R

A
M

, m
in. 25 G

B H
D

D

IFP-6000-VA
Flow

m
on Probe 6000 VA

Bis zu 0.3 M
pps

Bis zu 1.8 M
pps

6 x 1 G
bit/s Ethernet

0.5 M
6 CPU

 Kerne, 8 G
B R

A
M

, m
in. 25 G

B H
D

D

IFP-10000-VA
Flow

m
on Probe 10000 VA

Bis zu 0.7 M
pps

Bis zu 0.7 M
pps

1 x 10 G
bit/s Ethernet

4 M
8 CPU

 Kerne, 8 G
B R

A
M

, m
in. 25 G

B H
D

D

IFP-20000-VA
Flow

m
on Probe 20000 VA

Bis zu 0.7 M
pps

Bis zu 1.4 M
pps

2 x 10 G
bit/s Ethernet

4 M
8 CPU

 Kerne, 8 G
B R

A
M

, m
in. 25 G

B H
D

D

V
irtuelle A

ppliances

1 D
ie Leistung w

ird in unserer Testum
gebung m

it der kleinsten unterstützten Paketgröße von 64 Byte gem
essen. Flow

m
on Probe ist ohne optionale L2/L3/L4/L7-Protokollanalyse, Tunnelverkapselung oder zusätzlich 

installierte Pakete konfiguriert. In virtuellen U
m

gebungen hängt die Leistung von den zugew
iesenen R

essourcen, der allgem
einen System

auslastung und der Einsatzum
gebung ab. Es gibt verschiedene andere Faktoren, 

die sich auf Ihre spezifische Leistung ausw
irken können, z.B

. die A
rt des D

atenverkehrs, die durchschnittliche Paketgröße, die Verteilung der Paketankunftszeiten, die A
nzahl und A

rt der analysierten L2/L3/L4/L7-
Protokolle oder zusätzlich installierte Pakete. O

bw
ohl w

ir unser Bestes tun, um
 die D

aten so fair und genau w
ie m

öglich darzustellen, können in Ihrer U
m

gebung andere G
renzen auftreten. 

2A
nzahl der Flow

-Einträge im
 Flow

-C
ache pro M

onitoring-Port. 
3 Einige Konfigurationsoptionen, w

ie z.B
. die unterstützte Festplattengröße, können durch die virtuelle U

m
gebung des Kunden begrenzt sein, unabhängig davon, w

elches Flow
m

on Probe-M
odell ausgew

ählt w
urde. 

D
erartige Beschränkungen sollten m

it dem
 H

ersteller/Vertreiber der virtuellen U
m

gebung abgesprochen w
erden.  

Ü
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en in einer technologiegetriebenen W
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Entw
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erw
altung hochw

irksam
er A

nw
endungen erm

öglicht Progress seinen Kunden, die gew
ünschte A
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endungen und Erfahrungen 

zu erstellen, sie dort einzusetzen, w
o und w

ie sie es w
ünschen, und das alles sicher zu verw

alten. H
underttausende von U

nternehm
en, darunter 1.70
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arefirm

en 
und 3,5 M
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w
w
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