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Fiir den Installateur O 2

For the Plumber
Pour l'installateur
Para el instalador

Zur Wahrung der Gewahrleistungsrechte sind HANSA Produkte zwingend und ausschlieRlich durch einen sanitaren Fachhandwerker
zu montieren. Bei Reklamationen bzw. unerwartet auftretenden Mangeln wenden Sie sich an lhren Installateur.

To maintain warranty entitlements, HANSA Products must be fitted exclusively by a specialist sanitary engineer.
In case of complaints or unexpected defects, contact your fitter.

Afin de préserver les droits de garantie, les produits HANSA doivent étre montés exclusivement par un spécialiste sanitaire.
Veuillez vous adresser a votre installateur en cas de réclamations ou de défauts imprévus.

Para salvaguardar los derechos de garantia, los productos HANSA debe montarlos obligatoria y exclusivamente un artesano profesional en
equipos sanitarios. Consulte a su instalador en caso de reclamaciones o de presentarse defectos inesperados.

Vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass sich an den Bohrstellen keine Hausinstallation befindet.
Bei Beschadigung von Gas-, Strom-, Wasser- und Abwasserleitungen kann Lebensgefahr oder
Sachschaden entstehen.

Ensure before drilling that there are no domestic services located where you are drilling.

If gas, electric, water and effluent pipelines are damaged, this can endanger life or cause damage to property.

Assurez-vous avant de forer qu'il n'y a pas d'installation domestique a I'endroit des points de forage. N
Danger de mort ou de dommages matériels en cas de détérioration de conduites de gaz, d'électricité, d’eau ou d’eaux _ Q
usées.

Antes de taladrar, asegurese de que no hay ninguna instalacion doméstica en los puntos de perforacion.
Peligro de muerte o de dafios materiales en caso de dafarse los conductos de gas, electricidad, agua y desague.

Schaden, die infolge unsachgemasser Behandlung, natiirlicher Abniitzung oder zu grosser Inanspruchnahme entstanden sind,
sind von unserer Gewahrleistung ausgeschlossen

Damage resulting from improper handling, natural wear and tear or excessive use are excluded from our warranty.

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant d'un traitement non conforme, d’une usure naturelle ou d'une sollicitation
trop importante

Los dafios causados por un tratamiento inapropiado, el desgaste natural o una utilizacién excesiva, estan excluidos de nuestra garantia

HANSA - Partner der www.handwerkermarke.de

Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind einzuhalten. (insbesondere Beachtung von DIN EN 1717 empfohlen)

Generally accepted engineering practices should be applied. (In particular, compliance with DIN EN 1717 is recommended)

Les regles de la technique généralement reconnues doivent étre respectées. (Il est notamment recommandé de respecter la norme DIN EN 1717)
Deben observarse las reglas técnicas reconocidas. (se recomienda observar especialmente la norma DIN EN 1717)

Vor Einbau der Armatur Rohrleitung gut spiilen
Flush pipes well before installing mixer

Purger I'installation avant la pose de la robinetterie
Antes de colocar el monobloc purgar la instalacion

Bei Frostgefahr Hausanlage entleeren.

Drain system completely if danger of frost.

En cas de risque de gel, vidanger I'installation d’immeuble.

En caso de peligro de hielo, purg la instalacion de agua, o bien vaciar las tuberias.



Einbaumafie

Installation dimensions
Dimensions d’encastrement
Dimensiones de instalacion
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Montage 4
Mounting

Instructions )
Instrucciones

Zulaufleitungen absperren
Shut off supply pipes

Fermer les conduites d'arrivée
Cerrar los conductos de llegada
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Zulaufleitungen absperren
Shut off supply pipes

Fermer les conduites d'arrivée
Cerrar los conductos de llegada

siehe Seite:
see page:
Voir page :
Ver también:
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Bedienungsanleitung fiir den Benutzer
Operating instruction for the consumer

Mode d'emploi pour ['utilisateur

Modo de empleo para el usuario

4450

Sonderhebel iiber HANSA Serviceplus erhaltlich

Special levers can be obtained through

HANSA Serviceplus

Levier spécial disponible par HANSA Serviceplus

Grifos especiales adquiribles a través de

HANSA Serviceplus
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Technische Anderungen vorbehalten
Subject to technical alteration

Sous réserve de modifications techniques
Derechos reservados para efectuar
modificaciones técnicas
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Ausbau

Disassembly 12
Demontage )
Desmontje

Zulaufleitungen absperren

Shut off supply pipes
Fermer les conduites d'arrivée @
Cerrar los conductos de llegada
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Zulaufleitungen absperren
Shut off supply pipes

Fermer les conduites d'arrivée
Cerrar los conductos de llegada
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Disassembly
Demontage
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Bedienungsanleitung fiir den Benutzer
Operating instruction for the consumer

Mode d'emploi pour ['utilisateur

Modo de empleo para el usuario
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Schonende Pflege fiir lhre HANSA Armaturen HANSASHINE
Gentle care for your HANSA fittings Polierpaste
Entretien en douceur des robinetteries HANSA Polishing paste
Cuidado de la griferia HANSA Pate a polir

Pasta de pulir
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Pflegeanleitung fiir Hansa-Armaturen

Sehr geehrter Kunde, @

mit dieser Hansa-Armatur haben Sie ein Qualitats-Produkt erworben. Um
die Schonheit der hochwertigen Oberflache zu erhalten, sind folgende
Hinweise zu beachten:

Chrom, chrom-edelmatt und farbbeschichtete Oberflachen sind
empfindlich gegen saure- und sandhaltige Reinigungsmittel sowie
kratzende Schwamme.

Achtung!

Farbige Oberflachen erfordern eine besonders sorgfaltige Behandlung
bei Einbau und Benutzung. Farbabweichungen bei farbbeschichteten
Oberflachen sind verfahrensbedingt.

Pflege:

Bei Verschmutzung oder Verkalkung, Armaturen mit Seifenwasser oder
verdiinntem Haushaltsessig reinigen, mit klarem Wasser nachspulen und
trockenreiben.

Farbige Oberflachen nicht mit alkoholhaltigen- oder Desinfektions-
mitteln behandeln. Pflege wie oben.

Schaden, die durch unsachgemaf3e Behandlung entstehen, unterliegen
nicht der Hansa-Gewabhrleistung.

Conseils d’entretien de notre robinetterie@

Cher client,

avec cette robinetterie, vous avez acquis un produit de qualité, et afin de
préserver la beauté de la surface, veuillez bien suivre nos conseils.
Surfaces chromée, chromée-mat et traitements de couleur:

Eviter les acides et les produits contenant du sable, ainsi que les éponges
rugueuses.

Attention!

Les traitements en couleur demandent une manipulation trés soignée au
montage et lors de I'utilisation.

Une légére differénce de nuance est possible lors du traitement.
Entretien:

En cas de salissure ou de dépot de calcaire, nettoyer avec de I'eau
savonneuse. Rincer avec de I'eau tiede et essuyer. Les piéces traitées ne
doivent pas étre nettoyées avec des produits contenant de Ialcool, ou
des produits désinfectants. Entretien comme décrit ci-dessus.

Les dommages dus a une utilisation non conforme a ces conseils ne
sont pas couverts par la garantie.

Care and maintenance instructions for
Hansa faucets

Dear Customer,

you have purchased a high quality product, and to maintain its beautiful
appearance for a long time to come, we suggest that you care for it as
follows:

Chrome, velvet chrome and colour coated surfaces

are sensitive to cleaning agents containing acids or abrasives as well as
abrasive sponges.

Important!

Colour coated surfaces require extra care during installation and use.
Slight colour variations can occur with colour coated faucets as a result
of unavoidable process variations.

Maintenance:

Dirt and surface calcination are best removed with soapy water, follo-
wed by rinsing with plain water and drying.

Avoid exposure of colour coated surfaces to disinfectants or cleaning
agents containing alcohol, and treat such surfaces as described above.
Careless treatment of faucets invalidates Hansa guarantee provisions.

®

Con esta griferia, Ud. ha adquirido un producto de calidad. Para conser-
var impecable su superficie, debera seguir nuestras instrucciones:
Superficies cromada, cromada-mate y tratamiento de color:

Evitar los &cidos y los productos que contienen arena, asi como las
esponjas asperas.

jAtencion!

Los tratamientos en color requieren una manipulacién muy cuidadosa en
el montaje y en su empleo.

Limpieza:

En caso de suciedad o sedimento calcéreo, lavar con agua jabonosa.
Enjuagar con agua tibie y secar. Las piezas en color no deben limpiarse
con productos que contengan alcohol o acetona, ni con productos
desenfectantes.

Los dafios o averias debidos a una utilizacion no conforme con estas
instrucciones no estan cubiertos por la garantie.

Consejos para el mantenimiento de
nuestra griferia

ALKOHOL
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Istruzioni di montaggio e d’'uso

Montage- en bedieningshandleiding www.hansa.com

Montasje- og betjeninganvisning
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Instrugées de montagem e de uso

Monterings- och bruksanvisning

Asennus- ja kayttdohje



Per I'nstallatore Para o instalador O 2
Voor de installateur For installatoren
For installatgren Asentajalle

Per conservare i diritti di garanzia, i prodotti HANSA devono essere montati obbligatoriamente ed esclusivamente da un installatore specializzato
nel settore dei sanitari. In caso di reclami o di difetti inaspettati rivolgersi all'installatore.

Det er tvingende ngdvendig at HANSA-produktene kun monteres av en handverker som er spesialisert pa saniteert utstyrt, for at garantien ikke
skal ga tapt. Henvend deg til monteren ved reklamasjoner eller uventede som matte oppsta.

Om de garantierechten te behouden, moeten HANSA producten beslist en uitsluitend door een sanitairvakman worden gemonteerd.

Bij reclamaties resp. onverwacht optredende gebreken, dient u contact op te nemen met uw installateur.

Para a salvaguarda dos direitos de garantia, os produtos HANSA devem ser montados Unica e exclusivamente por um técnico sanitario.

Em caso de reclamagdes ou de defeitos inesperados, dirija-se ao seu instalador.

For att bibehalla garantiansprak maste HANSA produkter ovillkorligen och uteslutande monteras av en utbildad installator.

Vid reklamationer resp. brister skall Ni vanda Er till Er installator.

Takuuoikeuksien sailyttamiseksi HANSA-tuotteet saa ehdottomasti asentaa yksinomaan LVI-alan ammattilainen.

Reklamaatiotapauksissa tai yllattéen esiintyvissa puutteissa pyydamme kaantymaan asentajan puoleen.

Prima di praticare i fori, &€ necessario accertarsi che sotto i punti previsti non si trovino alcune linee dell'installazione domestica.
In caso di un danneggiamento delle condotte del gas, delle linee elettriche, dell’acqua o di scarico,
puod persistere un imminente pericolo di morte o di danni materiali.

Controleer voor het boren of zich bij de boorplaatsen geen huisinstallatie bevindt. Bij beschadiging van
gas-, stroom-, water- en rioolleidingen kan levensgevaar of schade ontstaan.

For du borer, ma du forvisse deg om at det ikke befinner seg husinstallasjoner i borepunktene. Ved skader
pa gass-, strem-, vann- og avigpsledninger kan det oppsta livsfare eller materielle skader.

N

Antes de comegar a furar a parede, certifique-se de que néo existe no ponto pretendido qualquer
instalagao. Se forem danificados condutores eléctricos ou entdo canalizagdes de gas, agua ou esgotos )
poderao dai resultar danos materiais ou até mesmo perigo de vida. “

Foérvissa dig om innan du bérjar borra att ingen husinstallation befinner sig vid det tankta borrstallet.
Vid skador pa gas-, strém-, vatten- och avloppsledningar kan livsfara eller materiella skador uppsta.

Ennen poraukseen ryhtymisté on varmistettava, ettd kohdalle ei osu séhkdjohtoja tai kaasu-, vesi- tai viemariputkia.
Jos niita vioitetaan, siita voi seurata aineellisten vahinkojen ohella jopa hengenvaara.

| danni causati dal trattamento inappropriato, dall'usura naturale o da un utilizzo eccessivo sono esclusi dalla nostra garanzia

Skader som oppstar pga. ukorrekt behandling, naturlig slitasje eller for store belastninger, dekkes ikke av garantien.

Schade die resulteert uit onvakkundige behandeling, natuurlijke slijtage of te grote belasting, is uitgesloten van onze garantie.

Danos provocados por manuseamento inadequado, desgaste natural ou utilizagdo excessiva estdo excluidos da nossa garantia

Skador pa grund av osaklig behandling, naturligt slitage eller storre belastning ar utesluten fran var garanti

Vahingot, jotka syntyvat epaasiallisen kasittelyn, luonnollisen kulumisen tai liian suuren rasituksen seurauksena, eivat sisally takuuseemme.

HANSA - Partner der www.handwerkermarke.de

Attenersi alle norme tecniche generalmente riconosciute (in particolare si consiglia di rispettare la norma DIN EN 1717).

Teknikkens generelt anerkjente regler skal overholdes. (saerlig anbefales det & overholde DIN EN 1717)

De algemeen erkende regels van de techniek moeten worden aangehouden. (in het bijzonder wordt de inachtneming van DIN EN 1717 aanbevolen)
Devem ser respeitadas as regras geralmente reconhecidas da tecnologia (recomenda-se em especial o cumprimento da DIN EN 1717).

Gallande erkanda regler for teknik skall féljas. (speciellt rekommenderas féljandet av DIN EN 1717)

Yleisesti hyvaksyttyja tekniikan saantoja on noudatettava. (suosittelemme ottamaan huomioon erityisesti DIN EN 1717)

Prima di installare il miscelatore spurage bene le condutture
Voor het inbouwen van de kraan, waterleiding goed doorspoelen
Gjennomspy! rgrledningene godt far montering av armaturen
Antes de colocar o monocomando, limpar a instalagéo

Spola rérledningen noga fore installationen av armaturen
Vesijohdot on huuhdeltava huolellisesti ennen hanan asennusta.

Con pericolo di gelo togliere la cartuccia e vuotare I'impianto.

Bij bevriezingsgevaar de patroon verwijderen en de installatie aftappen.
Ved frostfare fiernes patronen og amlegget temmes.

Em caso de perigo de gelo, tirar o cartucho e esvaziar a instalagéo.
Vid frostrisk ska anlaggningen i huset tdmmas.

Pakkasvaurioiden estamiseksi koko jarjestelmé on tyhjennettava.



Dimensioni d’'ingombro Dimensdes de instalagcao
Inbouwmaten Monteringsmatt
Byggemal Asennusmitat
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Instruzione Instrugdes 4
Montage Montering )
Montasje Asennus

Chiudere I'alimentazione dell'acqua
Aanvoerleidingen afsluiten

Steng tilfarselsroret

Fechar as condutas de chegada
Stang tillflodesledningarna

Sulje tuloputket



Instruzione Instrugdes 5
Montage Montering )
Montasje Asennus










Instruzione
Montage
Montasje

4450

Chiudere I'alimentazione dell’acqua
Aanvoerleidingen afsluiten

Steng tilferselsrgret

Fechar as condutas de chegada
Stang tillflodesledningarna
Sulje tuloputket

Instrugdes
Montering
Asennus
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Modo de emprego para o usuario

Instruzioni d’'uso per 'utende

Bruksanvisning for anvandaren

Kayttdohje

Bedieningshandleiding voor de gebruiker
Betjeningsanvisning for forbrukeren

4450

Miscelatore monocomando speciale disponibile tramite

HANSA Serviceplus

Speciale hendel via HANSA Serviceplus verkrijgbaar

Spesialhandtak kan rekvireres fra HANSA Serviceplus
Alavanca especial disponivel através do

Serviceplus da HANSA

Specialgrepp finns att kdpa via HANSA Serviceplus

Erikoisvivun voi tilata HANSA Serviceplus -palvelusta.



Instruzione
Montage
Montasje

Salvo cambiamenti tecnici

Technische wijzigingen voorbehouden
Forbehold om tekniske endringer
Sujeito a alteragdes técnicas

Tekniska andringar forbehalles

Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetaan

Instrugdes
Montering
Asennus

4451



Instruzione
Montage
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Montering
Asennus




Smontaggio Desmontagem 12
Demontage Demontering )
Taut Irrotus

Chiudere I'alimentazione dell’acqua
Aanvoerleidingen afsluiten

Steng tilfarselsroret

Fechar as condutas de chegada

Stang tillflédesledningarna 4451
Sulje tuloputket




Instruzione Instrugdes 13

Montage Montering )
Montasje Asennus
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Chiudere I'alimentazione dell'acqua
Aanvoerleidingen afsluiten

Steng tilferselsrgret

Fechar as condutas de chegada
Stang tillflodesledningarna

Sulje tuloputket
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Smontaggio Desmontagem 14
Demontage Demontering )
Taut Irrotus
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Instruzioni d'uso per l'utende Modo de emprego para o usuario
Bedieningshandleiding voor de gebruiker Bruksanvisning for anvandaren
Betjeningsanvisning for forbrukeren Kayttohje
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Cura delicata per le valvole HANSA HANSASHINE
Skansomt stell av dine HANSA-armaturer Pasta lucidante
Milde verzorging van uw HANSA armaturen Poleringspasta

O cuidado suave para as suas torneiras HANSA Polijstpasta

Skonsam vard for Era HANSA armaturer p Massa de polir

HANSA-armatuurien hellavaraiseen hoitoon % ’ 59 913 577 Poleringspasta
% ' Kiillotustahna
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Rubinetteria Hansa

Manutenzione delle superfici

Egregio Cliente,

Lei ha acquistato un rubinetto Hansa di alta qualita. Per mantenere inalterata nel
tempo la bellezza della superficie dovra osservare alcune norme:

superfici cromate lucide, cromate opache e colorate

sono sensibili ai detersivi acidi e granulosi, nonche alle spugne ruvide.
Attenzione!

Le superfici colorate devono essere trattate con particolare cura nel montaggio e
nell'uso. Variazioni di tonalita nelle superfici colorate sono dovute alle tecnica di
lavorazione.

Manutenzione:

Per togliere sporcizia o calcare, pulire i rubinetti con acqua e sapone, sciacquare
con acqua pulita ed asciugare con un panno asciutto.

Non trattare le superfici colorate con detersivi a base di alcool o disinfettanti.
Usare la medesima cura come sopra, Le Hansa non assume alcuna garanzia per
danni conseguenti a trattamenti impropri.

Vedlikehold av Hansa-armatur

Med denne Hansa-armatur har de fatt et kvalitets prudukt.

For a beholde skjgnnheten av den hgyverdige overflaten, ma det tas hensyn til
folgende:

Krom, krom-edelmatt

ndholdige rengjgringsmidler savel som svamper som riper.

0BS!

Fargebelagte overflater fordrer en seerlig forsiktig behandling ved montering og
benyttelse.

Fargeavvikelser ved fargebelagte overflater er betinget av metoden.

Vedlikehold:

Ved urenheter eller forkalkning rengjer armaturen med sapevann spyl efterpa med
rent vann og-terk med blgat klut.

Farvede overflater ma ikke behandles med alkoholdige midier eller desinfeksjons-
midler. Stell som ovenfor.

Skader, som oppstar ved usaklig behandling, kommer ikke inn under Hansaga-
rantien.

Anvisningar for rengoring av

Hansa-armaturer

Basta kund,

Med den har Hansa-armaturen har Ni forvarvat en verklig kvalitetsprodukt. For att
behalla den vackra ytan i hog kvalitet ar det viktigt att folja dessa hanvisningar:
Krom, krom-adelmatt och ytor med fargskikt ar kansliga mot syra- och sand-
haltiga rengéringsmedel samt skrapande tvattsvampar.

Observera!

Ytor med fargskikt kraver speciellt noggrann behandling vid montering och skote-
sel. Avvikelser i fargen pa ytor med fargskikt ytor beror pa tillverkningsprocessen.
Skotsel:

Rengor armaturen med tvalvatten for att aviagsna smuts och kalkavlagringar,
spola med rent vatten och torka torrt.

Behandla inte ytor med fargskikt med alkoholhaltiga I6sningar eller desinfektions-
medel. Skétsel enligt ovan.

Skador som uppstar genom osaklig behandling tacks inte av Hansa-garantin.

Onderhoudsvoorschriften voor

Hansa-kranen

Beste klant,

Met deze Hansa-kranen heeft u een kwaliteitsprodukt aangeschaft. Om de
schoonheid van het hoogwaardige oppervlak te behouden, moet men de volgende
voorschriften inachtnemen.

Ver , chra oppervlakken,

zijn niet bestand tegen bijtende en schurende reinigingsmiddelen, alsook niet
tegen krassende poetsdoeken.

Opgelet!

Kleuroppervlakken vereisen een zorgvuldige behandeling bij montage en gebruik.
Kleurafwijking bij kleurbehandelde oppervlakken zijn steeds mogelijk.
Onderhoud:

Bij vervuiling of kalkafzetting, de kraan met zachte zeep of zeepoplossing reinigen,
met zuiver weater afspoelen en droogwrijven.

Gekleurde oppervlakten niet met alcoholhoudende of desinfekterende middelen
behandelen. Behandeling als boven aangegeven.

Beschadingingen ontstaan door een niet aangepaste behandeling vallen

buiten de garantie van Hansa.

en kleur

Conselhos para a conservacao da

nossa gama de torneiras

Com esta gama de torneiras, vocé adquiriu um produto de qualidade. Para con-
servar a sua superficie impecavel, devera seguir as nossas instrugoes:
Superficie cromada, cromada-mate e tratamento de cor:

Evitar os acidos e os produtos que contenhamareia, assim como, as esponjas
asperas.

Atencgao!

Os tratamentos em c6r requerem uma manipulagdo muito cuidadosa na monta-
gem e no seu emprego.

Limpeza:

Em caso de sujidade e sedimento calcario, lavar com agua com sab&o.
Enxaguar com agua tépida e secar. As pegas em cor ndo devem limpar-se com
produtos que contenham alcodl ou acetona, nem com produtos desinfetantes.
Os danos ou avarias devidos a uma utilizagdo que ndo se coadune com estas
instrugdes, ndo estdo cobertos pela garantia.

Hansa-hanojen hoito-ohje

Arvoisa asiakas,

ostamalla tdimén Hansa-hanan olet ostanut laatutuotteen. Jotta korkealaatuinen
pinta pysyy kauniina, ota huomioon seuraavat ohjeet:

Kromi, mattakromi ja varilliset pinnat ovat herkkia happo- ja hiovia ainesosia
sisaltaville puhdistusaineille seka naarmuttaville pesusienille.

Huomio!

Vérilliset pinnat vaativat erityisen huolellista kasittelya asennuksen ja kayton
yhteydessa. Varillisten pintojen varipoikkeamat johtuvat valmistus menetelmasta.
Hoito:

Puhdista likainen tai kalkkeutunut hana saippuavedelld, huuhtele puhtaalla vedella
ja pyyhi kuivaksi.

Ala kasittele vérillisia pintoja alkoholipitoisella tai desinfiointiaineella. Hoito kuten
edella.

Epaasiallisesta kasittelysta johtuvat vahingot eivat kuulu Hansa-takuun piiriin.

ALKOHOL
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Til installatgren A szerel6nek O 2
Dla instalatora Ma Tov udpauAikd
Pro instalatéra [ina cnecaps-caHTexHuka

Til opretholdelse af garantien ma HANSA produkter kun og udelukkende monteres af en autoriseret VVS-installater.
Kontakt installateren i tilfeelde af reklamationer eller uventet opstaende mangler.

Koniecznym warunkiem zachowania uprawnien gwarancyjnych jest montaz produktéw HANSA wylgcznie przez wykwalifikowanego montera urzadzen sanitarnych.
W razie reklamacii albo nieoczekiwanego wystapienia wad nalezy sie zwrécic do instalatora.

Vyrobky HANSA musi byt vzdy instalovany vyhradné odbornym femeslinikem sanitarni techniky, pouze tehdy ztstavaji zachovana zaruéni prava.
V pripadé reklamaci resp. neocekavané se vyskytujicich nedostatk( kontaktujte svého instalatéra.

A szavatossagi jogok fenntartasa érdekében a HANSA termékeket kotelezé modon kizardlag csak vizvezeték-szerelé szakember szerelheti be. Reklamaci-
Ok, illetve varatlan hibak esetén forduljon szereléjéhez.

TMa diatripnon Twv SIKAIWPATWY €K TNG EYYUNOTEWS TTPETTEI N EYKATACTAO TwV TIPoidvTwy TNG HANSA va yivetal ammapaitiTwg atmd e§eIBIKEUUEVO USPAUAIKO.
Z€ TIEPITITWON TTAPATIOVWY I JN AVOPEVOHEVWY BAABWY Ba TIPETTEI VO ETTIKOIVWVEITE HE TOV USPAUAIKO 00G.

[ins coxpaHeHWs npas, CBA3aHHbIX C rapaHTvew, npoaykTbl oupMbl HANSA B 06513aT€bHOM M UCKITIOYMTENbHOM NOPSiAKe AOMKHbI YCTaHaBIMBATLCS
TOMBKO CMEeLManicTom no caHTexHuke. Mo Bomnpocam, CBSA3aHHLIM C peknamaLmMsiMi U HEOXWAAHHO BO3HUKLUMMIW HeAocTaTKamu, obpaLLanTech K
Bawemy cnecapto.

Inden De borer, skal De sikre Dem, at der ikke befinder sig nogen husinstallation ved borestederne. Ved
beskadigelse af gas-, strem-, vand- og spildevandsledninger kan der opsta livsfare eller materielle skader.
Przed wierceniem nalezy sie upewni¢, ze w miejscach do wiercenia nie ma instalacji domowe;j.
Z

Przy uszkodzeniach przewodéw sieci gazu, pradu, wody i kanalizacji mogg powstac zagrozenia dla
zycia albo szkody materialne.

Pred vrtanim se presvédcte, Ze se v misté vrtani nenachazi zadna domovni instalace. Pfi poskozeni

plynového, elektrického, vodovodniho a kanaliza¢niho vedeni hrozi nebezpeci ohrozeni Zivota nebo vécné

Skodly.

A furas megkezdése el6tt bizonyosodjon meg réla, hogy a furas helyén nincsenek-e veze tékek. NG
Eletveszélyt okozhat, illetve anyagi karok keletkezhetnek, amennyiben a faras soran megseériil 'z

a gaz-, villany-, viz- vagy a szennyvizvezeték.
BeBaiwBeite TrpIv TPUTTACETE OTI OTA ONPEIR TPUTTAPATOG OEV UTTAPXOUV OIKIAKEG EYKATAOTAOEIG.
e mepiTTwon BAGRNG aywywy agpiou, pEUPATOG Kal ATTOXETEUGNG UTTOPET VO Mennbo nuHum.

MoBpexaeHne ra3oBbix, BOAONPOBOAHbIX, KaHANN3ALMOHHBIX TPY6 1 3NEKTPONPOBOAKM MOXKET BbI3BaTL MaTepuasbHblii yliep6 unu cosgats yrposy
LN KU3HU.

Skader, der skyldes ukorrekt behandling, naturlig slitage eller for stor belastning, daekkes ikke af vores garanti.

Szkody powstate wskutek nieprawidtowego obchodzenia sie z produktem i nieprawidtowej obstugi, naturalnego zuzycia oraz nadmiernych obcigzen sg wykluczone
z zakresu gwaranciji

Skody vzniklé neodbornou manipulaci, pfirozenym opotfebenim nebo nadmérnym pouzivanim jsou ze zaruky vylougeny.

A szakszerl(itlen kezelés, a természetes kopas, illetve a tulzott igénybevétel miatt keletkezett karokért nem vallalunk szavatossagot

BAGBeg Trou TTpoKUTITOUV aTTd KaKH XPron, QuaIKh @Bopd fi uTrepPBoAIKG HeyAAn Katatrdvnon atrokAgiovTal atrd Tnv TTapexopevn eyyonaon

Halua rapaHTVsi He pacrpoCTpaHseTCA Ha NOBPEXKAEHUS, BO3HVKLLME B Pe3yribTare HeHaAnexallero o6CykvBaHms, ECTECTBEHHOTO U3HOCA UMK CITALLKOM
GOmbLLON Harpy3ku.

HANSA - Partner der www.handwerkermarke.de

Teknikkens alment anerkendte regler skal overholdes (det anbefales iszer at overholde DIN EN 1717).

Nalezy przestrzega¢ uznanych regut techniki. (zaleca sie szczegdlnie przestrzeganie przepiséw normy DIN EN 1717)

DodrzZujte obecné znama pravidla techniky. (doporu¢ujeme vénovat zvlastni pozornost normé DIN EN 1717)

Az altalanosan elfogadott miiszaki szabvanyok betartasa kotelezé. (kiilondsen az DIN EN 1717 szabvany figyelembevétele ajanlatos)
Oa TTPETTEl va TNPOUVTAI O YEVIKA I0XUOVTEG KAVOVEG TNG TEXVIKAG. (181aiTepn TTpocoxr Tpétrel va divetal oo DIN EN 1717)
Heobxopumo cobniofgath o6LIENPUHSTBIE TEXHUYECKUe HOpMbI. (B YacTHocTh, pekomenpyeTcs cobnioaats Hopmy DIN EN 1717.)

Skyl rerledningen godt inden montering af armaturet

Przed zamontowaniem armatury nalezy doktadnie wyptukac instalacje.
Pred montazi armatury potrubi dobfe proplachnéte

A szerelvény beszerelése el6tt jol 6blitjlik a csévezetéket

Mpiv TNV TOTTOBETNON TNG PTTATApPiag va EETTAUVETE KOAG TOV aywyo
Mepen ycTaHOBKOW apmMaTypbl XOPOLLO NpOMoiiTe Tpy6GonpoBoa

Ved risiko for frost skal husets anleeg temmes.

Przy zagrozeniu mrozem nalezy opréznic¢ instalacje domowa.

V pfipadé nebezpeci mrazu vyprazdnéte vodovodni rozvody.

Fagyveszély esetén viztelenitse a hazi berendezést!

Z€ TEPITITWON TTAYETOU EKKEVWOTE TO OIKIAKO CUCGTNHA.

Ecnu ecTb BeposTHOCTb 3aMep3aHust Tpy6, To Heo6XoAMMO yAanuTb BCIO BOAY U3 CUCTEMBI.
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Montering Szerelés 4
Montaz >uvappoAdynaon )
Montaz MoHTax

Speerring af tilfgrselsledinger

Odciecie przewodu zasilajgcego
Uzavfit pfitokové potrubi

Hozzafolyo vezetékek elzarasa

KAgioTe Tnv TT0pOXN

MepekpbITb MoABOASLLME TPYyONpoBOAb!
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Odnyieg Aemoupyag yia Tov XprioTn

Kezelési leiras a felnasznalonak
YkazaHus Ans norsosarest

Instrukja obstugi dla uzytkownika
Navod k pouziti pro uzivatele

Brugervejledning

4450

Specialgreb kan fas via HANSA Serviceplus

Specjalny uchwyt dostepny za posrednictwem

HANSA Serviceplus

ZvIastni paku Ize ziskat prostgednictvim

HANSA Serviceplus

A HANSA Serviceplus szolgaltatasan keresztiil kaphat

kulénleges kart

Eid1k6¢g poxA6g d1aB6€aipog péow Tou

HANSA Serviceplus

Yepe3a HANSA Serviceplus moxHO nprnobpecTn

cneunanbHbIN pblyar




Montering Szerelés
Montaz >uvappoAdynaon
Montaz MoHTax

Ret til tekniske aendringer forbeholdes
Zmiany techniczne zastrzezone

Technické zmény vyhrazeny

A miiszaki médositasok joga fenntartva

Me k&Be em®PUAaEN yia TEXVIKEG AAAOYEG
MpaBo Ha TEXHUYECKU3EHEHNS COXPaHsieTCs
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Brugervejledning
Instrukja obstugi dla uzytkownika
Navod k pouziti pro uzivatele
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Skansom pleje til dine HANSA armaturer
Delikatna pielegnacja armatur HANSA
Setrna péde pro Vase armatury HANSA
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Pasta do polerowania
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Plejevejledning for Hansa-armaturer

Kaere kunde!

CLY

Med dette Hansa-armatur har De kabt et kvalitetsprodukt. For at paene og fine
overflade ikke bliver grim, skal falgende henvisninger folges:

Chrom, mat chrom og farvebelagte overflader er falsomme over for syre- og
sandholdige renggringsmidler samt skuresvampe.

Bemazerk!

Farvede overflader har brug for saerdeles omhyggelig behandling under montering
og brug. Farveafvigelser pa farvebelagte overflader er produktionsbetinget.
Pleje:

Ved tilsmudsning eller forkalkning rengeres armaturerne med saebevand, spules
med klart vand og gnides tarre.

Farvede overflader ma ikke behandles med desinfektions- eller alkoholholdige
desinfektionsmidler. De skal rengeres som oppe beskrevet.

Skader, der opstar pa grund af ukorrekt behandling, deekkes ikke af Hansagar-
antien.

Navod k osetfovani armatur Hansa

Vazeny zakazniku,

nakupem této armatury firmy Hansa jste ziskal kvalitni vyrobek. Pro zachovani
pékného kvalitniho povrchu je tfeba se Fidit nasledujicimi pokyny:

Ch é povrchy, é povrchy s j ym matem a barevné
povrchové upravy jsou citlivé vaci Sisticim prostfedkim obsahujicim kyselinu a
pisek a vaci drsnym cisticim houbickam, které mohou zapficinit jejich poSkrabani.
Pozor!

Barevné povrchy vyZaduji pfi montaZi i pfi pouzivani obzvlast peclivé zachazeni.
Barevné odchylky u ploch s barevnou povrchovou Upravou jsou podminény danou
technologii.

Osetfovani:

Znecisténé armatury ¢i armatury s usazeninami vodniho kamene ocistéte myd-
lovou vodou, oplachnéte cistou vodou a utfete dosucha.

K oSetfeni barevnych povrchl nepouzivejte prostfedky obsahujici alkohol nebo
dezinfekéni prostiedky. Pri oSetfovani postupuijte, jak je uvedeno vyse.

Na 8kody vzniklé v dusledku nespravného zachazeni se zaruka spolecnosti

Hansa nevztahuje.

Me Tn pmrarapia auth TNG Hansa atrokTRoaTe éva TTpoidv uwnAig oiéTnTag. Ma
va SlatnenBei n oHop@Id TNG EEWTEPIKAG TNG ETTIPAVEIAG Ba TTPETTEI VA TIPOCEGETE
TIG aKOAOUBEG 0dnyieg:

O1 EMIPAVEIEG XPWHIOU, XPWHIOU HAT KaI UE ETTIOTPWON BAPG Eival TTOAU
£UAIOBNTEG OE ATTOPPUTIAVTIKA HE O&EQ f} OE OKOVN OTTWG ETTIONG O€ OQOUYYAPAKIa
TToU Xapadouv.

Mpoooxn!

Emeaveieg pe emTioTpwon Bagrg amaitolyv 1B1aiTepn TTPOcoxr Kal ppovTida KaTd
TNV TOTTOBETNON Kal XPHON TWV PTTATAPIWY. XPWHATIKEG ATTOKAIOEIG O€ ETIPAVEIEG
He eTTioTpwon Bagrg opeilovtal oTn pEBOSO TTapaAywYNG.

Zuvtipnon:

Ze TEPITITWON CUYKEVTPWONG aKaBapoIwy A aAdTwy KaBapieTe TIG JTIATAPIES HE
VEPO Kl OATTOUVI, EETTAEVETE HE KABAPO VEPO KAl OTEYVWVETE HE EVa TTIAVI.

Mnv kaBapifeTe TIG ETTIPAVEIEG TIOU £XOUV ETTIOTPWON BAPRG pE aAkoohoUxa i
QATTOAUHAVTIKG PECA. ZUVTAPNON OTTWG TTEPIYPAPNKE TIPONYOUHEVWG.

BAd&Beg TTou ptropoUv va TpokAnBouv atré kakr ouvtipnon dev avayvwpifovral
atd v gyyonon g Hansa.

0dnyieg ouvTipnong Twv ptratapiwv Hansa

Mpog Tnv agiéTipn TeAateia pag.

Instrukcja pielegnacji armatury Hansa

(PL)

Nabywaijgc armature Hansa wybralicie Panstwo wysokogatunkowy produkt.
Aby utrzymac estetyczny wyglad jakosciowej powierzchni, nalezy przestrzega¢
nastepujacych wskazowek:

Szanowny kliencie!

Powierzchnie chr , chr i barwne s3 wrazliwe na
srodki czyszczace zawierajace kwasy i piasek oraz na szorujgce gabki.
Uwagal

Barwne powierzchnie wymagaja, szczegdlnie starannych zabiegéw podczas
montazu i uzytkowania. Odbarwienia powierzchni kolorowych sg wynikiem
procesu produkcyjnego.

Pielegnacja:

W razie zanieczyszczenia lub osadzenia sie kamienia, wyczysci¢ armature
wodg z mydtem, sptukac czystg wodg i wytrze¢ do sucha. Nie czysci¢ barwnych
powierzchni $rodkami dezynfekujacymi lub zawierajacymi alkohol. Pielegnacja
wediug powyzszego opisu.

Szkody, ktére powstang w wyniku nieprzepisowej pielegnacii, nie podlegajg
gwarangji producenta Hansa.

Apolasi leiras Hansa-szerelvényekhez

Tisztelt Vevénk!

Ezzel a Hansa-szerelvénnyel mindségi terméket vasarolt. A kivalé minéségi
fellilet szépségének megtartasa érdekében kérjiik kdvetkezo tajékoztatod
figyelembevételét:

Krém, krom matt és szines feliiletek

érzékenyek a savat illetve homokot tartalmazo tisztitoszerekre, valamint a strold
szivacsokra.

Figyelem!

A szines feliiletek a beszerelés és a hasznalat soran kiilénésen gondos kezelést
igényelnek. A festett feliiletek esetében fellépo szineltérést az eljaras indokolja.
Apolas:

Szennyez6dések illetve vizkbvesedés esetén a szerelvényeket szappanos vizzel
tisztitjuk, tiszta vizzel oblitjiik, majd szarazra téroljik.

A szines feliiletek nem kezelhet6k alkoholtartalmu illetve ferttlenité szerekkel.
Apolast lasd fent.

A szakszer(tlen kezelésbdl ered6 karokat a Hansa-szavatossag nem fedi le.

D

npuoGpeTas JaHHyIo apmaTypy Hansa, Bbl Monyunnin BbICOKOKa4ECTBEHHBIN
npoAYyKT. YT06bI COXPaHUTEL KPACOTY BbICOKOKAYECTBEHHOM NOBEPXHOCTH,
cneayet cobriiofjaTe CReayloLne yKkaaHms:

TMoBepXHOCTH U3 XPOMa, MaTOBOrO XPOMa 1 C KPacOUHBLIM MOKPbLITUEM

YkasaHus no yxoay 3a apmatypou Hansa

MHoroyBaXaeMblii KIUEHT,

4yBCTBUTENbHbI K KUCTIOTOCOL [ COf MOIOLLMM
cpericTBaM, a Takke K Liapanatoum ryékam.
BHumanue!

LiBeTHble noBepxHocTH TpebytoT 0co6o GepexHoro obpalleHnst Npyu MoHTaxe
1 UCnonb30BaHUN. OTKMOHEHWS B LIBETE B Cry4ae NOBEPXHOCTEN C KpaCoUHbIM
MOKPLITUEM OBYCIOBEHbI TEXHONOrMHYECKUM NPOLIECCOM.

Yxon:

TMpy 3arpsisHeHUN NN 0GPa3oBaHNM U3BECTKOBOTO HAsNETa O4YUCTUTL apMaTypy
MbINbHOM BOZ0iA, HAYUCTO NPOMBITh YNCTON BOAOI U BBITEPETH HACYXO.

He oGpabaTkiBaTh LBETHLIE NOBEPXHOCTY CTIMPTOCOAEPX KALLNMIA AN
AE3MHMULMPYIOLNMI CPEACTBAMM. YXOf, Kak 0N CaHO Bbille.

Ha noepexzeHnsi, Bo3HWKaloLme BCIEACTBUE HEHaANeXaLLero oGpatleHms,
rapaHTuiiHble obsizatenbcTBa hupMbl Hansa He pacnpocTpaHsioTCs.

ALKOHOL



@ Pflegeanleitung fiir Hansa-Armaturen

Sehr geehrter Kunde, mit dieser Hansa-Armatur haben Sie ein Qualitats-Produkt
erworben. Um die Schénheit der huchwertlgen Oberflache zu erhalten, sind folgende
Hinweise zu beachten: Chrom, chrol und farl ichtete
Oberflachen sind empfindlich gegen saure- und sandhamge Reinigungsmittel sowie
kratzende Schwamme.

Achtung! Farbige Oberflachen erfordern eine besonders sorgféltige Behandlung bei
Einbau und Benutzung. Farbabweichungen bei farbbeschichteten Oberflachen sind
verfahrensbedingt

Pflege: Bei Verschmutzung oder Verkalkung, Armaturen mit Seifenwasser oder
verdinntem Haushaltsessig reinigen, mit klarem Wasser nachspiilen und trockenreiben.
Farbige Oberflachen nicht mit alkoholhaltigen- oder Desinfektionsmitteln behandeln.
Pflege wie oben.

Schéden, die durch unsachgemaRe Behandlung entstehen, unterliegen nicht der Hansa-
Gewahrleistung

® Conseils d’entretien de notre robinetterie

Cher client, avec cette robinetterie, vous avez acquis un produit de qualité, et afin de
préserver la beauté de la surface, veuillez bien suivre nos conseils. Surfaces chromée,
chromée-mat et traitements de couleur: Eviter les acides et les produits contenant
du sable, ainsi que les éponges rugueuses

Attention! Les traitements en couleur demandent une manipulation trés soignée
au montage et lors de I'utilisation. Une légére differénce de nuance est possible lors
du traitement.

Entretien: En cas de salissure ou de dépét de calcaire, nettoyer avec de I'eau
savonneuse. Rincer avec de I'eau tidde et essuyer. Les piéces traitées ne doivent pas étre
nettoyées avec des produits contenant de l'alcool, ou des produits désinfectants
Entretien comme décrit ci-dessus

Les dommages dus a une utilisation non conforme & ces conseils ne sont pas couverts par
la garantie.

Onderhoudsvoorschriften
voor Hansa-kranen

Beste klant, met deze Hansa-kranen heeft u een kwaliteitsprodukt aangeschaft. Om
de schoonheid van het hoogwaardige oppevv\ak te behouden moet men de volgende
voorschriften inachtnemen. Vercl en

CRTRIEEn, 2T (I e e e @ s g,
alsook niet tegen krassende poetsdoeken.

Opgelet! Kleuroppervlakken vereisen een zorgvuldige behandeling bij montage en
gebruik. Kleurafwijking bij kleurbehandelde oppervlakken zijn steeds mogelijk.

Onderhoud: Bij vervuiling of kalkafzetting, de kraan met zachte zeep of zeepoplossing
reinigen, met zuiver weater afspoelen en droogwrijven. Gekleurde opperviakten niet
met alcoholhoudende of desinfekterende middelen behandelen. Behandeling als boven
aangegeven

Beschadingingen ontstaan door een niet aangepaste behandeling vallen buiten de
garantie van Hansa

Consejos para el mantenimiento
de nuestra griferia

Con esta griferia, Ud. ha adquirido un producto de calidad. Para conservar impecable
su superficie, debera seguir nuestras instrucciones: Supel s cromada, cromada-
mate y tratamiento de color: Evitar los acidos y los productos que contienen arena,
asi como las esponjas dsperas

jAtencion! Los tratamientos en color requieren una manipulacion muy cuidadosa en
elmontaje y en su empleo.

Limpieza: En caso de suciedad o sedimento calcareo, lavar con agua jabonosa. Enjuagar
con agua tibie y secar. Las piezas en color no deben limpiarse con productos que
contengan alcohol o acetona, ni con productos desenfectantes

Los dafios o averias debidos a una utilizacién no conforme con estas instrucciones no
estan cubiertos por la garantie.

Hansa Armaturen GmbH

P. 0. BOX 81 02 40 « D-70519 Stuttgart
Sigmaringer Strasse 107 « D-70567 Stuttgart

Phone +49 (0)711 16 14 - 0 « Telefax +49 (0)711 16 14 - 368

info@hansa.de « www.hansa.com

@ Care and maintenance instructions
for Hansa faucets

Dear Customer, you have purchased a high quality product, and to maintain its
beautiful appearance for a long time to come, we suggest that you care for it as follows:
Chrome, velvet chrome and colour coated surfaces are sensitive to cleaning agents
containing acids or abrasives as well as abrasive sponges

Important! Colour coated surfaces require extra care during installation and use. Slight
colour variations can occur with colour coated faucets as a result of unavoidable process
variations.

Maintenance: Dirt and surface calcination are best removed with soapy water,
followed by rinsing with plain water and drying. Avoid exposure of colour coated
surfaces to disinfectants or cleaning agents containing alcohol, and treat such surfaces as
described above.

Careless treatment of faucets invalidates Hansa guarantee provisions.

Rubinetteria Hansa Manutenzione
delle superfici

Egregio Cliente, lei ha acquistato un rubinetto Hansa di alta qualita. Per mantenere
inalterata nel tempo la bellezza della superficie dovra osservare alcune norme: superfici
cromate lucide, cromate opache e colorate sono sensibili ai detersivi acidi e
granulosi, nonché alle spugne ruvide

Attenzione! Le superfici colorate devono essere trattate con particolare cura nel
montaggio e nell'uso. Variazioni di tonalita nelle superfici colorate sono dovute alle
tecnica di lavorazione.

Manutenzione: Per togliere sporcizia o calcare, pulire i rubinetti con acqua e sapone,
sciacquare con acqua pulita ed asciugare con un panno asciutto. Non trattare le superfici
colorate con detersivi a base di alcool o disinfettanti.

Usare la medesima cura come sopra, Le Hansa non assume alcuna garanzia per danni
conseguenti a trattamenti impropri

@ Vedlikehold av Hansa-armatur

Med denne Hansa-armatur har de fatt et kvalitets prudukt. For & beholde skjgnnheten
av den hayverdige overflaten, ma det tas hensyn til folgende: Krom, krom-edelmatt
ndholdige rengjeringsmidier savel som svamper som riper

0BS! Fargebelagte overflater fordrer en sarlig forsiktig behandling ved montering og
benyttelse. Fargeavvikelser ved fargebelagte overflater er betinget av metoden.

Vedlikehold: Ved urenheter eller forkalkning rengjer armaturen med sapevann spyl
efterpa med rent vann og-terk med blat klut. Farvede overflater ma ikke behandles med
alkoholdige midier eller desinfeksjonsmidler. Stell som ovenfor.

Skader, som oppstar ved usaklig behandling, kommer ikke inn under Hansagarantien

Conselhos para a conservacao
da nossa gama de torneiras

Com esta gama de torneiras, vocé adquiriu um produto de qualidade. Para conservar
a sua superficie impecavel, devera seguir as nossas instrucoes: Superficie cromada,
cromada-mate e tratamento de cor: Evitar os acidos e os produtos que
contenhamareia, assim como, as esponjas asperas.

Atencao! Os tratamentos em cor requerem uma manipulacdo muito cuidadosa na
montagem e no seu emprego

Limpeza: Em caso de sujidade e sedimento calcario, lavar com agua com sabao.
Enxaguar com agua tépida e secar. As pegas em cér nao devem limpar-se com produtos
que contenham alcodl ou acetona, nem com produtos desinfetantes.

Os danos ou avarias devidos a uma utilizacdo que nao se coadune com estas instrucoes,
n&o esto cobertos pela garantia.

ZHANSA




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




