HANSH

Eco Steuerpatrone 4.8

59 904 601

@ Montage- und Bedienungsanleitung

Mounting- and operating instructions

@ Instructions de montage et d'utilisation

@ Instrucciones de montaje y de uso
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Montage 2
Mounting

Instructions

Instrucciones

Auswechseln der Patrone
Exchanging the control cartridge
Remplacement de la cartouche
Cambio del cartucho

Zulaufleitungen absperren
Shut off supply pipes

Fermer les conduites darrivée
Cerrar los conductos de llegada

Allgemein anerkannte Regeln der Technik
sind einzuhalten. (Insbesondere Beachtung
von DIN EN 1717 empfohlen)

Generally accepted engineering practices
should be applied. (In particular, compliance
with DIN EN 1717 is recommended)

Les regles de la technique généralement recon-
nues doivent étre respectées. (Il est notamment
recommandé de respecter la norme DIN EN 1717)
Deben observarse las reglas técnicas reconoci-
das. (se recomienda observar especialmente la
norma DIN EN 1717)

Technische Anderungen vorbehalten
Subject to technical alteration

Sous réserve de modifications techniques
Derechos reservados para efectuar
modificaciones técnicas
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Mounting
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Mounting
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Bedienung Patrone HANSAECO 4.8
Instructions control cartridge HANSAECO 4.8
Fonctionnement de la cartouche HANSAECO 4.8
Funcionamiento del cartucho HANSAECO 4.8

Wasserbremse
Waterbrake

Point contréle de
consommation
Punto de consumo
limitado

Sparzone
Economy zone
Zone économique
Zona economica

Hansa Armaturen GmbH

P. 0. BOX 8102 40 « D-70519 Stuttgart

Sigmaringer Strasse 107 « D-70567 Stuttgart

Phone +49 (0)711 1614 - 0 » Telefax +49 (0)711 1614 - 368
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@ Istruzioni di montaggio e d’'uso
@ Montage- en bedieningshandleiding
@ Montasje- og betjeninganvisning
@ Instruces de montagem e de uso

@ Monterings- och bruksanvisning

@ Asennus- ja kayttdohje
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Instruzione 2
Montage

Montasje

Instrugdes

Montering

Asennus

Cambio della cartuccia
Verwisselen van het stuurpatroon
Utskifting av patronen
Substituicao do cartucho

Byte av partonen

Patruunan vaihto

Chiudere l'alimentazione dell’acqua
Aanvoerleidingen afsluiten

Steng tilfarselsraret

Fechar as condutas de chegada
Stang tillflédesledningarna

Sulje tuloputket

Attenersi alle norme tecniche generalmente
riconosciute (in particolare si consiglia di
rispettare la norma DIN EN 1717).
Teknikkens generelt anerkjente regler skal
overholdes. (seerlig anbefales det & overholde
DIN EN 1717)

De algemeen erkende regels van de techniek
moeten worden aangehouden. (in het bijzon-
der wordt de inachtneming van DIN EN 1717
aanbevolen)

Devem ser respeitadas as regras geralmente
reconhecidas da tecnologia (recomenda-se
em especial o cumprimento da DIN EN 1717).
Gallande erkanda regler for teknik skall foljas.
(speciellt rekommenderas foljandet av

DIN EN 1717)

Yleisesti hyvaksyttyja tekniikan saantoja on
noudatettava. (suosittelemme ottamaan huo-
mioon erityisesti DIN EN 1717)

Salvo cambiamenti tecnici

Technische wijzigingen voorbehouden
Forbehold om tekniske endringer
Sujeito a alteragdes técnicas

Tekniska andringar forbehalles

Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetaan
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Bedienung Patrone HANSAECO 4.8
Instructions control cartridge HANSAECO 4.8
Fonctionnement de la cartouche HANSAECO 4.8
Funcionamiento del cartucho HANSAECO 4.8

Vannbrems
Ponto de con-
sumo limitado
Vattenbroms

\ Veden rajotin
Zona di risparmio
Spaarzone
Sparesone

Zona economica
Sparzon
Saastovyohyke max.
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Monterings- og betjeningsvejledning
Instrukcja montauzu i obstugi

@ Montazni navod a navod k pouziti

@ Szerelési és kezelési leiras

0dnyieg ouvapuoAdynang kai AeIroupyag

PyKkoBOACTBO MOHaTaXy v 3Kkcmnyatauum
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Montering 2
Montaz

Montaz

Szerelés

ZuvapuoAdynon

MoHTax

Udskiftning af patron
Wymiana wktadu

Vymina vlozky

A patron cseréje
AvTIKQTAOTAON TOU GTOIXEIOU
BameHa kaTuaxa

Speerring af tilfgrselsledinger

Odciecie przewodu zasilajgcego
Uzaviit pFitokové potrubi

Hozzafoly6 vezetékek elzarasa

KAeioTe Tnv TTOpOXN

MepekpbITb MoABOASLLNE TPyGNPOBOALI

Teknikkens alment anerkendte regler skal overholdes
(det anbefales iszer at overholde DIN EN 1717).
Nalezy przestrzegac¢ uznanych regut techniki.

(zaleca sig szczegdlnie przestrzeganie przepisow
normy DIN EN 1717)

Dodrzujte obecné znama pravidla techniky.
(doporucujeme vénovat zvlastni pozornost normé

DIN EN 1717)

Az altalanosan elfogadott miiszaki szabvanyok betartasa
kételezé. (kiiléndsen az DIN EN 1717 szabvany figyelem-
bevétele ajanlatos)

Oa TTPETTEl VO TNPOUVTAI Of YEVIKG I0XUOVTEG KAVOVES
NG TEXVIKAG. (1B1aiTEPN TTPOCOXN TTPETTE Va diveTal OTO
DIN EN 1717)

Heobxoaumo cobniogatb obLienpuHATbLIE TEXHNYeCKne
HOpMbI. (B yacTHOCTU, pekomeHayeTcs cobnogaTb
Hopmy DIN EN 1717.)

Ret til tekniske sendringer forbeholdes
Zmiany techniczne zastrzezone

Technické zmény vyhrazeny

A miszaki modositasok joga fenntartva

Me kaBe emPUAagn yia TEXVIKEG aAAayEG
MpaBo Ha TEXHUYECKM3EHEHNS COXpaHSsieTcs
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Montering 7
Montaz

Montaz

Szerelés

ZuvapuoAdynon

MoHTax




Montering 8
Montaz

Montaz

Szerelés

ZuvapuoAdynon

MoHTax
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Bedienung Patrone HANSAECO 4.8
Instructions control cartridge HANSAECO 4.8
Fonctionnement de la cartouche HANSAECO 4.8
Funcionamiento del cartucho HANSAECO 4.8

Vandbremse
Blokada wody
Vodni brzda
Vizfék
MeiwTripag vepoi
BopsHon Topmoe

Sparezone

Strefa ekonomczna
Usporné oblast
Takaréktartomany
OIKOVOWIKA §wvn
3KOHOMUYHasH 30Ha Max.
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