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Firr den Installateur O 2

For the Plumber
Pour l'installateur
Para el instalador

Zur Wahrung der Gewahrleistungsrechte sind HANSA Produkte zwingend und ausschlieRlich durch einen sanitdren Fachhandwerker zu
montieren. Bei Reklamationen bzw. unerwartet auftretenden Mangeln wenden Sie sich an Ihren Installateur.

To maintain warranty entitlements, HANSA Products must be fitted exclusively by a specialist sanitary engineer.
In case of complaints or unexpected defects, contact your fitter.

Afin de préserver les droits de garantie, les produits HANSA doivent étre montés exclusivement par un spécialiste sanitaire.
Veuillez vous adresser a votre installateur en cas de réclamations ou de défauts imprévus.

Para salvaguardar los derechos de garantia, los productos HANSA debe montarlos obligatoria y exclusivamente un artesano profesional en equipos
sanitarios. Consulte a su instalador en caso de reclamaciones o de presentarse defectos inesperados.

Zur Einhaltung der Gerduschwerte nach DIN 4109 sind bei hoheren Driicken als 6 bar Druckminderer in die Hauptleitung einzubauen.
Hohe Druckdifferenzen iber ca. 1 bar zwischen Kalt- und Warmwasseranschluss sind zu vermeiden.

To comply with the noise emission figures required by DIN 4109, pressure reducers must be installed in the main pipe at higher pressures
than 6 bar. High pressure differences of more than approx. 1 bar between the cold and hot water connection should be avoided.

Afin de respecter les valeurs de bruit prescrites par la norme DIN 4109, il convient de monter des réducteurs de pression dans la conduite
principale lorsque les pressions sont supérieures a 6 bar.
Les différences de pression importantes supérieures a environ 1 bar entre les raccords eau froide et eau chaude doivent étre évitées.

Para el cumplimiento de los valores de ruido conforme a la norma DIN 4109 en caso de presiones superiores a 6 bares, debe montarse un
reductor de presion en el conducto principal.
Deben evitarse elevadas diferencias de presion, superiores a aprox. 1 bar, entre la conexion de agua fria y la conexion de agua caliente.

Schdden, die infolge unsachgemdsser Behandlung, natiirlicher Abniitzung oder zu grosser Inanspruchnahme entstanden sind,
sind von unserer Gewahrleistung ausgeschlossen

Damage resulting from improper handling, natural wear and tear or excessive use are excluded from our warranty.

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant d'un traitement non conforme, d'une usure naturelle ou d'une sollicitation
trop importante

Los dafios causados por un tratamiento inapropiado, el desgaste natural o una utilizacién excesiva, estan excluidos de nuestra garantia

HANSA - Partner der www.handwerkermarke.de

Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind einzuhalten. (inshesondere Beachtung von DIN EN 1717 empfohlen)

Generally accepted engineering practices should be applied. (In particular, compliance with DIN EN 1717 is recommended)

Les régles de la technique généralement reconnues doivent étre respectées. (Il est notamment recommandé de respecter la norme DIN EN 1717)
Deben observarse las reglas técnicas reconocidas. (se recomienda observar especialmente la norma DIN EN 1717)

Vor Einbau der Armatur Rohrleitung gut spiilen
Flush pipes well before installing mixer

Purger I'installation avant la pose de la robinetterie
Antes de colocar el monobloc purgar la instalacion

Bei Frostgefahr Hausanlage entleeren.

Drain system completely if danger of frost.
En cas de risque de gel, vidanger I'installation d'immeuble.
En caso de peligro de hielo, purg la instalacion de agua, o bien vaciar las tuberias.



Einbaumafie
Installation dimensions

Dimensions d’encastrement
Dimensiones de instalacion

6491 2010 (230V /12 V) 6491 2011 230V /12 V)
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6491 2210 (6 V)
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Montage
Mounting
Instructions
Instrucciones
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Technische Anderungen vorbehalten
Subject to technical alteration

Sous réserve de modifications techniques
Derechos reservados para efectuar
modificaciones técnicas



Montage 5

Mounting

Instructions )

Instrucciones

3 Oval < 15% 6
><

min.: 0,1 MPa (1 bar/ 14,5 psi)
max.. 1 MPa (10 bar / 145 psi)

> 05MPa (5bar/725ps) =3 D]
{  opt: 0,1 MPa-0,5 MPa (1-5 bar / 14,5-72,5 psi) |

Technische Daten ¢ Technical details « Dates techniques « Datos técnicos

°C / °F 3 bar 10 bar
%@3
&7
opt. 40-65°C/ 104-149°F 0,3 MPa min. 0,1 MPa ( 1 bar/ 14,5 psi)
max. 70°C / 158°F (3 bar/43,5 psi) opt. 0,3 MPa ( 3 bar/ 43,5 psi)

6 I/min. max. 1,0 MPa (10 bar /145,0 psi)



Batteriewechsel
Change battery
Remplacement de la pile
Cambio de la pila

59 911 670
2CR5 6V

Reinigung/Wechsel der Filter
Cleaning/changing the litter filters
Nettoyage/changement des filtres
Limpieza/cambio de los filtros

Reinigung in regelmaBigen Abstanden vornehmen.
Clean in regular intervals.

Entretien régulier préconisé.

Aconsejable limpiar regularmente.

It




Bedienungsanleitung fiir den Benutzer
Operating instruction for the consumer
Mode d'emploi pour I'utilisateur

Modo de empleo para el usuario

Automatic
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Reinigung in regelméaBigen
Abstanden vornehmen.

Clean in regular intervals.
Entretien régulier préconisé.
Aconsejable limpiar regularmente.

G
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Reinigungsabdeckung.
Cleaning cover

Cache sensor

Copertura per le pulizie

9 9
neutral
Schonende Pflege fiir lhre HANSA Armaturen
Gentle care for your HANSA fittings HA,NSASHlNE
Entretien en douceur des robinetteries HANSA Pol!erpaste
Cuidado de la griferia HANSA P?l'Sh_'ng F?aSte
Pate a polir

Pasta de pulir

59913 577
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Storung / Fehler

Mogliche Ursache

Storung - Ursache - Behebung

Behebung

Es fliet kein Wasser

« Stromversorgung defekt
» Magnetspule defekt
» Sensor defekt

Netzteil / Batterie austauschan
Magnetspule austauschen
Sensor austauschen

Wasser flielt standig
(2 Minuten)

Reflexion
Magnetspule defekt
Sensor verschmutzt

Magnetspule tauschen
Sensor reinigen

Armatur schaltet selbststandig

Reflexion am Waschbecken

Wasserfluf zu gering

Zuleitungsdruck zu gering
Perlator verstopft
Riickschlagventile defekt / verschmutzt

Zuleitung prufen
Perlator reinigen/austauschen
Ruckschlagventile reinigen / austauschen

Armatur blinkt

Batterie leer

Batterie auswechseln

Armatur tropft » Membrane verschmutzt Magnetspule reinigen / austauschen
Falsche » Wasserversorgung defekt Wasserversorgung prifen
Wassertemperatur « Temperaturkiken defekt Temperaturkiken austauschen
Sensor - Stromversorgung / Batterie leer/defekt | Netzteil / Batterie austauschen

reagiert nicht

Malfunction/fault

Batterie falsch eingesetzt

Batterie richtig einsetzen

Fault - Cause - Remedy

Possible cause

Remedy

No water is flowing

Faulty power supply
Faulty solenoid
Faulty sensor

Replace power unit / battery
Replace solenoid
Replace sensor

Water flows continuously
(2 minutes)

Reflection
Faulty solenoid/diaphragms
Dirty sensor

Replace solenoid
Clean sensor

Faucet switches independently

Reflection in washbasin

Insufficient water flow

Insufficient supply pressure
« Clogged perlator
« Faulty non-return valves

Check supply line
Clean/replace perlator
Clean/replace non-return valves

Faucet is flashing

« Discharged battery

Replace battery

Faucet is dripping

« Dirty membrane

Clean/replace membrane

Incorrect water temperature

« Problem with water supply
« Faulty temperature control valve

Check water supply
Replace temperature control valve

Sensor does not react

« Faulty power supply / battery
- Battery incorrectly inserted

Replace power unit / battery
Insert battery correctly



Anomalie / Défaut

Anomalie - Cause - Elimination

Cause possible

Elimination

L'eau ne coule pas

« Alimentation défectueuse
 Bobine électroaimant
« Capteur défecteuse

Remplacer de I'alimentation / batterie
Remplacer la bobine électroaimant
Remplacer le capteur

L'eau coule sans arrét
(2 min)

« Réflexion

+ Bobine électroaimant/membrane défectueuse

« Capteur encrassé

Remplacer la bobine électroaimant
Nettoyer le capteur

La robinetterie
fonctionne de facon
spontanée

« Réflexion sur le lavabo

Débit d'eau trop faible

« Pression d'alimentation trop faible
« Perlator bouché
« Clapets de retenue encrassé / défectueux

Controler la conduite d'alimentation
Nettoyer/remplacer le Perlator
Nettoyer/Remplacer les clapets de retenue

LED clignotante

« Batterie vide

Remplacer la batterie

La robinetterie goutte

» Membrane encrassée

Nettoyer/remplacer la bobine électroaimant

Température de I'eau
incorrecte

« Alimentation en eau défectueuse
« Noix robinet température défectueuse

Controler I'alimentation en eau
Remplacer la noix robinet température

Capteur ne réagit pas

Perturbacién / Fallo

« Alimentation / Batterie vide / défectueuse
« Batterie mal insérée

Remplacer de I'alimentation / batterie
Insérer correctement la batterie

Fallo - Causa - Remedio

Causa posible

Remedio

El agua no corre

« Fuente de alimntacion defectuosa
» Bobina magnética/membrana defectuosa
« Sensor defectuosa

Fuente de alimentacién recambiar / bateria
Recambiar la bobina magnética
Recambiar el sensor

El agua corre sin parar
(2 min)

« Reflexiones
« Bobina magnética/membrana defectuosa
« Sensor sucio

Recambiar la bobina magnética
Limpiar el sensor

Grifo se conecta por su
cuenta

« Reflexiones en el lavabo

Sale muy poca agua

* Presion de acometida demasiado baja
« Perlator atascado
« Valvula antirretorno sucio/defecto

Revisar el conducto de acometida
Limpiar / recambiar el Perlator
Limpiar / recambiar las valvulas antirretorno

Parpadeodel LED

» Bateria descargada

Cambiar la bateria

El grifo gotea

» Membrana sucioa

Limpiar / recambiar la bobina magnética

Manrjo erréneo
Temperatura del agua

« Suministro de agua defectuoso

 Macho de grifo regulador de temperatura averiado

Revisar suministro de agua

Sustituir el macho de grifo regulador
de temperatura

Sensor no responde

« Bateria mal colocada

« Fuente de alimntacion / Bateria descargada/defectuosa

Fuente de alimentacién recambiar / bateria

Colocar bien la bateria
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Pflegeanleitung fiir Hansa-Armaturen

Sehr geehrter Kunde, @

mit dieser Hansa-Armatur haben Sie ein Qualitats-Produkt erworben. Um
die Schonheit der hochwertigen Oberflache zu erhalten, sind folgende
Hinweise zu beachten:

Chrom, chrom-edelmatt und farbbeschichtete Oberflachen sind
empfindlich gegen saure- und sandhaltige Reinigungsmittel sowie
kratzende Schwamme.

Achtung!

Farbige Oberflachen erfordern eine besonders sorgfaltige Behandlung
bei Einbau und Benutzung. Farbabweichungen bei farbbeschichteten
Oberflachen sind verfahrensbedingt.

Pflege:

Bei Verschmutzung oder Verkalkung, Armaturen mit Seifenwasser oder
verdiinntem Haushaltsessig reinigen, mit klarem Wasser nachspulen und
trockenreiben.

Farbige Oberflachen nicht mit alkoholhaltigen- oder Desinfektions-
mitteln behandeln. Pflege wie oben.

Schaden, die durch unsachgeméafe Behandlung entstehen, unterliegen
nicht der Hansa-Gewahrleistung.

Conseils d’entretien de notre robinetterie@

Cher client,

avec cette robinetterie, vous avez acquis un produit de qualité, et afin de
préserver la beauté de la surface, veuillez bien suivre nos conseils.
Surfaces chromée, chromée-mat et traitements de couleur:

Eviter les acides et les produits contenant du sable, ainsi que les éponges
rugueuses.

Attention!

Les traitements en couleur demandent une manipulation trés soignée au
montage et lors de I'utilisation.

Une légére differénce de nuance est possible lors du traitement.
Entretien:

En cas de salissure ou de dépot de calcaire, nettoyer avec de I'eau
savonneuse. Rincer avec de I'eau tiede et essuyer. Les piéces traitées ne
doivent pas étre nettoyées avec des produits contenant de I'alcool, ou
des produits désinfectants. Entretien comme décrit ci-dessus.

Les dommages dus a une utilisation non conforme a ces conseils ne
sont pas couverts par la garantie.

Care and maintenance instructions for
Hansa faucets

Dear Customer,

you have purchased a high quality product, and to maintain its beautiful
appearance for a long time to come, we suggest that you care for it as
follows:

Chrome, velvet chrome and colour coated surfaces

are sensitive to cleaning agents containing acids or abrasives as well as
abrasive sponges.

Important!

Colour coated surfaces require extra care during installation and use.
Slight colour variations can occur with colour coated faucets as a result
of unavoidable process variations.

Maintenance:

Dirt and surface calcination are best removed with soapy water, follo-
wed by rinsing with plain water and drying.

Avoid exposure of colour coated surfaces to disinfectants or cleaning
agents containing alcohol, and treat such surfaces as described above.
Careless treatment of faucets invalidates Hansa guarantee provisions.

®

Con esta griferia, Ud. ha adquirido un producto de calidad. Para conser-
var impecable su superficie, debera seguir nuestras instrucciones:
Superficies cromada, cromada-mate y tratamiento de color:

Evitar los &cidos y los productos que contienen arena, asi como las
esponjas asperas.

jAtencion!

Los tratamientos en color requieren una manipulacién muy cuidadosa en
el montaje y en su empleo.

Limpieza:

En caso de suciedad o sedimento calcéreo, lavar con agua jabonosa.
Enjuagar con agua tibie y secar. Las piezas en color no deben limpiarse
con productos que contengan alcohol o acetona, ni con productos
desenfectantes.

Los dafios o averias debidos a una utilizacion no conforme con estas
instrucciones no estan cubiertos por la garantie.

Consejos para el mantenimiento de
nuestra griferia

ALKOHOL
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Istruzioni di montaggio e d’'uso
Montage- en bedieningshandleiding
Montasje- og betjeninganvisning
Instrugdes de montagem e de uso
Monterings- och bruksanvisning

Asennus- ja kayttdohje
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Per I'nstallatore Para o instalador O 2
Voor de installateur For installatéren
For installatgren Asentajalle

Per conservare i diritti di garanzia, i prodotti HANSA devono essere montati obbligatoriamente ed esclusivamente da un
installatore specializzato nel settore dei sanitari. In caso di reclami o di difetti inaspettati rivolgersi all‘installatore.

Det er tvingende ngdvendig at HANSA-produktene kun monteres av en handverker som er spesialisert pa saniteert utstyrt,
for at garantien ikke skal ga tapt. Henvend deg til montgren ved reklamasjoner eller uventede som matte oppsta.

Om de garantierechten te behouden, moeten HANSA producten beslist en uitsluitend door een sanitairvakman worden
gemonteerd. Bij reclamaties resp. onverwacht optredende gebreken, dient u contact op te nemen met uw installateur.
Para a salvaguarda dos direitos de garantia, os produtos HANSA devem ser montados Unica e exclusivamente por um
técnico sanitario. Em caso de reclamacgdes ou de defeitos inesperados, dirija-se ao seu instalador.

For att bibehalla garantiansprak maste HANSA produkter ovillkorligen och uteslutande monteras av en utbildad installator.
Vid reklamationer resp. brister skall Ni véanda Er till Er installator.

Takuuoikeuksien sailyttdmiseksi HANSA-tuotteet saa ehdottomasti asentaa yksinomaan LVI-alan ammattilainen.
Reklamaatiotapauksissa tai yllattaen esiintyvissa puutteissa pyydamme kaantymaan asentajan puoleen.

Per rispettare valori di rumorosita conformi alla norma DIN 4109, € necessario montare un riduttore di pressione nella tuba-
zione principale in caso di pressioni superiori ai 6 bar. Evitare differenze di pressione elevate (oltre 1 bar ca.) tra il raccordo
acqua fredda e acqua calda.

For & overholde stayemisjonsverdiene iht. DIN 4109, ma det monteres en trykkreduksjonsventil i hovedledningen ved trykk
pa mer enn 6 bar. Store trykkforskjeller pa mer enn ca. 1 bar ma unngars mellom koplingene for kaldt og varmt vann.

Om de geluidswaarden overeenkomstig DIN 4109 aan te houden, moeten bij hogere drukken dan 6 bar drukreduceerklep-
pen in de hoofdleiding worden gemonteerd. Hoge drukverschillen boven ca. 1 bar tussen koudwater- en warmwateraanslu-
iting moeten worden vermeden.

Para o cumprimento dos valores de ruido segundo DIN 4109, no caso de pressdes superiores a 6 bar deve ser instalado
um redutor de pressao no tubo principal. Devem ser evitadas grandes diferengas de presséo, superiores a aprox. 1 bar,
entre a ligagdo da agua fria e da agua quente.

For att halla bullervardena enligt DIN 4109 skall man montera in en tryckregulator i huvudledningen vid tryck dver 6 bar.
Tryckdifferenser 6ver ca 1 bar mellan kall- och varmvattenanslutning skall undvikas.

Jos paine on yli 6 baria, DIN 4109 mukaisten meluarvojen noudattamiseksi on paajohtoon asennettava paineenvahennin.
Yli noin 1 barin paine-erotusta kylma- ja lamminvesilitannan valilla on valtettava.

| danni causati dal trattamento inappropriato, dall‘'usura naturale o da un utilizzo eccessivo sono esclusi dalla nostra garanzia
Skader som oppstar pga. ukorrekt behandling, naturlig slitasje eller for store belastninger, dekkes ikke av garantien.

Schade die resulteert uit onvakkundige behandeling, natuurlijke slijtage of te grote belasting, is uitgesloten van onze garantie.
Danos provocados por manuseamento inadequado, desgaste natural ou utilizagao excessiva estéo excluidos da nossa garantia
Skador pa grund av osaklig behandling, naturligt slitage eller storre belastning ar utesluten fran var garanti

Vahingot, jotka syntyvat epaasiallisen kasittelyn, luonnollisen kulumisen tai liian suuren rasituksen seurauksena, eivat sisally taku-
useemme.

HANSA - Partner der www.handwerkermarke.de

Attenersi alle norme tecniche generalmente riconosciute (in particolare si consiglia di rispettare la norma DIN EN 1717).
Teknikkens generelt anerkjente regler skal overholdes. (szerlig anbefales det & overholde DIN EN 1717)

De algemeen erkende regels van de techniek moeten worden aangehouden. (in het bijzonder wordt de inachtneming van
DIN EN 1717 aanbevolen)

Devem ser re)speitadas as regras geralmente reconhecidas da tecnologia (recomenda-se em especial o cumprimento da
DIN EN 1717).

Gallande erkanda regler for teknik skall fljas. (speciellt rekommenderas féljandet av DIN EN 1717)

Yleisesti hyvaksyttyja tekniikan sdantdja on noudatettava. (suosittelemme ottamaan huomioon erityisesti DIN EN 1717)

Prima di installare il miscelatore spurage bene le condutture
Voor het inbouwen van de kraan, waterleiding goed doorspoelen
Gjennomspyl rerledningene godt far montering av armaturen
Antes de colocar o monocomando, limpar a instalagéo

Spola rérledningen noga fore installationen av armaturen
Vesijohdot on huuhdeltava huolellisesti ennen hanan asennusta.

Con pericolo di gelo togliere la cartuccia e vuotare I'impianto.

Bij bevriezingsgevaar de patroon verwijderen en de installatie aftappen.
Ved frostfare fiernes patronen og amlegget temmes.

Em caso de perigo de gelo, tirar o cartucho e esvaziar a instalagéo.

Vid frostrisk ska anlaggningen i huset ttmmas.

Pakkasvaurioiden estamiseksi koko jarjestelmé on tyhjennettava.




Dimensioni d’ingombro Dimensdes de instalagéo O
Inbouwmaten Monteringsmatt D

Byggemal Asennusmitat
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Instruzione Instrugdes 4

Montage Montering )
Montasje Asennus
6491
/
0
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Salvo cambiamenti tecnici

| Technische wijzigingen voorbehouden
Forbehold om tekniske endringer
Sujeito a alteragdes técnicas

Tekniska andringar forbehalles

Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetaan



Instruzione Instrugdes 5

Montage Montering )

Montasje Asennus

3 Oval < 15% 6
><

min.: 0,1 MPa (1 bar/ 14,5 psi)
max.. 1MPa (10 bar/ 145 psi)

> 05MPa (5bar/725ps) =3 D]

{  opt: 0,1 MPa-0,5 MPa (1-5 bar / 14,5-72,5 psi) |

Dati tecnici » Technische gegevens * Tekniske data « Dados técnicos * Tekniska data ¢ Tekniset tedot

°C / °F 3 bar 10 bar
%%NB
&7
opt. 40-65°C/ 104-149°F 0,3 MPa min. 0,1 MPa ( 1 bar/ 14,5 psi)
max. 70°C / 158°F (3 bar/43,5 psi) opt. 0,3 MPa ( 3 bar/ 43,5 psi)

6 I/min. max. 1,0 MPa (10 bar /145,0 psi)



Cambio della batteria Mudancga de bateria
Vervanging van batterijen Batteribyte
Batteriskifte Paristojen vaihto

59 911 670
2CR5 6V

Pulizia/sostituzione dei filtri

Rensing/bytting av filter

Reinigen/veranderen van de filters

Limpeza / substituicdo do filtro de areia

Rengoring/byte av smutsfilter

Roskasiiviloiden puhdistaminen/vaihtaminen

0 Provvedere periodicamente alla pulizia.
Regelmatig reinigen.
Rengjering med jevne mellomrom.
Aconselhavel limpar com regularidade.

Rengdr med jamna mellanrum.

\

Puhdistus on suoritettava saanndllisin valiajoin.

1




Instruzioni d’'uso per l'utende Modo de emprego para o usuario 7
Bedieningshandleiding voor de gebruiker Bruksanvisning for anvéndaren
Betjeningsanvisning for forbrukeren Kayttoohje

Automatic

T

.))D i\\\\\

Cold Q&% JJ))

Provvedere periodicamente alla pulizia.
Regelmatig reinigen.

Rengjering med jevne mellomrom.
Aconselhavel limpar com regularidade.
Rengdér med jamna mellanrum.

Puhdistus on suoritettava saanndéllisin valiajoin.

Cubierta de limpieza
Reinigingsdeksel
Rengjering deksel
Cobrir limpeza
Rengoring omslag
Puhdistus kansi

°

Cura delicata per le valvole HANSA ';ANSIAS.I;INE
Skansomt stell av dine HANSA-armaturer asta. L eIl
Poleringspasta

Milde verzorging van uw HANSA armaturen

O cuidado suave para as suas torneiras HANSA
Skonsam vard for Era HANSA armaturer
HANSA-armatuurien hellavaraiseen hoitoon

Polijstpasta
Massa de polir
Poleringspasta
Kiillotustahna

59913 577



Guasto/anomalia

Guasto - Causa - Rimedio

Possibile causa

Rimedio

L'acqua non scorre

» Oggetto nero

«L'alimentazione é rotto

« Bobina elettromagnetica difettosa
« Elettronica difettoso

Il sensore non riconosce il nero
Sostituire I'alimentatore / la batteria
Sostituire la bobina elettromagnetica
Sostituire I'elettronica

L'acqua scorre continuamente (2
Min.)

* Riflessione
+ Bobina elettromagnetica/membrana difettosa
« Sensore sporco

Sostituire la bobina elettromagnetica
Pulire il sensore

La rubinetteria commuta autono-
mamente

« Riflessione sul lavabo

Flusso insufficiente dell'acqua

« Pressione insufficiente nella tubazione di
mandata

« Perlatore ostruito
« Valvole di non ritorno difettose

Controllare la tubazione di mandata

Pulire/sostituire il perlatore
Sostituire le valvole di non ritorno

Rubinetto lampeggia

« Batteria scarica

Sostituire la batteria

Caduta di gocce dalla rubinetteria

* Membrana sporca

Pulire/sostituire la bobina elettromagnetica

Errata temperatura dell’acqua

« Afflusso dell’acqua non funzionante
« Maschio di regolazione temperatura difettoso

Controllare I'afflusso di acqua
Sostituire il maschio di regolazione temperatura

Elettronica non
reagisce ai comandi

Storing/fout

« L‘alimentatore / Batteria scarica/difettosa
« Batteria non correttamente inserita

Sostituire I'alimentatore / la batteria
Inserire la batteria correttamente

Storing - Oorzaak - Opheffen

Mogelijke oorzaak

Opheffen

Er stroomt geen water

» Zwart voorwerp

* Voeding is gebroken
» Magneetspoel defect
« Elektronica defect

Sensor herkent geen zwart
Vervang de voeding / batterij
Magneetspoel vervangen
Elektronica vervangen

Water stroom permanent
(2 Min.)

* Reflectie
» Magneetspoel/membraan defect
« Sensor vuil

Magneetspoel vervangen
Sensor reinigen

Armatuur schakelt zelfstandig

* Reflectie aan de wasbak

Waterstroom te gering

« Druk toevoerleiding te gering
* Perlator verstopt
« Terugslagkleppen defect

Toevoer controleren
Perlator reinigen/vervangen
Terugslagkleppen vervangen

Armatuur knippert

« Batterij leeg

Batterij vervangen

Armatuur druppelt

» Membraan vuil

Magneetspoel reinigen/vervangen

Verkeerde watertemperatuur

» Watertoevoer defect
» Temperatuurkraanplug defect

Watertoevoer controleren
Temperatuurkraanplug vervangen

Elektronica reageert niet

* Voeding / Batterij leeg/defect
« Batterij verkeerd geplaatst

Vervang de voeding / batterij
Batterij correct plaatsen



Forstyrrelse/feil

Forstyrrelse - Arsak - Avhjelping

Mulige arsaker

Avhjelping

Det stremmer ikke vann

« Svart gjenstand

« Stremtilferselen er brutt

« Magnetspole/membran defekt
« Elektronik defekt

Sensor gjenkjenner ikke svart
Bytt stramforsyning eller batteri
Skift magnetspole

Skift elektronikk

Vann strgmmer stadig
(2 Min.)

« Refleksjon

« Magnetspole/membran defekt
« Sensor tilsmusset

Skift magnetspole
Rengjar sensor

Armatur kopler automatisk

« Refleksjon pa servanten

Vannstrgm for lav

« Trykk i tilferselsledning for lavt
« Perlator tilstoppet

Kontroller tilfgrselsledning
Rengjer/skift ut perlator

« Tilbakeslagsventiler defekte

Skift ut tilbakeslagsventiler

Armatur blinker

« Batteri tomt

Skift ut batteri

Armatur drypper

* Membran tilsmusset

Rengjer/skift magnetspole

Feil Vanntemperatur

« Vannforsyning defekt
« Temperaturregulator defekt

Kontroller vannforsyning
Skift ut temperaturregulatoren

Elektronikk reagerer ikke

Avarialerro

« Stregmforsyning / Batteri tomt/defekt
« Batteri satt inn feil

Bytt stremforsyning eller batteri
Sett batteri inn riktig

Avaria - Causa - Solugao

Causa possivel

Solugao

Nao corre agua

« Objecto preto

» Fornecimento de energia é quebrada
+» Bobina magnética defeituosa

« Sistema electronico defeituosa

O sensor n&o reconhece a cor preta
Substituir fonte de alimentacéo ou pilha
Substituir a bobina magnética
Substituir o sistema electrénico

A agua corre permanentemente
(2 Min.)

» Bobina magnética/membrana defeituosa
« Sensor sujo

Substituir a bobina magnética
Limpar o sensor

Torneira actua por si mesma

* Reflexao no lavatério

Fluxo da agua insuficiente

* Presséao de alimentacéo insuficiente
« Perlator entupido
« Vélvulas de retengéo defeituosas

Verificar a linha de alimentacéo
Limpar/substituir o perlator
Substituir as valvulas de retengéo

Atorneira pisca

« Pilha gasta

Substituir a pilha

A torneira pinga

* Membrana suja

Limpar/substituir a bobina magnética

Temperatura da agua errada

« Abastecimento de agua defeituoso
» Regulador da temperatura avariado

Verificar o abastecimento de agua
Substituir o regulador da temperatura

Electronico néo reage

« Fonte de alimentagéo / Pilha gasta/defeituosa
« Pilha mal inserida

Substituir fonte de alimentacéo ou pilha
Inserir a pilha correctamente



Storning/fel

Mdjlig orsak

Storning - Orsak - Atgard

Atgard

Det kommer inget vatten

« Svart féremal

« Stromforsorjning ar bruten
« Magnetspole defekt

« Elektronik defekt

Sensor registrerar inte svart
Byt stromférsorjning eller batteri
Byt magnetspole

Byt elektronik

Vattnet flyter standigt
(2 Min.)

« Reflexion
« Magnetspole/membran defekt
« Sensor smutsig

Byt magnetspole
Rengor sensorn

Armatur kopplar om
sjalvstandigt

« Reflexion i handfat

Vattenflode for lagt

* Tryck i tilledning for lagt
« Perlator igensatt
« Backventiler defekta

Kontrollera tilledning
Rengor/byt ut perlatorn
Byt ut backventiler

Armatur blinkar

« Batteri tomt

Byt ut batteriet

Armatur droppar

* Membran smutsigt

Rengor/byt magnetspole

Fel Vattentemperatur

« Vattenforsérjning defekt
« Temperaturkikventil defekt

Kontrollera vattenférsérjningen
Byt ut temperaturkikventilen

Elektronik reagerar inte

Hairi6 / vika

« Stromforsorjning / Batteri tomt/defekt

« Batteriet fel insatt

Byt stromforsorjning eller batteri
Sétt in batteriet ratt

Hairio - Syy - Apukeino

Mahdollinen syy

Apukeino

Vetta ei tule

» Musta esine

« Virtaldhde on rikki

» Magneettikela/kalvo viallinen
« Elektroniikka viallinen

Tunnistin ei tunnista mustaa
Vaihda virtalahdetta tai akkua
Vaihda uusi magneettikela
Vaihda elektroniikka

Vesi virtaa jatkuvasti
(2 Min.)

*Heijastus
» Magneettikela/kalvo viallinen

Vaihda uusi magneettikela

Hana toimii itsestaan

* Tunnistin likainen
« Altaalla heijastava kohde

« Liian pieni paine tuloputkessa

Puhdista tunnistin

Autoset / Sensorin toimintasdteen manuaa-

linen saaté
Tarkasta tuloputki

Vetta tulee liian vahan

* Poresuutin tukossa
« Vialliset takaiskuventtiilit

Puhdista/uusi poresuutin
Vaihda uudet takaiskuventtiilit

Vilkkuvalo veden virratessa

« Paristo on tyhja

Vaihda uusi paristo

Hana tippuu

» Kalvo likainen

Puhdista / uusi magneettikela

Vaara veden lampdtila

» Vika veden tulopiirissa
» Lammonsaadin viallinen

Tarkasta tulovesipiiri
Lammonsaadin vaihdettava uuteen

Elektroniikka ei reagoi

+ Virtaldhde / Paristo tyhja/viallinen
» Paristo vaarin pain

Vaihda virtalahdetta tai akkua
Aseta paristo oikein
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Rubinetteria Hansa

Manutenzione delle superfici

Egregio Cliente,

Lei ha acquistato un rubinetto Hansa di alta qualita. Per mantenere inalterata nel
tempo la bellezza della superficie dovra osservare alcune norme:

superfici cromate lucide, cromate opache e colorate

sono sensibili ai detersivi acidi e granulosi, nonche alle spugne ruvide.
Attenzione!

Le superfici colorate devono essere trattate con particolare cura nel montaggio e
nell'uso. Variazioni di tonalita nelle superfici colorate sono dovute alle tecnica di
lavorazione.

Manutenzione:

Per togliere sporcizia o calcare, pulire i rubinetti con acqua e sapone, sciacquare
con acqua pulita ed asciugare con un panno asciutto.

Non trattare le superfici colorate con detersivi a base di alcool o disinfettanti.
Usare la medesima cura come sopra, Le Hansa non assume alcuna garanzia per
danni conseguenti a trattamenti impropri.

Vedlikehold av Hansa-armatur

Med denne Hansa-armatur har de fatt et kvalitets prudukt.

For a beholde skjgnnheten av den hgyverdige overflaten, ma det tas hensyn til
folgende:

Krom, krom-edelmatt

ndholdige rengjgringsmidler savel som svamper som riper.

0OBS!

Fargebelagte overflater fordrer en szerlig forsiktig behandling ved montering og
benyttelse.

Fargeavvikelser ved fargebelagte overflater er betinget av metoden.

Vedlikehold:

Ved urenheter eller forkalkning rengjer armaturen med sapevann spyl efterpa med
rent vann og-terk med blgat klut.

Farvede overflater ma ikke behandles med alkoholdige midier eller desinfeksjons-
midler. Stell som ovenfor.

Skader, som oppstar ved usaklig behandling, kommer ikke inn under Hansaga-
rantien.

Anvisningar for rengoring av

Hansa-armaturer

Bésta kund,

Med den har Hansa-armaturen har Ni forvarvat en verklig kvalitetsprodukt. For att
behalla den vackra ytan i hog kvalitet ar det viktigt att folja dessa hanvisningar:
Krom, krom-adelmatt och ytor med fargskikt ar kansliga mot syra- och sand-
haltiga rengéringsmedel samt skrapande tvattsvampar.

Observeral

Ytor med fargskikt kraver speciellt noggrann behandling vid montering och skéte-
sel. Avvikelser i fargen pa ytor med fargskikt ytor beror pa tillverkningsprocessen.
Skotsel:

Rengor armaturen med tvalvatten for att aviagsna smuts och kalkavlagringar,
spola med rent vatten och torka torrt.

Behandla inte ytor med fargskikt med alkoholhaltiga I6sningar eller desinfektions-
medel. Skétsel enligt ovan.

Skador som uppstar genom osaklig behandling tacks inte av Hansa-garantin.

Onderhoudsvoorschriften voor

Hansa-kranen

Beste klant,

Met deze Hansa-kranen heeft u een kwaliteitsprodukt aangeschaft. Om de
schoonheid van het hoogwaardige oppervlak te behouden, moet men de volgende
voorschriften inachtnemen.

Ver , chr opperviakken,

zijn niet bestand tegen bijtende en schurende reinigingsmiddelen, alsook niet
tegen krassende poetsdoeken.

Opgelet!

Kleuroppervlakken vereisen een zorgvuldige behandeling bij montage en gebruik.
Kleurafwijking bij kleurbehandelde oppervlakken zijn steeds mogelijk.
Onderhoud:

Bij vervuiling of kalkafzetting, de kraan met zachte zeep of zeepoplossing reinigen,
met zuiver weater afspoelen en droogwrijven.

Gekleurde oppervlakten niet met alcoholhoudende of desinfekterende middelen
behandelen. Behandeling als boven aangegeven.

Beschadingingen ontstaan door een niet aangepaste behandeling vallen

buiten de garantie van Hansa.

en kleur

Conselhos para a conservacao da

nossa gama de torneiras

Com esta gama de torneiras, vocé adquiriu um produto de qualidade. Para con-
servar a sua superficie impecavel, devera seguir as nossas instrugdes:
Superficie cromada, cromada-mate e tratamento de cor:

Evitar os acidos e os produtos que contenhamareia, assim como, as esponjas
asperas.

Atengao!

Os tratamentos em c6r requerem uma manipulagdo muito cuidadosa na monta-
gem e no seu emprego.

Limpeza:

Em caso de sujidade e sedimento calcario, lavar com agua com sab&o.
Enxaguar com agua tépida e secar. As pegas em cor ndo devem limpar-se com
produtos que contenham alcodl ou acetona, nem com produtos desinfetantes.
Os danos ou avarias devidos a uma utilizagdo que ndo se coadune com estas
instrugdes, ndo estdo cobertos pela garantia.

Hansa-hanojen hoito-ohje

Arvoisa asiakas,

ostamalla tdmén Hansa-hanan olet ostanut laatutuotteen. Jotta korkealaatuinen
pinta pysyy kauniina, ota huomioon seuraavat ohjeet:

Kromi, mattakromi ja varilliset pinnat ovat herkkia happo- ja hiovia ainesosia
sisaltaville puhdistusaineille sek& naarmuttaville pesusienille.

Huomio!

Vérilliset pinnat vaativat erityisen huolellista kasittelyd asennuksen ja kayton
yhteydessa. Varillisten pintojen varipoikkeamat johtuvat valmistus menetelmasta.
Hoito:

Puhdista likainen tai kalkkeutunut hana saippuavedelld, huuhtele puhtaalla vedella
ja pyyhi kuivaksi.

Ala kasittele vérillisia pintoja alkoholipitoisella tai desinfiointiaineella. Hoito kuten
edella.

Epaasiallisesta kasittelysta johtuvat vahingot eivat kuulu Hansa-takuun piiriin.

ALKOHOL
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Szerelési és kezelési leiras

Odnyieg ouvappoAdynong kai Asitoupyag

PykoBOACTBO MOHaTaxy 1 3kcnnyarauum

©E O
®06

K2 HANSAH

www.hansa.com

0
0@



Til installataren A szerel6nek O 2
Dla instalatora MNa Tov udpauAikd
Pro instalatéra [nsa cnecapsi-caHTexHWKa

Til opretholdelse af garantien ma HANSA produkter kun og udelukkende monteres af en autoriseret VVS-installater.
Kontakt installatgren i tilfeelde af reklamationer eller uventet opstaende mangler.

Koniecznym warunkiem zachowania uprawnien gwarancyjnych jest montaz produktéw HANSA wylacznie przez wykwalifikowanego
montera urzgdzen sanitarnych. W razie reklamaciji albo nieoczekiwanego wystapienia wad nalezy sie zwrdci¢ do instalatora.

Vyrobky HANSA musi byt vZdy instalovany vyhradné odbornym femesinikem sanitarni techniky, pouze tehdy zUstavaji zachova-
na zaruéni prava. V pfipadé reklamaci resp. neoekavané se vyskytujicich nedostatkt kontaktujte svého instalatéra.

A szavatossagi jogok fenntartasa érdekében a HANSA termékeket kdtelezé médon kizarolag csak vizvezeték-szereld szakem-
ber szerelheti be. Reklamaciok, illetve varatlan hibak esetén forduljon szerel6jéhez.

TMa dloTAPNoN TwV SIKAIWHATWY €K TNG EYYUROEWS TTPETTEI N EYKATAOTOON TwV TTPoidvTwy TNG HANSA va yivetal amrapaititwg
aTTé €EEIOIKEUPEVO UDPAUAIKOS. Z€ TIEPITITWON TTAPATIOVWY A PN avapevopevwy BAABWY Ba TTPETTEI VO ETTIKOIVWVEITE PE TOV
UBPAUAIKG 00G.

[Insi coxpaHeHuWs NpaB., CBSI3aHHbIX C rapaHTuen, npoaykTel hupMbl HANSA B 06513aT€NBHOM U UCKMIOYMTENBHOM NOpsiake
[OMKHbI YCTaHaBNMBATLCS TOMBKO CMELManycToM No caHTexHuke. 1o Bonpocam, CBA3aHHbIM C peknamaumsMn unm
HeoXnaaHHO BO3HUKLIMMK HepocTaTkamu, obpatluaiiteck k Balemy cnecapto.

Til overholdelse af stgjveerdierne iht. DIN 4109 skal der indbygges end trykreduktionsventil i hovedledningen ved hgjere tryk
end 6 bar. Hgje trykforskelle over ca. 1 bar mellem koldt- og varmtvandstilslutningen skal undgas.

W celu zachowania parametréw akustycznych zgodnych z normg DIN 4109 przy ci$nieniach wigkszych od 6 bar w prze-
wodzie gtéwnym musza by¢ zainstalowane reduktory ci$nienia. Nalezy unika¢ duzych réznic ci$nienia powyzej ok. 1 bar
migdzy przytagczem zimnej i cieptej wody.

Pro dodrzZeni hodnot hluku dle normy DIN 4109, je u tlakd vy$Sich nez 6 bar nutna instalace redukéniho ventilu do hlavniho
potrubi. Zabrarite velkym tlakovym rozdilim nad cca 1 bar mezi pfipojkou studené a teplé vody.

A DIN 4109 szerinti zajszint-értékek betartasa céljabol 6 bar nyomas fol6tt a févezetékbe nyomascsokkentét kell beépiteni.
Kerlni kell a kb. 1 bar-nal magasabb nyomaskiilonbséget a hideg- és melegviz csatlakozas kozott.

Ma v TApNon Twv TIHWV BopuBou katd DIN 4109 mpétrel va ToTroBeToUVTal, TAV ETTIKPATOUV TTIECEIG Avw TwV 6 bar,
HEIWTAPEG TTiETNG OTNV KUPIa Ypapur. Oa TTpETTel va atmo@elyovTal ol eyAAeg dlapopEg TTieang Tep. avw Tou 1 bar avaueoa
aTn ouvdeon kpUou Kai {eoTou vepou.

C uenbto cobniofeHnst 3HaveHnn ypoBHs Lyma cornacHo DIN 4109 npu 3HauyeHusx AaeneHus, npesbiuatowmx 6 6ap,

B rNaBHblil TPy6ONpoBoa HEO6X0AMMO MOHTUPOBATL PeAYKLMOHHDIN knanaH. He gonyckaTtb 3Ha4MTENbHOM pasHOCTU
[aBneHui, npesblwatoLlelt npubn. 1 6ap, Mexay Mectamu NOAKMIOYEHUS XONOAHON 1 ropsiveit BoAbl.

Skader, der skyldes ukorrekt behandling, naturlig slitage eller for stor belastning, daekkes ikke af vores garanti.

Szkody powstate wskutek nieprawidtowego obchodzenia sie z produktem i nieprawidtowej obstugi, naturalnego zuzycia oraz nad-
miernych obcigzen sg wykluczone z zakresu gwarancji

Skody vzniklé neodbornou manipulaci, pfirozenym opotfebenim nebo nadmérnym pouzivanim jsou ze zaruky vylougeny.

A szakszeritlen kezelés, a természetes kopas, illetve a tulzott igénybevétel miatt keletkezett karokért nem vallalunk szavatossagot
B)\dlﬁeg TIOU TTPOKUTITOUV aTTrd KaKr XPron, @UAOIKr @Bopd 1 utrepBoAIKA peydAn katatrdvnon atrokAgiovTal atrd TV TTapeEXOPEVN
gyyunon

Halwua rapaHTus He pacrnpocTpaHsieTcs Ha NOBPEXAEHNS, BO3HUKLLME B pesyrnbTaTe HeHaanexallero 06CyXXmBaHus, ECTECTBEHHOTO
13HOCa MM CAMLLKOM BOMbLLON Harpy3ku.

HANSA - Partner der www.handwerkermarke.de

Teknikkens alment anerkendte regler skal overholdes (det anbefales iseer at overholde DIN EN 1717).

Nalezy przestrzega¢ uznanych regut techniki. (zaleca sie szczegdlnie przestrzeganie przepiséw normy DIN EN 1717)

DodrZujte obecné znama pravidla techniky. (doporu€ujeme vénovat zvlastni pozornost normé DIN EN 1717)

Az altalanosan elfogadott miiszaki szabvanyok betartasa kételezd. (kiilénésen az DIN EN 1717 szabvany figyelembevétele ajanlatos)
Oa TTPETTEl va TNPOUVTAI 01 YEVIKE I0XUOVTEG KAVOVEG TNG TEXVIKAG. (1I81aiTepn TTpoooyn Tpéel va divetal oto DIN EN 1717)
Heobxoanmo cobntogatb o6LLEenpuUHATLIE TEXHUYECKUe HOpMbI. (B YacTHoCTU, pekoMeHayeTcs cobntogatb Hopmy DIN EN 1717.)

Skyl rerledningen godt inden montering af armaturet

Przed zamontowaniem armatury nalezy doktadnie wyptukac instalacje.
Pfed montazi armatury potrubi dobfe proplachnéte

A szerelvény beszerelése el6tt jol Oblitjik a csévezetéket

Mpiv TNV TOTTOBETNON TNG PTTATAPIag Va EETTAUVETE KAAG TOV aywyod
Mepen ycTaHOBKOW apMaTypbl XOPOLUO NpoMmoiiTe Tpy6onposoz

Ved risiko for frost skal husets anleeg temmes.

Przy zagrozeniu mrozem nalezy oproéznic¢ instalacje domowa.

V pfipadé nebezpeci mrazu vyprazdnéte vodovodni rozvody.

Fagyveszély esetén viztelenitse a hazi berendezést!

>€ TTEPITITWON TTAYETOU EKKEVWOTE TO OIKIAKS CUCTNNA.

Ecnu ecTb BeposiTHOCTb 3amep3aHust Tpy6, To Heo6X0AMMO yAanuTb BCIO BOAY U3 CUCTEMBI.



Montagemal Beszerelési méretek

Wymiary wbudowania AiooTdoeig D

Montazni rozméry YcTaHOBOYHbIE pasMepbl

6491 2010 (230V /12 V) 6491 2011 230V /12 V)

Y

6491 2210 (6 V)
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Montering Szerelés 4

Montaz >uvappoAdynaon )
Montaz MoHTax
6491
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< > Ret til tekniske sendringer forbeholdes
Zmiany techniczne zastrzezone

| | Technické zmény vyhrazeny
A miszaki moédositasok joga fenntartva
Me k&Be eniPUAagn yia TEXVIKEG aAAayEG
MpaBo Ha TeXHWYECKN3eHEHUs1 COXpaHseTCs



Montering Szerelés 5

Montaz >uvappoAdynaon )

Montaz MoHTax

3 Oval < 15% 6
><

min.: 0,1 MPa (1 bar/ 14,5 psi)

max.. 1 MPa (10 bar / 145 psi)

> 05MPa (5bar/725ps) =3 D]
[

{  opt: 0,1 MPa-0,5 MPa (1-5 bar / 14,5-72,5 psi) |

Tekniske data « Dane techniczne * Technické udaje * Miszaki adatok
TexVIKa OToIXEVA * TeXHNYECKMEe XapakTePUCTUKN

°C / °F 3 bar 10 bar
%%NB
&7
opt. 40-65°C/ 104-149°F 0,3 MPa min. 0,1 MPa ( 1 bar/ 14,5 psi)
max. 70°C / 158°F (3 bar/43,5 psi) opt. 0,3 MPa ( 3 bar/ 43,5 psi)

6 I/min. max. 1,0 MPa (10 bar /145,0 psi)



Batteriveksel A szarazelem cseréje
Zmiana baterii AvTiKOTGOTON PTTATAPiOG )
Vyména baterie 3ameHa b6aTtapen

59 911 670
2CR5 6V

Rensning/udskiftning af filtre

Czyszczenie/wymiana filtra

Cisténi/Vyména filtrti

Tisztitasa / cseréje alom szlrék

KaBapiopdg / aviikatdaTaon Twv QIATpWY CKOUTTIdIx
OuncTka 1 3aMeHa ynrnoTHUTENbHbIX (PUNLTPO

o Foretag rengaring med regelmeessige mellemrum.

Czysci¢ w regularnych odstepach czasowych. M
Provadéjte Cisténi v pravidelnych intervalech. Il
Rendszeres idékozonként tisztitast végziink. H

Na yiveTal KaBapIiopog o€ TAKTIKA
XPOVIKA dlaocTripara

Mepuoguueckn nposognTe OYUCTKY




Brugervejledning Kezelési leiras a felhasznalénak 7
Instrukja obstugi dla uzytkownika Odnyieg Aeimoupyag yia Tov XpraoTn
Navod k pouziti pro uzivatele YkasaHus Ans nonsosares

Automatic

T

)

Cold Q&% JJ))

Foretag rengering med regelmaessige mellemrum.
Czysci¢ w regularnych odstgpach czasowych.
Provadéjte ¢isténi v pravidelnych intervalech.
Rendszeres id6kozonként tisztitast végziink.

Na yivetal kaBapiopdg o€ TAKTIKG

XPOVIKG dlaoTrpaTa

Mepunoagmnyeckn npoBoanTE OYNUCTKY

G

il — |

Q

Rengoringskappe
Ostona sensora

Cistici kryt

Tisztitas fedél
KaBapiopdg KaAlppaTog
3alumTHoe KomnbLo

Skansom pleje til dine HANSA armaturer

Delikatna pielegnacja armatur HANSA

Setrna péce pro Vase armatury HANSA

Az On HANSA szerelvényeinek kiméletes apolasara
‘Hma @povTida yia Tig uratapieg oag 1ng HANSA
BepexHbin yxon 3a Bawei apmatypon ot HANSA

HANSASHINE
Polerpasta

Pasta do polerowania
Lestici pasta
Fényezbpaszta
Aloipn oTiABwong
MonupoBanbHasa nacra

59913 577
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Driftsforstyrrelse/fejl

Fejl - Arsag - Udbedring

Mulig arsag

Udbedring

Der flyder ikke noget vand

« Sort genstand

« Stremforsyning er brudt
» Magnetspole defekt

« Elektronikken defekt

Sensoren genkender ikke sort
Udskift stramforsyning eller batteri
Udskift magnetspolen

Udskift elektronikken

Vandet strammer hele tiden
(2 Min.)

« Refleksion
» Magnetspole/membran defekt
« Sensoren er tilsmudset

Udskift magnetspolen
Rengar sensoren

Armaturet skifter af sig selv

« Refleksion ved vaskekummen

Vandstremmen er for lav

« Tilledningstrykket er for lavt
« Perlatoren er tilstoppet
« Kontraventilerne er defekte

Kontroller tilledningen
Renger/udskift perlatoren
Udskift kontraventilerne

Armaturet blinker

« Batteriet er opbrugt

Udskift batteriet

Armaturet drypper

* Membranen er tilsmudset

Udskift/rengar magnetspolen

Forkert Vandtemperatur

« Vandforsyningen er defekt
« Temperatur-stop defekt

Kontroller vandforsyningen
Udskift temperaturregulatoren

Elektronikken reagerer ikke

« Stremforsyning / Batterieter opbrugt/defekt
« Batteriet er indsat forkert

Udskift stremforsyning eller batteri
Indsaet batteriet korrekt

Zaklécenie - Przyczyna - Sposéb usuwania

Zaktocenie / btad

Mozliwa przyczyna

Sposo6b usuwania

Woda nie ptynie

« Czarny przedmiot

« Zasilacz jest uszkodzony

« Uszkodzona cewka elektromagnesu
« Uszkodzona elektronik

Sensor nie rozpoznaje czarnego koloru

Wymien akumulator lub zasilacz
Wymieni¢ cewke elektromagnesu
Wymieni¢ uktad elektroniczny

Woda ptynie stale
(2 Min.)

« Odbicie

« Uszkodzona cewka elektromagnesu/przepona
« Zanieczyszczony sensor

Wymieni¢ cewke elektromagnesu
Wyczysci¢ sensor

Bateria wigcza si¢ samoczynnie

« Odbicie $wiatta na umwywalce

Za maty strumien przeptywu wody

« Za niskie ci$nienie na doptywie
« Zatkany perlator
« Uszkodzone zawory zwrotne

Sprawdzi¢ przewdd doptywowy wody

Wyczysci¢/wymieni¢ perlator
Wymieni¢ zawory zwrotne

Miga bateria

« Bateria wytadowana

Wymieni¢ baterie

Z baterii kapie

« Zanieczyszczona przepona

Wyczysci¢/wymieni¢ cewke elektromagnesu

Nieprawidtowa
temperatura wody

« Awaria na doptywie wody
« Uszkodzone pokretto do regulacji temperatury

Sprawdzi¢ doptyw wody

Wymieni¢ pokretto do regulacji temperatury

Elektroniczny nie reaguje

« Zasilanie / Bateria wytadowana/uszkodzona
« Nieprawidtowo zatozona bateria

Wymien akumulator lub zasilacz
Zatozy¢ prawidtowo baterie



Porucha / chyba

Porucha - Pricina - Odstranéni

Mozna pfi¢ina

Odstranéni

Netece zadna voda

+ Cerny predmét

» Napédjeni je pferuseno

« Vadna elektromagnet. civka
* VVadna elektronika

Senzor nerozezna ¢ernou

Vymeénte napajeci zdroj nebo baterii
Vyména elektromagnetické civky
Vyména elektroniky

Voda stale tece
(2 Min.)

* Reflexe
+ Vadna elektromagnet. civka/membrana
* Senzor znecistén

Vymeéna elektromagnetické civky
Vycisténi senzoru

Armatura spina samocinné

* Reflexe na umyvadle

P¥ili$ slaby proud vody

« Prili§ nizky pfivodni tlak
» Ucpany perlator
» Zpétné ventily vadné

Kontrola pfivodu
Vycisténilvyména perlatoru
Vymeéna zpétnych ventild

Armatura blika

« Baterie prazdna

Vyména baterie

Armatura kape

» Znecisténa membrana

Vycisténi/vymena elektromagnetické civky

Spatna teplota vody

» Zavada na vodovodu
» Regulaéni kuzelka defektni

Kontrola vodovodu
Vymeérite regulacni kuZelku

Elektroniky nereaguje

Uzemzavar/hiba

* Napéjeni / Baterie prazdna/vadna
+ Spatné nasazena baterie

Vymeénte napajeci zdroj nebo baterii
Spravné nasazeni baterie

Uzemzavar - Ok - Elharitas

Lehetséges ok

Elharitas

Nem folyik viz

* Fekete targy

» Tapegység meghibasodott
* A magnestekercs hibas

« Elektronika hibas

Az érzékel6 nem ismeri fel a feketét
Cserélje ki a tapegység vagy akkumulator
A magnestekercs kicserélése

Az elektronika kicserélése

A viz dllanddan folyik
(2 Min)

* Reflexié
* A magnestekercs/membran hibas
* Az érzékel elszennyez6dott

A magnestekercs kicserélése
Az érzékelb tisztitasa

A szerelvény kapcsolasa 6nallé

* Reflexié a mosdokagylon

Tul csekély a vizfolyas

* A vezetéknyomas tul alacsony
« A perlator eltomdédott
« A visszacsapo szelepek hibasak

A hozzavezetés ellenérzése
A perlator tisztitasa/kicserélése
A visszacsapo szelepek kicserélése

villogé szerelvények

* Az elem Ures

Az elem kicserélése

A szerelvény cs6pog

* A membran elszennyezddott

A magnestekercs tisztitasa/kicserélése

Helytelen vizh6mérséklet

« A vizellatas hibas
* A hémérséklet-érzékelé meghibasodott

Avizellatas ellen6rzése
A hémérséklet-érzékel6t kicserélni

A elektronika
nem reagal

» Tapegység / Az elem Ures/hibas
* Rosszul van behelyezve az elem

Cserélje ki a tApegység vagy akkumulator
Helyezze be megfeleléen az elemet
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BAdBn/Z@daApa

BA4Bn - Artia - ETidi6péwon

MéavA aitia

Emdi6pbwon

Aev Tpéxel KaBOAou vepS

* Madpo avTikeiyevo

* Tpopodoaia eivalr cTIaoPEVO

* MayvnTikd Tnvio eAaTTwUaTIKh
* NAEKTPOVIKO EAATTWHATIKO

O aiobnTtipag dev avayvwpigel kavéva palpo
AVTIKOTAGTAOTE TO TPOPOSOTIKG i UTTaTapia
AVTIKOTAGTAOTE TO HAYVNTIKO TIMVio
AVTIKOTAOTAOTE TO NAEKTPOVIKO GUCTNUA

To vepd TPEXEI TUVEXWG
(2 Min)

« Avtavdakhaon
* MayvnTiké Tnvio/peppdvn eEAATTWHATIKA
« AiloBnTrpag Aepwpévog

AVTIKOTAGTAOTE TO HAYVNTIKO TIMVvio
KaBapioTe Tov aiodntrpa

H Bava evepyorroigitar ato
povn Tng

« AvtavdkAaon GTo VITITApa

MoAU pikpry por) vepoU

« Migon owAfva TTapPoxg TTOAU HIKPH
« Akpopuoio peigng (Perlator) @payuévo

« BaABida avTemmoTpo®rg eAATTWUATIKA

EAéygte TO owArva TTapoxig

KaBapioTe/avTikataoTAOTE TO akpoPUOIo HEIENG
(Perlator)

AvTikoTaoTAOTE TN BaABida avTETIOTPOPNG

ToTT08£TNON avafBoofrvel

* Mmrarapia ddela

AVTIKOTAOGTAOTE TNV PTTOTAPIa

H Bava otadel

* MepBpavn Aepwpévn

KaBapioTte/avTikataoTAoTE TO HayvnTIKO TTNvio

N&Bog Beppokpacia vepol

* Mapoxr Tou vepou EAATTWHATIKA

« AaBn pUBuIong TnNG Beppokpaaciog
EAATTWHATIKA;

EAéygre TV TTOPOXT TOU VEPOU

AvTikaTtaoTAOTE TN AaBr) pUBUIONG TNG
Beppokpaciag

To HAekTpovikn
Sev avTidpd

D

Henonapka / owmn6ka

« Tpo@odooia / Mtratapia adeia/eAaTTWHATIKN
* A@Bog ToTroBeTNUEVN pTTATApIa

Bo3MoxHas npuunHa

AVTIKOTAGTAOTE TO TPOPOSOTIKG i UTTaTApia
TotmoBeTOTE TNV PTTATOPIa CWO

Henonaaka - NpuyunHa - YcTpaHeHue

YcTpaHeHue

He Teuet Boga

* YepHbIi npegmeT

* MNuTtaHve pa3busaetcs

* KaTywuka anekTpomarHuTta HeucrnpasHa
* HEVCMPABHOW 3MEKTPOHUKN

[aTynk He pacrno3HaeT YepHbIi LBET
3ameHwnTe 6ok nuTaHus unu Gatapeto
3amMeHUTb KaTyLLKy anekTpomMarHuTa
3aMeHNTb 3NEeKTPOHHBIN MoAynb

Bo,qa MNOCTOAHHO TeYeT
(2 Min.)

» OTpaxeHue

* KaTywka anektpomarHuta/membpanHa
HeucnpasHa

« [latumk 3arpsisHeH

3ameHnTb KaTyLUKy anekTpomarHuta

OuMCTUTb JaTuuK

MepeknioyeHne apMaTtypbi
CaMOomNpou3BObHO

. OTpa)KeHme Ha yMblBanbHUKe

HepocTaTouHbIi NOTOK BOAbI

» HepgocTtaTtoyHoe aaBneHve B
noasoasiLLen NHUM

» Hacagka ,Perlator” 3acopeHa
* HeucnpasHbl o6paTHble knanaHbl

MpoBepuTL NOABOASILLYIO NIMHUIO
Oumnctutb/3amennTb Hacagky ,Perlator”
3ameHnTb o6paTHblE KnanaHbl

KpaH muraet

« Batapes nspacxogosaHa

3ameHnTb 6aTtapeto

Apmatypa TeveT

» MembpaHa 3arpsisHeHa

OuNCTUTL/3aMEHNTL KaTyLLKY 3fieKTpomarHuTa

HenpasunbHas Temneparypa
BOAbI

» BogocHabxeHne HencnpasHO

» HeucnpasHa npo6ka Anst HacTponkn
TemnepaTypbl BOAbl

MpoBepuTb BogocHabxeHve

3ameHwnTe NpobKy Ans HacTPOWKM TemnepaTypbl
BOAbI

ANeKTPoHMKa
He pearupyet

* UICTOYHUK NUTaHWS /
BatapesinspacxogoBaHa/HeucnpasHa
+ BaTtapes HenpaBWnbHO BCTaBNEHa

3ameHwnTe 6nok nuTaHus unu Gartapetro

MpaBunbHO BcTaBuTh GaTapeto
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Plejevejledning for Hansa-armaturer

Kaere kunde!

CLy

Med dette Hansa-armatur har De kabt et kvalitetsprodukt. For at paene og fine
overflade ikke bliver grim, skal felgende henvisninger folges:

Chrom, mat chrom og farvebelagte overflader er falsomme over for syre- og
sandholdige renggringsmidler samt skuresvampe.

Bemazerk!

Farvede overflader har brug for saerdeles omhyggelig behandling under montering
og brug. Farveafvigelser pa farvebelagte overflader er produktionsbetinget.
Pleje:

Ved tilsmudsning eller forkalkning rengeres armaturerne med saebevand, spules
med klart vand og gnides tarre.

Farvede overflader ma ikke behandles med desinfektions- eller alkoholholdige
desinfektionsmidler. De skal rengeres som oppe beskrevet.

Skader, der opstar pa grund af ukorrekt behandling, deekkes ikke af Hansagar-
antien.

Navod k osetfovani armatur Hansa

Vazeny zakazniku,

nakupem této armatury firmy Hansa jste ziskal kvalitni vyrobek. Pro zachovani
pékného kvalitniho povrchu je tfeba se Fidit nasledujicimi pokyny:

Ch é povrchy, é povrchy s j ym matem a barevné
povrchové upravy jsou citlivé vaci Cisticim prostfedkim obsahujicim kyselinu a
pisek a vaci drsnym gisticim houbickam, které mohou zapficinit jejich poSkrabani.
Pozor!

Barevné povrchy vyZaduji pfi montaZi i pfi pouzivani obzvlast peclivé zachazeni.
Barevné odchylky u ploch s barevnou povrchovou Upravou jsou podminény danou
technologii.

Osetfovani:

Znecisténé armatury ¢i armatury s usazeninami vodniho kamene odistéte myd-
lovou vodou, oplachnéte cistou vodou a utfete dosucha.

K o8etfeni barevnych povrchl nepouzivejte prostfedky obsahujici alkohol nebo
dezinfekéni prostiedky. Pfi oSetfovani postupuijte, jak je uvedeno vyse.

Na 8kody vzniklé v dusledku nespravného zachazeni se zaruka spolecnosti

Hansa nevztahuje.

Me Tn pmratapia auth TNG Hansa atrokTRoaTe éva TTPoidv uwnAig ToiéTnTag. Ma
va SlatnenBei n oHop@Id TNG EEWTEPIKAG TNG ETTIPAVEING Ba TTPETTEI VA TIPOCEEETE
TIG aKOAOUBEG odnyieg:

O1 EMIPAVEIEG XPWHIOU, XPWHIOU HAT KaI UE ETTIOTPWON BaAPKg ival TTOAY
£UAIOBNTEG OE ATTOPPUTIAVTIKA HE O&EQ f} OE OKOVN OTTWG ETTIONG O€ OQOUYYAPAKIa
TToU Xapadouv.

Mpoooxn!

Emeaveieg pe emmioTpwon Bagrig amaitolv 131aiTepn TTPocoxr Kal ppovTida KaTd
TNV TOTTOBETNON KAl XProN TWV PTTATAPIWY. XPWHATIKEG ATTOKAICEIG O€ ETTIPAVEIEG
He eTTioTpwon Bagrg opeilovtal oTn pEBOSO TTapaywyng.

Zuvtipnon:

Ze TTEPITITWON CUYKEVTPWONG aKaBapoIwy A aAdTwY KaBapIETE TIG HTTATAPIES HE
VEPO KAl OATTOUVI, EETTAEVETE HE KABAPO VEPO KAl OTEYVWIVETE UE EVA TIAVI.

Mnv kaBapifeTe TIG ETTIPAVEIEG TTOU £XOUV ETTIOTPWON BAPRG pE aAkoohoUxa i
QATTOAUHAVTIKG PECA. ZUVTAPNON OTTWG TTEPIYPAPNKE TIPONYOUHEVWG.

BAdBeg TTou ptropoUv va TpokAnBouv atré kakr ouvtipnon dev avayvwpifovral
atd v gyyonon g Hansa.

0Bnyieg ouvTipnong Twv ptrarapiwv Hansa

Mpog Tnv agiéTipn TeAaTeia pag.

Instrukcja pielegnacji armatury Hansa

(PL)

Nabywajgc armature Hansa wybralicie Panstwo wysokogatunkowy produkt.
Aby utrzymac¢ estetyczny wyglad jakosciowej powierzchni, nalezy przestrzega¢
nastepujacych wskazowek:

Szanowny kliencie!

Powierzchnie chr , chr i barwne s3 wrazliwe na
s$rodki czyszczace zawierajace kwasy i piasek oraz na szorujgce gabki.
Uwagal

Barwne powierzchnie wymagaja, szczegdlnie starannych zabiegéw podczas
montazu i uzytkowania. Odbarwienia powierzchni kolorowych sg wynikiem
procesu produkcyjnego.

Pielegnacja:

W razie zanieczyszczenia lub osadzenia sie kamienia, wyczysci¢ armature
wodg z mydtem, sptukac czystg wodg i wytrze¢ do sucha. Nie czysci¢ barwnych
powierzchni $rodkami dezynfekujacymi lub zawierajacymi alkohol. Pielegnacja
wediug powyzszego opisu.

Szkody, ktére powstang w wyniku nieprzepisowej pielegnacii, nie podlegajg
gwarangji producenta Hansa.

Apolasi leiras Hansa-szerelvényekhez

Tisztelt Vevénk!

Ezzel a Hansa-szerelvénnyel mindségi terméket vasarolt. A kivalé mindségi
fellilet szépségének megtartasa érdekében kérjiik kdvetkezo tajékoztatod
figyelembevételét:

Krém, krom matt és szines feliiletek

érzékenyek a savat illetve homokot tartalmazo tisztitészerekre, valamint a strold
szivacsokra.

Figyelem!

A szines feliiletek a beszerelés és a hasznalat soran kiilénésen gondos kezelést
igényelnek. A festett feliiletek esetében fellépo szineltérést az eljaras indokolja.
Apolas:

Szennyez6dések illetve vizkvesedés esetén a szerelvényeket szappanos vizzel
tisztitjuk, tiszta vizzel oblitjiik, majd szarazra téroljik.

A szines feliiletek nem kezelhet6k alkoholtartalmu illetve ferttlenité szerekkel.
Apolast lasd fent.

A szakszer{tlen kezelésbdl ered6 karokat a Hansa-szavatossag nem fedi le.

D

npuoGpeTas JaHHyIo apmaTypy Hansa, Bbl Nonyunnu BbICOKOKa4ECTBEHHBIN
npoAyKT. YTo6bI COXPaHUTL KPACOTY BbICOKOKAYECTBEHHOM NOBEPXHOCTH,
cneayet coGriofjaTe CReyloLne yKasaHus:

MoBepXHOCTH U3 XPOMa, MaTOBOrO XPOMa 1 C KPaCOUHBLIM MOKPbLITUEM

YkasaHus no yxoay 3a apmatypou Hansa

MHoroyBaXaeMblii KIUEHT,

YyBCTBUTEMbHbI K KUCTIOTOCOL [ COf MOIOLLMM
cpeficTBaM, a Takke K Liapanatowmm ry6kam.
BHumanue!

LiBeTHble noBepxHocTH TpebytoT 0co6o GepexHoro obpalleHns Npyu MoHTaxe
¥ UCnonb30BaHUN. OTKMOHEHUS B LIBETE B CMy4ae NOBEPXHOCTEN C KpaCoUHbIM
MOKPLITUEM OBYCTOBIEHbI TEXHONOrMHYECKIMM NPOLIECCOM.

Yxon:

TMpy 3arpsisHeHUN U 0BPa3oBaHNM U3BECTKOBOTO HAsETa O4YUCTUTL apMaTypy
MbINbHOM BOAOIA, HAYUCTO NPOMBITh YNCTON BOAO U BEITEPETH HACYXO.

He o6pabaTkiBaTh LBETHLIE NOBEPXHOCTY CTIMPTOCOAEPX KALLNMIA UM
[AE3MHMULMPYIOLNMI CPEACTBAMM. YXOf, Kak OMUCaHO Bbille.

Ha noepexpeHnsi, BO3HWUKaloLMe BCEACTBUE HEHaANeXaLLero oGpatleHus,
rapaHTuiiHble obs3aTenscTBa hupMbl Hansa He pacnpocTpaHsioTcs.

ALKOHOL



@ Pflegeanleitung fiir Hansa-Armaturen

Sehr geehrter Kunde, mit dieser Hansa-Armatur haben Sie ein Qualitats-Produkt
erworben. Um die Schénheit der huchwertlgen Oberflache zu erhalten, sind folgende
Hinweise zu beachten: Chrom, chrol und farl ichtete
Oberflachen sind empfindlich gegen saure- und sandhamge Reinigungsmittel sowie
kratzende Schwamme.

Achtung! Farbige Oberflachen erfordern eine besonders sorgféltige Behandlung bei
Einbau und Benutzung. Farbabweichungen bei farbbeschichteten Oberflachen sind
verfahrensbedingt

Pflege: Bei Verschmutzung oder Verkalkung, Armaturen mit Seifenwasser oder
verdtnntem Haushaltsessig reinigen, mit klarem Wasser nachspiilen und trockenreiben.
Farbige Oberflachen nicht mit alkoholhaltigen- oder Desinfektionsmitteln behandeln.
Pflege wie oben

Schéden, die durch unsachgemaRe Behandlung entstehen, unterliegen nicht der Hansa-
Gewahrleistung

@ Conseils d’entretien de notre robinetterie

Cher client, avec cette robinetterie, vous avez acquis un produit de qualité, et afin de
préserver la beauté de la surface, veuillez bien suivre nos conseils. Surfaces chromée,
chromée-mat et traitements de couleur: Eviter les acides et les produits contenant
du sable, ainsi que les éponges rugueuses

Attention! Les traitements en couleur demandent une manipulation trés soignée
au montage et lors de I'utilisation. Une légére differénce de nuance est possible lors
du traitement.

Entretien: En cas de salissure ou de dépét de calcaire, nettoyer avec de I'eau
savonneuse. Rincer avec de I'eau tidde et essuyer. Les piéces traitées ne doivent pas étre
nettoyées avec des produits contenant de l'alcool, ou des produits désinfectants
Entretien comme décrit ci-dessus

Les dommages dus a une utilisation non conforme & ces conseils ne sont pas couverts par
la garantie.

Onderhoudsvoorschriften
voor Hansa-kranen

Beste klant, met deze Hansa-kranen heeft u een kwaliteitsprodukt aangeschaft. Om
de schoonheid van het hoogwaardige oppevv\ak te behouden moet men de volgende
voorschriften inachtnemen. Vercl en

CRTRIEEm, i (I Ene) e Mt o s g,
alsook niet tegen krassende poetsdoeken.

Opgelet! Kleuroppervlakken vereisen een zorgvuldige behandeling bij montage en
gebruik. Kleurafwijking bij kleurbehandelde oppervlakken zijn steeds mogelijk.

Onderhoud: Bij vervuiling of kalkafzetting, de kraan met zachte zeep of zeepoplossing
reinigen, met zuiver weater afspoelen en droogwrijven. Gekleurde opperviakten niet
met alcoholhoudende of desinfekterende middelen behandelen. Behandeling als boven
aangegeven

Beschadingingen ontstaan door een niet aangepaste behandeling vallen buiten de
garantie van Hansa

Consejos para el mantenimiento
de nuestra griferia

Con esta griferia, Ud. ha adquirido un producto de calidad. Para conservar impecable
su superficie, debera seguir nuestras instrucciones: Supel s cromada, cromada-
mate y tratamiento de color: Evitar los acidos y los productos que contienen arena,
asi como las esponjas dsperas

jAtencion! Los tratamientos en color requieren una manipulacion muy cuidadosa en
elmontaje y en su empleo.

Limpieza: En caso de suciedad o sedimento calcareo, lavar con agua jabonosa. Enjuagar
con agua tibie y secar. Las piezas en color no deben limpiarse con productos que
contengan alcohol o acetona, ni con productos desenfectantes

Los dafios o averias debidos a una utilizacién no conforme con estas instrucciones no
estan cubiertos por la garantie.

Hansa Armaturen GmbH

P. 0. BOX 81 02 40 « D-70519 Stuttgart
Sigmaringer Strasse 107 « D-70567 Stuttgart

Phone +49 (0)711 16 14 - 0 « Telefax +49 (0)711 16 14 - 368

info@hansa.de « www.hansa.com

@ Care and maintenance instructions
for Hansa faucets

Dear Customer, you have purchased a high quality product, and to maintain its
beautiful appearance for a long time to come, we suggest that you care for it as follows:
Chrome, velvet chrome and colour coated surfaces are sensitive to cleaning agents
containing acids or abrasives as well as abrasive sponges

Important! Colour coated surfaces require extra care during installation and use. Slight
colour variations can occur with colour coated faucets as a result of unavoidable process
variations.

Maintenance: Dirt and surface calcination are best removed with soapy water,
followed by rinsing with plain water and drying. Avoid exposure of colour coated
surfaces to disinfectants or cleaning agents containing alcohol, and treat such surfaces as
described above.

Careless treatment of faucets invalidates Hansa guarantee provisions.

Rubinetteria Hansa Manutenzione
delle superfici

Egregio Cliente, lei ha acquistato un rubinetto Hansa di alta qualita. Per mantenere
inalterata nel tempo la bellezza della superficie dovra osservare alcune norme: superfici
cromate lucide, cromate opache e colorate sono sensibili ai detersivi acidi e
granulosi, nonché alle spugne ruvide

Attenzione! Le superfici colorate devono essere trattate con particolare cura nel
montaggio e nell'uso. Variazioni di tonalita nelle superfici colorate sono dovute alle
tecnica di lavorazione.

Manutenzione: Per togliere sporcizia o calcare, pulire i rubinetti con acqua e sapone,
sciacquare con acqua pulita ed asciugare con un panno asciutto. Non trattare le superfici
colorate con detersivi a base di alcool o disinfettanti.

Usare la medesima cura come sopra, Le Hansa non assume alcuna garanzia per danni
conseguenti a trattamenti impropri

@ Vedlikehold av Hansa-armatur

Med denne Hansa-armatur har de fatt et kvalitets prudukt. For & beholde skjgnnheten
av den heyverdige overflaten, ma det tas hensyn til folgende: Krom, krom-edelmatt
ndholdige rengjeringsmidier savel som svamper som riper

0BS! Fargebelagte overflater fordrer en sarlig forsiktig behandling ved montering og
benyttelse. Fargeavvikelser ved fargebelagte overflater er betinget av metoden.

Vedlikehold: Ved urenheter eller forkalkning rengjer armaturen med sapevann spyl
efterpa med rent vann og-terk med blat klut. Farvede overflater ma ikke behandles med
alkoholdige midier eller desinfeksjonsmidler. Stell som ovenfor.

Skader, som oppstar ved usaklig behandling, kommer ikke inn under Hansagarantien

Conselhos para a conservacao
da nossa gama de torneiras

Com esta gama de torneiras, vocé adquiriu um produto de qualidade. Para conservar
a sua superficie impecavel, devera seguir as nossas instrucoes: Superficie cromada,
cromada-mate e tratamento de cor: Evitar os acidos e os produtos que
contenhamareia, assim como, as esponjas asperas.

Atencao! Os tratamentos em cor requerem uma manipulacdo muito cuidadosa na
montagem e no seu emprego

Limpeza: Em caso de sujidade e sedimento calcario, lavar com agua com sabao.
Enxaguar com agua tépida e secar. As pegas em cor nao devem limpar-se com produtos
que contenham alcodl ou acetona, nem com produtos desinfetantes.

Os danos ou avarias devidos a uma utilizacdo que nao se coadune com estas instrucoes,
nao esto cobertos pela garantia.
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