
	

Sensorin vaihto
–	 Sulje vedentulo hanalle nostamalla ja samanailaisesti
 	 kiertämällä lämmönsäätökahvaa myötäpäivään 		
	 ääri asentoonsa.
–	 Avaa virtalähdekotelon kansi ja irrota sensorin liitin.
–	 Irrota poresuutin (1) hanan mukana tulevalla 		
	 erikoisavaimella (10)  ja avaa poresuutinaukossa 		
	 oleva ruuvi (2) 2 mm:n kuusiokoloavaimella.
–	 Poista sensori (3) rungosta ja avaa magneettiventtiilin 	
	 liitin (4).
–	 Vedä sensorin johto pois rungosta.
– 	Asenna uusi sensori paikoilleen.
–	 Liitä magneettiventtiilin liitin sensoriin ja sensorin 		
	 liitin virtalähdekotelossa olevaan liittimeen.
–	 Kiinnitä virtalähdekotelon kansi sekä sensorin ruuvi 	
	 ja kiinnitä poresuutin paikoileen.

Changing the sensor
–	 Close the water inlet to the faucet by simultaneously 		
	 lifting and turning the temperature adjustment 		
	 handle clockwise as far as it goes.
–	 Remove the control-box cover and remove 		
	 connector of sensor.
–	 Unscrew the aerator (1) with a special key (10 ) 		
	 ans unscrew screw (2) in aeratorhole with 2 mm 		
	 allen key.
–	 Remove sensor (3) and loosen cable of solenoid 		
	 valve from connector (4).
–	 Remove cable of sensor body of faucet.
–	 Place a new sensor back.
–	 Connect solenoid valve cable and sensor together. 	
	 Connect connector of sensor to connector in		
	 control-box.
–	 Replace the control-box cover and screw of sensor. 	
	 Screw aerator back.
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Utbyte av sensor
–	 Stäng av blandaren genom att samtidigt lyfta och 	
	 vrida temperaturvredet medsols tills ändläget nås.
–	 Demontera styrehetens lock och lossa sensors 	
	 kopplingsstycke.
–	 Skruva ur strålsamlaren (1) med specialnyckel 	
	 (10) som levereras med blandaren och skruva ur 
	 2 mm skruv (2) med insexnyckel i strålsamlar 	
	 öppningen.
–	 Avlägsna sensor (3) från blandarhus och lossa 	
	 magnetventilens kopplingsstycke (4).
–	 Dra ut sensorkabeln frän blandarhus. 
–	 Monterra ny sensor.
–	 Koppla magnetventilens kopplingsstycke till 	
	 sensorn.
	 Anslut sensorkabeln i styreheten.
–	 Skruva fast styrehetens lock. Lås fast sensorn (3) 	
	 med låsskruven (2). Montera strålsamlaren.
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