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SECCION 1: IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA
EMPRESA.

1.1 Identificador de producto.

Nombre del producto: FOOD SYSTEM FS 007
UFI: DC80-0073-M003-05CT

Numero de autorizacion nacional: 22-20/40/90-11730; 22-20/40/90-11730-HA
1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados.

Biocida para uso ambiental y uso en industria alimentaria.
Uso profesional.

Usos desaconsejados:

No mezclar con otros productos quimicos.

Incompatible con materia organica, detergentes anionicos, derivados amoniacales e hipocloritos.

Incompatible con cromo, plomo, aluminio, estafio, cinc y sus aleaciones (bronce, latdn, ...).

Se debera realizar una prueba previa al tratamiento para verificar la compatibilidad del producto con los materiales.

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad.

Empresa: Nitida Cleaning and Health S.A.U.
Direccion: C/ Federico Garcia Lorca n° 49

Poblacion: 46250 - L'Alcudia

Provincia: Valencia

Teléfono: 902400678

Fax: 902362849

E-mail: atencioncliente@nitida.es

Web: www.nitida.es

1.4 Teléfono de emergencia: 902400678 (Sdlo disponible en horario de oficina; Lunes-Viernes; 07:00-15:00)
Servicio de Informacién Toxicolégica (Instituto Nacional de Toxicologia y Ciencias Forenses) Teléfono: +34 91 5620420.
Informacion en espafiol (24h/365 dias). Unicamente con la finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en caso de urgencia.

SECCION 2: IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS.

2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla.
Segun el Reglamento (CE) No 1272/2008:
Met. Corr. 1 : Puede ser corrosivo para los metales.
Eye Dam. 1 : Provoca lesiones oculares graves.
Skin Corr. 1B : Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
STOT SE 3 : Puede irritar las vias respiratorias.
Aquatic Chronic 1 : Muy tdxico para los organismos acuaticos, con efectos duraderos.

2.2 Elementos de la etiqueta.
Etiquetado conforme al Reglamento (CE) No 1272/2008:

Pictogramas:
o
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Palabra de advertencia:

Peligro
Indicaciones de peligro:
H290 Puede ser corrosivo para los metales.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H335 Puede irritar las vias respiratorias.
H410 Muy téxico para los organismos acuaticos, con efectos duraderos.

Consejos de prudencia:

P234 Conservar Unicamente en el embalaje original.

P271 Utilizar Unicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P280 Llevar guantes, ropa de proteccion y equipo de proteccion para los ojos.

P363 Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

P403+P233  Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
P273 Evitar su liberacion al medio ambiente.

P391 Recoger el vertido.

P501 Eliminar el contenido en conformidad con la reglamentacion local.

P304+P340 EN CASO DE INHALACION: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posicidn que le facilite
la respiracion.
P301+P310 EN CASO DE INGESTION: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un

médico.

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa
contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0JOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios

minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

Contiene:
Ethanolamine
Isopropyl Alcohol
Didecyldimonium Chloride
Potassium Carbonate

Sustancias activas:
Didecyldimonium Chloride, 6,9%;

2.3 Otros peligros.
La mezcla no contiene sustancias clasificadas como PBT (Persistente, Bioacumulable y Tdxica).
La mezcla no contiene sustancias clasificadas como mPmB (muy Persistente y muy Bioacumulable).

La mezcla no contiene sustancias con propiedades de alteracion endocrina.

En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningln otro efecto negativo para la salud y el medio
ambiente.

SECCION 3: COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES.

3.1 Sustancias.
No aplicable.

3.2 Mezclas.

Sustancias que representan un peligro para la salud o el medio ambiente de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008,
tienen asignado un limite de exposicidn comunitario en el lugar de trabajo, estan clasificadas como PBT/mPmB o incluidas en la
Lista de Candidatos:

‘ Identificadores Nombre Concentracion (*)Clasiﬁia2c7itz');\2-olégglamento
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Limites de
concentracion
Clasificacion especificos y
Estimacion de
Toxicidad Aguda
. na. Eye Irrit. 2,
AL H319 - STOT
- 01-2119532646-36- | "otassium Carbonate 5-10% SE 3, H335 - -
XXX Skin Irrit. 2,
H315
Acute Tox. 4,
H312 - Acute
: 603-030-00-8 Tox. 4 332 -
141435 (1302 Aguatc | STOT SE 3
: 205-483-3 [1] [2] Ethanolamine 5-8% ~ Aquatic T SE 3,
: Chronic 3, H335:C>5%
: 01-2119486455-28-
XXXX H412 - STOT
SE 3, H335 -
Skin Corr. 1B,
H314
Acute Tox. 4,
H302 - Aquatic
Acute 1, H400 -
1 612-131-00-6 Aquatic Chronic
1 7173-51-5 Didecyldimonium Chloride 5-8% 2, H411 - Eye -
: 230-525-2 Dam. 1, H318 -
Skin Corr. 1B,
H314,
EUH071
: 603-117-00-0 Eye Irrit. 2,
1 67-63-0 H319 - Flam.
: 200-661-7 [2] Isopropyl Alcohol 1-3% Lig. 2, H225 - -
: 01-2119457558-25- STOT SE 3,
XXXX H336

(*) £l texto completo de las frases H se detalla en la seccion 16 de esta Ficha de Seguridad.
[1] Sustancia con limite de exposicion de la Union Europea en €l lugar de trabajo (ver seccion 8.1).
[2] Sustancia con limite nacional de exposicion en el lugar de trabajo (ver seccion 8.1).

SECCION 4: PRIMEROS AUXILIOS.

La informacion de la composicion actualizada del producto ha sido remitida al Servicio de informacién Toxicoldgica (Instituto
Nacional de Toxicologia y Ciencias Forenses). En caso de intoxicacion llamar al Servicio de Informacion Toxicoldgica:

Tfno (24 horas) 91 562 04 20

4.1 Descripcion de los primeros auxilios.

En los casos de duda, o cuando persistan los sintomas de malestar, solicitar atencion médica. No administrar nunca nada por via
oral a personas que se encuentren inconscientes.

Inhalacidn.

Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo, si la respiracion es irregular o se detiene, practicar respiracion
artificial. No administrar nada por la boca. Si estd inconsciente, ponerle en una posicion adecuada y buscar ayuda médica.
Mantener el tracto respiratorio libre.

Contacto con los ojos.
En caso de contacto con los ojos, lavenlos inmediata y abundantemente con agua y actidase a un médico.

Retirar las lentillas.

Proteger el ojo no dafiado.

Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava.

Continuar lavando los ojos durante el transporte al hospital.

Las salpicaduras de pequefias cantidades en los ojos pueden provocar lesiones irreversibles de los tejidos y ceguera.
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Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante, por lo menos, 10 minutos, tirando hacia arriba de los parpados
y buscar asistencia médica. No permita que la persona se frote el ojo afectado.

Contacto con la piel.

En caso de contacto con la piel, lavese inmediata y abundantemente con jabdn y agua.

Quitese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados.

Es necesario un tratamiento médico inmediato ya que las corrosiones de la piel no tratadas son heridas dificiles y lentas de
cicatrizar.

Llevar al afectado en seguida a un hospital.

Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabdn o un limpiador de piel adecuado. NUNCA utilizar
disolventes o diluyentes.

Ingestion.

Lavar la boca con agua y después beber agua abundante.

No provocar el vémito.

Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.
Llevar al afectado en seguida a un hospital.

4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados.

Producto Corrosivo, el contacto con los ojos o con la piel puede producir quemaduras, la ingestion o la inhalacion puede producir
dafios internos, en el caso de producirse se requiere asistencia médica inmediata.

El contacto repetido o prolongado con los ojos puede causar escozor, lagrimeo, enrojecimiento, hinchazén y visién borrosa.

El contacto con los ojos puede producir dafos irreversibles.

4.3 Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente.
Solicite ayuda médica de inmediato. No administrar nunca nada por via oral a personas que se encuentren inconscientes. No
inducir el vémito. Si la persona vomita, despeje las vias respiratorias. Cubra la zona afectada con un apésito estéril seco. Proteja
la zona afectada de presién o friccidn.

SECCION 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.

El producto NO esta clasificado como inflamable, en caso de incendio se deben seguir las medidas expuestas a continuacion:

5.1 Medios de extincion.

Medios de extincién apropiados:
Polvo extintor o CO2. En caso de incendios mas graves también espuma resistente al alcohol y agua pulverizada.

Medios de extincion no apropiados:
No usar para la extincion chorro directo de agua. En presencia de tension eléctrica no es aceptable utilizar agua o espuma como
medio de extincién.

5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla.

Riesgos especiales.

El calentamiento o el fuego puede despedir gases toéxicos.

No permita que las aguas de extincién entren en el alcantarillado o en los cursos de agua.
Productos de combustion peligrosos:

Qxidos de nitrégeno (NOx)
Oxidos de carbono (Cox)
Cloruro de hidrégeno (HCI)

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios.

Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes préximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta la direccién del
viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio pasen a desagiies, alcantarillas o cursos de agua. Los restos
de producto y medios de extincion pueden contaminar el medio ambiente acuatico.

Equipo de proteccidn contra incendios.
Segun la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de proteccién contra el calor, equipo respiratorio auténomo,
guantes, gafas protectoras o mascaras faciales y botas.
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SECCION 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.

6.1 Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia.
Para control de exposicion y medidas de proteccién individual, ver seccién 8.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente.

Producto peligroso para el medio ambiente, en caso de producirse grandes vertidos o si el producto contamina lagos, rios o
alcantarillas, informar a las autoridades competentes, segln la legislacion local. Evitar la contaminacién de desaglies, aguas
superficiales o subterraneas, asi como del suelo.

6.3 Métodos y material de contencion y de limpieza.

Contener y recoger el vertido con material absorbente inerte (tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas...) y limpiar la zona
inmediatamente con un descontaminante adecuado.

Depositar los residuos en envases cerrados y adecuados para su eliminacién, de conformidad con las normativas locales y
nacionales (ver seccion 13).

6.4 Referencia a otras secciones.
Para control de exposicion y medidas de proteccién individual, ver seccién 8.
Para la eliminacion de los residuos, seguir las recomendaciones de la seccion 13.

SECCION 7: MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO.

7.1 Precauciones para una manipulacion segura.

Para la proteccion personal, ver seccion 8.

En la zona de aplicacion debe estar prohibido fumar, comer y beber.

Cumplir con la legislacién sobre seguridad e higiene en el trabajo.

No emplear nunca presién para vaciar los envases, no son recipientes resistentes a la presion. Conservar el producto en envases
de un material idéntico al original.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades.

Almacenar segln la legislacion local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases entre 5 y 25 °C, en un lugar
seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignicién. Mantener lejos de
agentes oxidantes y de materiales fuertemente acidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez
abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames.

El producto no se encuentra afectado por la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III).

7.3 Usos especificos finales.
No disponible.

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL.

8.1 Parametros de control.

Limite de exposicién durante el trabajo para:

Nombre N. CAS Pais Valor limite ppm mg/m®
Espafia [1] Ocho horas 1(Via dérmica) | 2,5(Via dérmica)
Ethanolamine 141-43-5 P Corto plazo 3(Via dérmica) | 7,5(Via dérmica)
European Ocho horas 1 (skin) 2,5 (skin)
Union [2] Corto plazo 3 (skin) 7,6 (skin)
o Ocho horas 200 500
Isopropyl Alcohol 67-63-0 Espafa [1] Corto plazo 200 1000
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Valores limite de exposicidn bioldgicos para:
a Indicador Momento de
Nombre N. CAS Pais biolégico VLB muestreo
Isopropyl Alcohol 67-63-0 Espafa [1] | Acetona en orina 40 mg/I Final dlgzblgrgfmana

[1] Seguin la lista de Valores Limite Ambientales de Exposicion Profesional adoptados por el Instituto Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo (INSST) para el afio 2026.
[2] According both Binding Occupational Esposure Limits (BOELVs) and Indicative Occupational Exposure Limits (IOELVs) adopted
by Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents (SCOEL).

Niveles de concentracion DNEL/DMEL:

Nombre DNEL/DMEL Tipo Valor
Potassium Carbonate DNEL Oral, Crdnico, Efectos locales 10
N. CAS: 584-08-7 (Trabajadores) (mg/m3)
N. CE: 209-529-3
DNEL Inhalacion, Croénico, Efectos locales 3,3
(Trabajadores) (mg/m3)
Ethanolamine DNEL . Inhalacion, Crénico, Efectos locales 2 (mg/m3)
N. CAS: 141-43-5 (Consumidores)
N' CE: '205-483-3 DNEL Oral, Crdnico, Efectos sistémicos 3,75
T (Consumidores) (mg/kg)
DNEL Cutanea, Crdnico, Efectos sistémicos 0,24
(Consumidores) (mg/kg)
DNEL Oral, Crdnico, Efectos sistémicos 5,39
(Trabajadores) (mg/m3)
: . . . DNEL Oral, Corto plazo, Efectos sistémicos 5,39
ﬁ'dgféld;n;gg'.ﬂg hloride (Trabajadores) (mg/m3)
N' CE: '230_525_2 DNEL Cutanea, Cronico, Efectos sistémicos 1,55
T (Trabajadores) (mg/kg)
DNEL Cutanea, Corto plazo, Efectos 1,55
(Trabajadores) | sistémicos (mg/kg)
DNEL Inhalacion, Crénico, Efectos sistémicos 500
(Trabajadores) (mg/m3)
DNEL Inhalacion, Crénico, Efectos sistémicos 89
(Consumidores) (mg/m3)
Tsopropyl Alcohol I(DT’\:EIBajadores) Cutanea, Cronico, Efectos sistémicos ( n§98/8kg
N. CAS: 67-63-0 bw/day)
N. CE: 200-661-7 DNEL Cutanea, Cronico, Efectos sistémicos 319
(Consumidores) (mg/kg
bw/day)
DNEL Oral, Crdnico, Efectos sistémicos 26 (mg/kg
(Consumidores) bw/day)

DNEL: Derived No Effect Level, (nivel sin efecto obtenido) nivel de exposicién a la sustancia por debajo del cual no se prevén

efectos adversos.

DMEL: Derived Minimal Effect Level, nivel de exposicidn que corresponde a un riesgo bajo, que debe considerarse un riesgo

minimo tolerable.

Niveles de concentracion PNEC:

Nombre Detalles Valor

Ethanolamine Agua dulde 0,085 (mg/l)
N. CAS: 141-43-5 Suelo 0,0367 (mg/l)
N. CE: 205-483-3 Sedimento marino 0,0434 (mg/)
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Sedimento de agua dulde 0,434 (mg/I)

Planta de tratamiento de aguas residuales 0,595 (mg/I)

Liberacion/uso discontinuo 0,028 (mg/l)

Agua de mar 0,0085 (mg/I)

Agua dulce 140,9 (mg/l)

Liberacion/uso discontinuo 140,9 (mg/l)

Agua de mar 140,9 (mg/l)

Isopropyl Alcohol Planta de tratamiento de aguas residuales 2251 (mg/)
N. CAS: 67-63-0 Sedimento de agua dulce 552 (mg/kg )
N. CE: 200-661-7 Sedimento marino 552 (mg/kg )
Suelo 28 (mg/mg)

Planta de tratamiento de aguas residuales 2251 (mg/kg

PNEC: Predicted No Effect Concentration, (concentracion prevista sin efecto) concentracion de la sustancia por debajo de la cual
no se esperan efectos negativos en el comportamiento medioambiental.

8.2 Controles de la exposicion.
Medidas de orden técnico:

Proveer una ventilacion adecuada, lo cual puede conseguirse mediante una buena extraccion-ventilacion local y un buen sistema
general de extraccion.

Concentracion: 100 %

Biocida para uso ambiental y uso en industria alimentaria.
Uso profesional.

Proteccion respiratoria:

Usos:

EPI: Mascara filtrante para la proteccion contra gases y particulas
Caracteristicas: Marcado «CE» Categoria III. La mascara debe tener amplio campo de vision y @
’ forma anatémica para ofrecer estanqueidad y hermeticidad.
Normas CEN: EN 136, EN 140, EN 405
No se debe almacenar en lugares expuestos a temperaturas elevadas y ambientes himedos antes de su
Mantenimiento: utilizacion. Se debe controlar especialmente el estado de las valvulas de inhalacion y exhalacion del

adaptador facial.
Se deberan leer atentamente las instrucciones del fabricante al respecto del uso y mantenimiento del
equipo. Se acoplaran al equipo los filtros necesarios en funcion de las caracteristicas especificas del riesgo

Observaciones: (Particulas y aerosoles: P1-P2-P3, Gases y vapores: A-B-E-K-AX) cambiandose seguin aconseje el
fabricante.

Tipo de_flltro A2

necesario:

Proteccion de las manos:

EPL: Guantes no desechables de proteccién contra productos quimicos

Caracteristicas: Marcado «CE» Categoria III. Se debe revisar la lista de productos quimicos frente

a los cuales se ha ensayado el guante.

Normas CEN: EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420

Debera establecerse un calendario para la sustitucion periddica de los guantes a fin de garantizar que se
cambien antes de ser permeados por los contaminantes. La utilizacion de guantes contaminados puede
ser mas peligrosa que la falta de utilizacién, debido a que el contaminante puede irse acumulando en el
material componente del guante.

Se sustituiran siempre que se observen roturas, grietas o deformaciones y cuando la suciedad exterior

Mantenimiento:

Observaciones: P h -
pueda disminuir su resistencia.
. PVC (Cloruro de Tiempo de Espesor del
Material: polivinilo) penetracién (min.): > 480 material (mm): 0,35
Proteccion de los ojos:
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EPL: Gafas de proteccién con montura integral

Marcado «CE» Categoria II. Protector de ojos de montura integral para la
proteccion contra salpicaduras de liquidos, polvo, humos, nieblas y vapores.
Normas CEN: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168

La visibilidad a través de los oculares debe ser dptima para lo cual estos elementos se deben limpiar a
diario, los protectores deben desinfectarse periédicamente siguiendo las instrucciones del fabricante.
Indicadores de deterioro pueden ser: coloracion amarilla de los oculares, arafiazos superficiales en los
oculares, rasgaduras, etc.

Proteccion de la piel:

EPL: Ropa de proteccién contra productos quimicos

Marcado «CE» Categoria III. La ropa debe tener un buen ajuste. Se debe fijar el
nivel de proteccion en funcion un parametro de ensayo denominado "Tiempo de
paso" (BT. Breakthrough Time) el cual indica el tiempo que el producto quimico
tarda en atravesar el material.

Normas CEN: EN 464,EN 340, EN 943-1, EN 943-2, EN ISO 6529, EN ISO 6530, EN 13034

Se deben seguir las instrucciones de lavado y conservacion proporcionadas por el fabricante para
garantiza una proteccion invariable.

El disefio de la ropa de proteccion deberia facilitar su posicionamiento correcto y su permanencia sin

Caracteristicas:

Mantenimiento:

Observaciones:

Caracteristicas:

Mantenimiento:

Observaciones: desplazamiento, durante el periodo de uso previsto, teniendo el cuenta los factores ambientales, junto
con los movimientos y posturas que el usuario pueda adoptar durante su actividad.

EPI: Calzado de seguridad frente a productos quimicos y con propiedades antiestaticas

Caracteristicas: Marcado «CE» Categoria III. Se debe revisar la lista de productos quimicos frente

a los cuales es resistente el calzado.
EN ISO 13287, EN 13832-1, EN 13832-2, EN 13832-3, EN ISO 20344, EN ISO

Normas CEN: 20345
Para el correcto mantenimiento de este tipo de calzado de seguridad es imprescindible tener en cuenta
Mantenimiento: las instrucciones especificadas por el fabricante. El calzado se debe reemplazar ante cualquier indicio de
deterioro.
. . El calzado se debe limpiar regularmente y secarse cuando esté himedo pero sin colocarse demasiado
Observaciones: - A
cerca de una fuente de calor para evitar el cambio brusco de temperatura.
Concentracion: 5 %
Usos:

Proteccion respiratoria:

Si se cumplen las medidas técnicas recomendadas no es necesario ningun equipo de proteccion individual.
Proteccion de las manos:

Si el producto se manipula correctamente no es necesario ningiin equipo de proteccion individual.
Proteccion de los ojos:

Si el producto se manipula correctamente no es necesario ningun equipo de proteccion individual.
Proteccion de la piel:

EPI: Calzado de trabajo
Caracteristicas: Marcado «CE» Categoria II.
Normas CEN: EN ISO 13287, EN 20347

Estos articulos se adaptan a la forma del pie del primer usuario. Por este motivo, al igual que por
cuestiones de higiene, debe evitarse su reutilizacién por otra persona.

El calzado de trabajo para uso profesional es el que incorpora elementos de proteccion destinados a
Observaciones: proteger al usuario de las lesiones que pudieran provocar los accidentes, se debe revisar los trabajor para
los cuales es apto este calzado.

Mantenimiento:

Concentracion: 2%
Usos:
Proteccion respiratoria:

Si se cumplen las medidas técnicas recomendadas no es necesario ningun equipo de proteccion individual.
Proteccion de las manos:

Si el producto se manipula correctamente no es necesario ningiin equipo de proteccion individual.
Proteccion de los ojos:

Si el producto se manipula correctamente no es necesario ningiin equipo de proteccion individual.
Proteccion de la piel:
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EPIL: Calzado de trabajo
Caracteristicas: Marcado «CE» Categoria II.
Normas CEN: EN ISO 13287, EN 20347

Estos articulos se adaptan a la forma del pie del primer usuario. Por este motivo, al igual que por
cuestiones de higiene, debe evitarse su reutilizacién por otra persona.

El calzado de trabajo para uso profesional es el que incorpora elementos de proteccién destinados a
Observaciones: proteger al usuario de las lesiones que pudieran provocar los accidentes, se debe revisar los trabajor para
los cuales es apto este calzado.

Mantenimiento:

Concentracion: 1%
Usos:
Proteccion respiratoria:

Si se cumplen las medidas técnicas recomendadas no es necesario ninglin equipo de proteccién individual.
Proteccion de las manos:

Si el producto se manipula correctamente no es necesario ningiin equipo de proteccion individual.
Proteccion de los ojos:

Si el producto se manipula correctamente no es necesario ningun equipo de proteccion individual.
Proteccion de la piel:

EPIL: Calzado de trabajo
Caracteristicas: Marcado «CE» Categoria II.
Normas CEN: EN ISO 13287, EN 20347

Estos articulos se adaptan a la forma del pie del primer usuario. Por este motivo, al igual que por
cuestiones de higiene, debe evitarse su reutilizacién por otra persona.

El calzado de trabajo para uso profesional es el que incorpora elementos de proteccion destinados a
Observaciones: proteger al usuario de las lesiones que pudieran provocar los accidentes, se debe revisar los trabajor para
los cuales es apto este calzado.

Mantenimiento:

SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS.

9.1 Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas basicas.

Estado fisico: Liquido

Color: Transparente

Olor: Caracteristico

Umbral olfativo: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Punto de fusién: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Punto de congelacion: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.
Punto/Punto inicial/intervalo de ebullicion: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.
Inflamabilidad: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Limite inferior de explosién: No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Limite superior de explosién: No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Punto de inflamacién: 58 °C

Temperatura de auto-inflamacion: No aplicable (No es relevante para este tipo de producto)

Temperatura de descomposicién: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.
pH: 11-12 (5%) (pH-Metro/Método potenciométrico/electrométrico)

Viscosidad cinematica: 22.3 mm2/s (viscometro / viscosimetro (OECD 114))

Solubilidad: Totalmente miscible

Hidrosolubilidad: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Liposolubilidad: No aplicable (No es relevante para este tipo de producto)

Coeficiente de reparto (n-octanol/agua)(valor logaritmico): No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del
producto.

Presién de vapor: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Densidad absoluta: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Densidad relativa: 1,05 (Aredmtero (ISO 387))

Densidad de vapor: No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Caracteristicas de las particulas: No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

9.2 Otros datos.
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No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

10.1 Reactividad.
El producto no presenta peligros debido a su reactividad.
No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

10.2 Estabilidad quimica.
Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas.
Puede ser corrosivo para los metales.
Puede producirse una neutralizacion en contacto con acidos. Reaccion exotérmica con acidos fuertes.

10.4 Condiciones que deben evitarse.
- Calor
- Evitar el contacto con acidos.

10.5 Materiales incompatibles.
Evitar los siguientes materiales:

- Acidos y bases fuertes.

- Materias explosivas.

- Materias comburentes.

- Aluminio

- Oxidantes

10.6 Productos de descomposicion peligrosos.
No hay descomposicion si se utiliza conforme a las instrucciones.

SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA.

MEZCLA IRRITANTE. La inhalacion de niebla de pulverizacion o particulas en suspension puede causar irritacion del tracto
respiratorio. También puede ocasionar graves dificultades respiratorias, alteracion del sistema nervioso central y en casos
extremos inconsciencia.

11.1 Informacion sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n°® 1272/2008.

Las salpicaduras en los ojos pueden causar dafios graves e irreversibles.

Informacion Toxicologica de las sustancias presentes en la composicion.

Nombre Toxicidad aguda
Tipo Ensayo | Especie | Valor
LD50 Rata 1720 mg/kg bw [1]
Oral [1] Toxicology and Applied Pharmacology. Vol. 42, Pg. 417,
Ethanolamine 1977
LD50 Conejo 1010 mg/kg bw [1]
Cutanea
[1] Union Carbide Data Sheet. Vol. 1/13/1972
N. CAS: 141-43-5 N. CE: 205-483-3 Inhalacion
LD50 Rata 5050 mg/kg bw [1]
Isopropyl Alcohol Oral [1] Gigiena i Sanitariya. For English translation, see HYSAAV.
Vol. 43(1), Pg. 8, 1978
Cutanea LD50 Conejo 12800 mg/kg bw [1]
green Atencion Cliente
efficiency www.nitida.es (+34) 962 543 013

for a better world

-Continda en la pagina siguiente.-



n | t |dQ Ficha de Datos de Seguridad
(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2020/878)

FOOD SYSTEM FS 007

Version 1 Fecha de emision: 9/04/2024 Pagina 11 de 17
Version 9 (sustituye a la version 8) Fecha de revision: 29/06/2026 Fecha de impresion: 29/06/2026

[1] Raw Material Data Handbook, Vol.1: Organic Solvents,
1974. Vol. 1, Pg. 100, 1974

Inhalacion

N. CAS: 67-63-0 N. CE: 200-661-7

a) toxicidad aguda;

Datos no concluyentes para la clasificacion.

Estimacion de la toxicidad aguda (ATE):

Mezclas:

Toxicidad oral aguda:

Estimacion de la toxicidad aguda: > 2 000 mg/kg

Método: Método de célculo

Toxicidad aguda por inhalacion:

Estimacion de la toxicidad aguda: > 20 mg/I

Tiempo de exposicion: 4 h

Prueba de atmosfera: vapor

Método: Método de célculo

Toxicidad cutanea aguda:

Estimacion de la toxicidad aguda: > 2 000 mg/kg

Método: Método de célculo

b) corrosidn o irritacion cutaneas;

Producto clasificado:

Corrosivo cutaneo, Categoria 1: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Resultado: Corrosivo después de 3 minutos a 1 hora de exposicion
Observaciones: Juicio de expertos

c) lesiones oculares graves o irritacion ocular;

Producto clasificado:

Lesion ocular grave, Categoria 1: Provoca lesiones oculares graves.

d) sensibilizacion respiratoria o cutanea;
Datos no concluyentes para la clasificacion.

e) mutagenicidad en células germinales;
Datos no concluyentes para la clasificacion.

f) carcinogenicidad;
Datos no concluyentes para la clasificacion.

g) toxicidad para la reproduccion;
Datos no concluyentes para la clasificacion.

h) toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) - exposicion Unica;
Producto clasificado:
Toxicidad en determinados érganos tras exposicion Unica, Categoria 3: Puede irritar las vias respiratorias.

i) toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) - exposicion repetida;
Datos no concluyentes para la clasificacion.

j) peligro por aspiracion;
Datos no concluyentes para la clasificacion.

11.2 Informacion relativa a otros peligros.

Propiedades de alteracion endocrina.

La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el articulo
57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comision (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comision (UE) 2018/605 en
niveles del 0,1 % o superiores.

Otros datos.

Observaciones: Si es ingerido, provoca quemaduras severas de la boca y la garganta, asi como peligro de perforacion del eséfago
y del estémago.
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Observaciones: La ingestion puede causar nauseas, vomitos, irritacion de garganta, dolor de estdmago y en ocasiones perforacion
intestinal.

SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA.

12.1 Toxicidad.

Ecotoxicidad

LR Tipo Ensayo | Especie | Valor
LC50 Pez 329 mg/I (96 h) [1]
Peces [1] Wolverton, B.C., D.D. Harrison, and R.C. Voight 1970.

Toxicity of CS-2 Decontamination Products. Tech.Report
Ethanolamine AFATL-TR-70-68, Air Force Armament Laboratory, Eglin Air
Force Base, FL :13 p.(U.S.NTIS AD-879811)

Invertebrados
acuaticos
Plantas
N. CAS: 141-43-5 N. CE: 205-483-3 acuaticas
CL50 Pimephales 0.19 mg/L (96h) [1]
NOEC Bm“."e as 0.032 mg/L (34d) [2]
anio rerio
Peces
[1] Método: US-EPA
[2] Método: Directrices de ensayo 210 del OECD
CE50 Dafnia magna 0.062 mg/L (48h) [1]
Didecyldimonium Chloride NOEC Dafnia magna 0.014 mg/L (21d) [2]
;réngﬁggsrados [1] Método: US-EPA-FIFRA
[2] Media geométrica de multiples estudios de relevacia
equivalente/calidad (EU Active Substance Assessment
Report, June 2015)
Pseudokirchneriell
Plantas CESOr a subcapitata 0.026 mg/L (36h) [1]
acudticas

N. CAS: 7173-51-5 N. CE: 230-525-2 [1] Método: Directrices de ensayo 201 del OECD

LC50 Pez 9640 mg/l (96 h) [1]

[1] Brooke, L.T., D.J. Call, D.L. Geiger, and C.E. Northcott
Peces 1984. Acute Toxicities of Organic Chemicals to Fathead
Minnows (Pimephales promelas), Vol. 1. Center for Lake
Superior Environmental Stud., Univ.of Wisconsin-Superior,

Isopropyl Alcohol Superior, WI :414
LC50 Crustaceo 1400 mg/I (48 h) [1]
Invertebrados
acuaticos [1] Blackman, R.A.A. 1974. Toxicity of Qil-Sinking Agents.
Mar.Pollut.Bull. 5:116-118
Plantas
N. CAS: 67-63-0 N. CE: 200-661-7 acuaticas

12.2 Persistencia y degradabilidad.

No se dispone de informacion relativa a la biodegradabilidad de las sustancias presentes.
No se dispone de informacion relativa a la degradabilidad de las sustancias presentes.
No existe informacion disponible sobre la persistencia y degradabilidad del producto.

12.3 Potencial de bioacumulacion.
Informacion sobre la bioacumulacion de las sustancias presentes.
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Bioacumulacion
Nombre
Log Kow BCF NOECs Nivel

Ethanolamine

-1,31 - - Muy bajo
N. CAS: 141-43-5 N. CE: 205-483-3
Isopropyl Alcohol

0,05 - - Muy bajo
N. CAS: 67-63-0 N. CE: 200-661-7

12.4 Movilidad en el suelo.

No existe informacion disponible sobre la movilidad en el suelo.

No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua.
Evitar la penetracion en el terreno.

12.5 Resultados de la valoracion PBT y mPmB.
No existe informacion disponible sobre la valoracion PBT y mPmB del producto.

12.6 Propiedades de alteracion endocrina.
Este producto no contiene componentes con propiedades de alteracion endocrina sobre el medio ambiente.

12.7 Otros efectos adversos.

El producto no esta afectado por el Reglamento (UE) 2024/590 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de febrero de 2024,
sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.

No existe informacion disponible sobre otros efectos adversos para el medio ambiente.

SECCION 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION.

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos.

No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacios deben manipularse y eliminarse de
acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.

Seguir las disposiciones de la Directiva 2008/98/CE respecto a la gestion de residuos.

SECCION 14: INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE.

Transportar siguiendo las normas ADR/TPC para el transporte por carretera, las RID por ferrocarril, las IMDG por mar y las
ICAO/IATA para transporte aéreo.

Tierra: Transporte por carretera: ADR, Transporte por ferrocarril: RID.

Documentacion de transporte: Carta de porte e Instrucciones escritas.

Mar: Transporte por barco: IMDG.

Documentacion de transporte: Conocimiento de embarque.

Aire: Transporte en avion: IATA/ICAO.

Documento de transporte: Conocimiento aéreo.

14.1 Namero ONU o numero ID.
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N° UN: UN1903

14.2 Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas.

Descripcion: .

ADR/RID:UN 1903, DESINFECTANTE LIQUIDO CORROSIVO, N.E.P. (CONTIENE ETHANOLAMINE / DIDECYLDIMONIUM
CHLORIDE), 8, GE I1I, (E), PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE

IMDG:  UN 1903, DESINFECTANTE LIQUIDO CORROSIVO, N.E.P. (CONTIENE ETHANOLAMINE / DIDECYLDIMONIUM
CHLORIDE), 8, GE/E III, CONTAMINANTE DEL MAR

ICAO/IATA: UN 1903, DESINFECTANTE LIQUIDO CORROSIVO, N.E.P. (CONTIENE ETHANOLAMINE / DIDECYLDIMONIUM
CHLORIDE), 8, GE IIL

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte.
Clase(s): 8

14.4 Grupo de embalaje.
Grupo de embalaje: III

14.5 Peligros para el medio ambiente.
Contaminante marino: Si

Peligroso para el medio ambiente
Transporte por barco, FEm - Fichas de emergencia (F — Incendio, S — Derrames): F-A,S-B

14.6 Precauciones particulares para los usuarios.
Etiquetas: 8

Numero de peligro: 80

Disposiciones relativas al transporte a granel en ADR: No autorizado el transporte a granel segun el ADR.
Actuar segln el punto 6.

ADR cantidad limitada: 5 L

IMDG cantidad limitada: 5 L

ICAO cantidad limitada: 1 L

14.7 Transporte maritimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI.
El producto no esta afectado por el transporte a granel en buques.

SECCION 15: INFORMACION REGLAMENTARIA.

15.1 Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia
o la mezcla.

green Atencion Cliente
efficiency www.nitida.es (+34) 962 543 013

for a better world

-Continda en la pagina siguiente.-



N i t |d Q Ficha de Datos de Seguridad
(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2020/878)

FOOD SYSTEM FS 007

Version 1 Fecha de emision: 9/04/2024 Pagina 15 de 17
Version 9 (sustituye a la version 8) Fecha de revision: 29/06/2026 Fecha de impresion: 29/06/2026

Informacion relacionada con el Reglamento (UE) No 528/2012 relativo a la comercializacion y el uso de los biocidas:

NUmeros/estado de aprobacion/autorizacion nacional: 22-20/40/90-11730; 22-20/40/90-11730-HA
Tipo de producto Grupo
Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicacidn directa a personas o animales Desinfectantes
Alimentos y piensos Desinfectantes
Sustancias activas Concentracion %
Didecyldimonium Chloride
N. CAS: 7173-51-5 6,9
N. CE: 230-525-2

Sustancias afectadas por Reglamento (UE) No 649/2012, relativo a la exportacion e importacion de productos quimicos
peligrosos:

Nombre
Didecyldimonium Chloride
N. CAS: 7173-51-5

N. CE: 230-525-2

Anexo I parte 1 - Subcategoria Limitacion
Plaguicidas del grupo de productos fitosanitarios Prohibido

15.2 Evaluacion de la seguridad quimica.
No se ha llevado a cabo una evaluacion de la seguridad quimica del producto.

SECCION 16: OTRA INFORMACION.

Texto completo de las frases H que aparecen en la seccion 3:

H225 Liquido y vapores muy inflamables.

H302 Nocivo en caso de ingestion.

H312 Nocivo en contacto con la piel.

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H315 Provoca irritacion cutanea.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H319 Provoca irritacion ocular grave.

H332 Nocivo en caso de inhalacion.

H335 Puede irritar las vias respiratorias.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

H400 Muy téxico para los organismos acuaticos.

H411 Toxico para los organismos acuaticos, con efectos duraderos.
H412 Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos duraderos.

Cdédigos de clasificacion:

Acute Tox. 4: Toxicidad cutéanea aguda, Categoria 4

Acute Tox. 4: Toxicidad aguda por inhalacién, Categoria 4

Acute Tox. 4: Toxicidad oral aguda, Categoria 4

Aquatic Acute 1: Toxicidad aguda para el medio ambiente acudtico, Categoria 1
Aquatic Chronic 1: Efectos cronicos para el medio ambiente acuatico, Categoria 1
Aquatic Chronic 2: Efectos crénicos para el medio ambiente acuatico, Categoria 2
Aquatic Chronic 3: Efectos cronicos para el medio ambiente acuatico, Categoria 3
Eye Dam. 1: Lesion ocular grave, Categoria 1

Eye Irrit. 2: Irritacion ocular, Categoria 2

Flam. Lig. 2: Liquido inflamable, Categoria 2

Met. Corr. 1: Materia corrosiva para los metales

green . Atencion Cliente
~ efficiency www.nitida.es (+34) 962 543 013

for a better world

-Continda en la pagina siguiente.-



N i t |d Q Ficha de Datos de Seguridad
(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2020/878)

FOOD SYSTEM FS 007

Version 1 Fecha de emision: 9/04/2024 Pagina 16 de 17
Version 9 (sustituye a la version 8) Fecha de revision: 29/06/2026 Fecha de impresion: 29/06/2026

STOT SE 3: Toxicidad en determinados 6rganos tras exposicion Unica, Categoria 3
Skin Corr. 1B: Corrosivo cutaneo, Categoria 1B
Skin Irrit. 2: Irritante cutdneo, Categoria 2

Modificaciones respecto a la version anterior:

- Cambio en la clasificacion de peligrosidad (SECCION 2.1). )

- Afiadidos consejos de prudencia/indicaciones de peligro/pictogramas/palabra de advertencia (SECCION 2.2).
- Cambios en la composicién del producto (SECCION 3.2).

- Modificacién de datos sobre la exposicion (SECCION 8.1). ]

- Modificacion en los valores de las propiedades fisico-quimicas (SECCION 9).

- Modificacion de valores de toxicidad (SECCION 11.1).

- Cambio en la clasificacién de peligrosidad (SECCION 11.1).

- Modificacién de valores informacion ecolégica (SECCION 12.1).

- Modificacion de valores informacion ecoldgica (SECCION 12.3).

- Madificacion de la clasificacion ADR/IMDG/ICAO/IATA/RID (SECCION 14).

- Cambios legislativos nacionales (SECCION 15.1).

Clasificacion y procedimiento utilizado para determinar la clasificacion de las mezclas con arreglo al Reglamento (CE) n©
1272/2008 [CLP]:

Peligros fisicos Conforme a datos obtenidos de los ensayos
Peligros para la salud Método de célculo
Peligros para el medio ambiente Método de célculo

Se aconseja realizar formacion basica con respecto a seguridad e higiene laboral para realizar una correcta manipulacion del
producto.

Abreviaturas y acrénimos utilizados:

ADR: Acuerdo sobre transporte internacional de mercancias peligrosas por carretera.
BCF: Factor de bioconcentracion.
CEN: Comité Europeo de Normalizacion.

DMEL: Derived Minimal Effect Level, nivel de exposicion que corresponde a un riesgo bajo, que debe
considerarse un riesgo minimo tolerable.

DNEL:  Derived No Effect Level, (nivel sin efecto obtenido) nivel de exposicion a la sustancia por debajo
del cual no se prevén efectos adversos.

EC50:  Concentracion efectiva media.

EPI: Equipo de proteccion personal.

IATA: Asociacion Internacional de Transporte Aéreo.

ICAO:  Organizacion de Aviacion Civil Internacional.

IMDG:  Cddigo Maritimo Internacional de Mercancias Peligrosas.

LC50:  Concentracion Letal, 50%.

LD50: Dosis Letal, 50%.

NOEC:  Concentracion sin efecto observado.

PNEC:  Predicted No Effect Concentration, (concentracion prevista sin efecto) concentracion de la
sustancia por debajo de la cual no se esperan efectos negativos en el comportamiento medioambiental.

RID: Regulacion concerniente al transporte internacional de mercancias peligrosas por ferrocarril.

Principales referencias bibliograficas y fuentes de datos:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://echa.europa.eu/

Reglamento (UE) 2020/878.

Reglamento (CE) No 1907/2006.

Reglamento (CE) No 1272/2008.

La informacion facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el REGLAMENTO (UE) 2020/878
DE LA COMISION de 18 de junio de 2020 por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y mezclas quimicas
(REACH).

La informacion de esta Ficha de Datos de Seguridad del Producto esta basada en los conocimientos actuales y en las leyes
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