
 

15789 Pantalla distribuidor JBM 

1.Encendido 
Para encender el dispositivo, tenemos que conectar el cable de corriente en el panel de la parte 
posterior. Debemos poner el interruptor de encendido en posición “ON” (1), y apretar el botón rojo 
durante 2 segundos (2).


Al cabo de 2 minutos nos proporcionará un número correspondiente al nombre del dispositivo, el 
cual se debe enviar a informatica@jbmcamp.com 
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2. Conexión a la pantalla 

Ethernet 
Se puede conectar a la pantalla mediante un cable Ethernet. Para hacerlo debemos conectarlo 
directamente des del panel posterior del dispositivo. 


WiFi 
Para conectar la pantalla mediante WiFi, necesitamos un teclado y un ratón con conexión USB. 




Primero deberemos encender el dispositivo como en el paso 1, si no esta encendido y apretar el 
botón WIN del teclado. 


Buscamos ajustes Wifi escribiendo WIFI en campo de búsqueda, y apretamos Enter en el teclado




Se nos abrirá la pantalla de ajustes WiFi, y tendremos que apretar a “Ver redes disponibles” 
(Show available networks)


Finalmente, podemos ver la lista de redes disponibles, elegimos la nuestra, y apretamos connect, 
tendremos que marcar también la casquilla “conectar siempre” (Connect automatically), entramos 
la contraseña y Connect.



