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PISTOLA IMPACTO 1/2" DOBLE BLISTER  
Función 

Una llave de impacto es una herramienta que se puede utilizar para aflojar o apretar tuercas de 

forma más rápida y sencilla que una llave estándar. Son especialmente útiles para trabajos difíciles, 

como aflojar cabezas de tornillos desprendidas, una tuerca demasiado apretada o tuercas o tornillos 

congelados u oxidados.  

 

Ventajas 

✓ Disponible en 1/2" 

✓ Movimientos en 360º 

✓ Conectable a manguera 

✓ Ligero 

✓ 8 velocidades de avance y 8 de retroceso 

 

Especificaciones técnicas   

Longitud  150mm 

Tipo de impacto martillo 

Peso 0,9Kg 

Presión 6,3Bar 

Velocidad de rotación 10000 RPM 

Par de apriete 101 Nm 

Consumo 85 L/min 

Entrada de aire 1/4” 

 

Valores de par de apriete 

Velocidad 
PAR DE TORSIÓN 

DELANTERO (Nm) 

PAR DE TORSIÓN 

OPUESTO (Nm) 

1 20 20 

2 34 34 

3 47 47 

4 68 68 

5 81 81 

6 88 88 

7 95 95 

8 102 102 

 


