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FICHA TÉCNICA 

ref. 51973

SENSOR DE APARCAMIENTO CON MEDIDOR 

DE APROXIMACIÓN ACÚSTICO 

Función 

Los sensores de aparcamiento son los 

dispositivos de asistencia al estacionamiento 

que detectan los obstáculos que pueda haber en 

los ángulos sin buena visión por parte del 

conductor, principalmente a la hora de aparcar.  

 

Ventajas 

✓ Alta calidad y fácil de instalar 

✓ Diseñado para todo tipo de condiciones 

meteorológicas 

✓ Incluye zumbador de 4cm de diámetro 

✓ Sensores de aproximación 

 

 

Especificaciones técnicas 

 Potencia   3,6 W 

Temperatura de trabajo  -20º a 70º 

Distancia de detección  0,3-2,0 m 

Ángulo de detección  H>60º, V>60º 

Radio frecuencia  315 MHz / 433 MHz 

Color  Negro 

Tensión nominal 12V DC 

Rango de funcionamiento 9V～ 15V DC 

Corriente nominal 50mA～ 180mA 

Frecuencia ultrasónica 40KHz 

 

Sonido de alarma 

 
Fase Distancia Área 

1 100-200cm Modo seguro 

2 40-90cm Modo de alarma 

3 0-40cm Modo de peligro 


