
 

 

ALINEADOR  DE FAROS 

 

Montaje 

PARTES 

1. Alineador de faros 

2. Barra 

3. Base con ruedas 

4. Juego de piezas para unir la base con la barra: 

1-Tornillo DIN 912 M10x50 

1-Arandela DIN 7980 10mm 

1-Arandela estándar 10mm 

5. Visor alineador 

6. Perilla de fijación 

7.  Tapón de la barra 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMER PASO 
Usando el juego de piezas, una la barra con la 

base asegurándose que las marcas en cada pieza 

cuadren (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SEGUNDO PASO 
Inserte el alineador de faros a la barra, 

manteniendo la perilla de fijación 

comprimida para permitir su deslizamiento  

(2 / 3) 

 

 
 

 

 

 



Montaje 

TERCER PASO 

Verifique que la posición de la barra es la correcta, comprobando que la posición del 

cuerpo del alineador de faros sea paralela a la base (4). De lo contrario, afloje el 

tornillo y corrija la posición. 

 

 

 

 

CUARTO PASO 
Inserte el visor alineador y el tapón de la barra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocación 
Para un uso correcto, el alineador de faros debe ser usado en una superficie plana y 

lisa (no necesariamente horizontal).  

 
 

 



Colocación del alineador con el vehículo 
La irradiación de los faros de luz antiniebla debe ir en la misma dirección que el eje 

longitudinal del vehículo. Para comprobarlo, será necesario primer colocar el alineador 

de manera que tanto el aparato como el eje longitudinal del vehículo coincidan. El 

procedimiento es el siguiente: 

 

1. Coloque el alineador de faros a una distancia de 

entre 30 y 50 cm del frontal del coche. 

 

 

2. Escoja 2 puntos simétricos del vehículo situados a la misma altura. Observando a 

través del visor, gire el alineador has que vea los dos puntos sobre la línea.  

 

 

El alineador estará entonces alineado con el 

vehículo. Deslizándolo delante de cada faro 

delantero, podremos ajustarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instrucciones de operación 

LUCES DE POSICIÓN (Y FAROS ANTI NIEBLA) 

Dirección del foco y altura 

Antes de proceder al ajuste de los faros, es importante saber su altura. Se mide desde 

el centro de la luz hasta el suelo. Si la altura del faro es menos de 850mm, deberá ser 

ajustado entre el 1 y el 1,5% de inclinación. Si es más de 850, entre 1,5% y 2,75%. Estas 

medidas son genéricas y pueden variar dependiendo de las leyes de tráfico de 

diferentes países. 

Encienda las luces inferiores o luces anti niebla. La luz proyectada en la pantalla debe 

enfocar dentro de los límites. 

Para faros inferiores asimétricos, la parte asimétrica debe también estar dentro de los 

límites correspondientes, y el vértice del ángulo debe estar localizado en el centro de 

la pantalla, de los contrario el foco está mal ajustado. 

 

 

POTENCIA DEL FARO 

Una vez la dirección y la inclinación están ajustadas, pulse el 

interruptor y lea el luxómetro. Compare las lecturas entre luces 

equivalentes. 

 

El luxómetro se usa para comparar un faro con otro, haciendo 

esto se puede ver si alguno de ellos tiene un problema o incluso si por la razón que 

sea, la luz que emite es demasiado potente o demasiado poco.  

*Una diferencia de menos del 20% aproximadamente entre faros es aceptable. 

 

 

 

 

 

 



LUCES DE LARGO ALCANCE 

DIRECCIÓN Y ALTURA 

La proyección de cada luz de largo alcances 

debe estar centrada por encima de la 

intersección de las líneas discontinuas de la 

pantalla. De lo contrario el foco está mal 

ajustado. 

 

FUERZA DE LOS FAROS DE LARGO ALCANCE 

Una vez la dirección y la inclinación están ajustadas, pulse el interruptor y lea el 

luxómetro. Compare las lecturas entre luces equivalentes. 

 

MANTENIMIENTO 
Este alineador de faros está diseñado para un mínimo de necesidades de 

mantenimiento. Por lo tanto no es necesario ningún tipo de suministro eléctrico. 

Además, debido a la alta calidad de sus componentes esenciales, su durabilidad es de 

largo tiempo. El mínimo mantenimiento es necesario para garantizar una vida 

operativa duradera. Sólo un 9V 6F22 es usado para encender el luxómetro, y se puede 

colocar sacando los 4 tornillos de la placa del luxómetro.  

La grasa y el aceite pueden ser razón de fallos en el alineador de faros, así que 

mantenga la barra limpia y seca. 

  



 


