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FICHA TÉCNICA 

ref. 53069

EXTRACTOR DE INYECTORES DIESEL PARA 

CITROËN, PEUGEOT 

Función  

Permite la extracción de inyectores en 
motores diésel. 

Ventajas 

✓ No es necesario extraer la 
culata. 

 

Aplicaciones 

Citroen 2.0HDi: 

C4 (04-13), C4 Picasso/Grand Picasso 
(06-13), DS4 (11-13), C5 (04-15), DS5 
(12-15), C8 (02-10), Dispatch (99-12), 
Jumpy III (07-12) 

 

Citroen 2.2HDi: 

C5 (07-09), C6 (06-11), C8 (02-10), C-Crosser (07-12) 

 

Peugeot 2.0HDi: 

307 (01-09), 308 (07-16), 3008 (02-15), 407 (04-12), 508 (11-16), 5008 (09-16), 607 (00-11), RCZ 
(10-15), Expert III (07-16) 

 

Peugeot 2.2HDi: 

508 (11-15), 4007 (07-12), 607 (00-09), 807 (02-10) 

 

Fiat 2.0D Multijet: 

Scudo (07-13) 
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FICHA TÉCNICA 

Códigos de motor: 

DW10ATD (RHY), DW10ATED (RHS, RHW, RHZ), DW10ATED4/L4 (RHT), DW10ATED4 (RHM, 
RHW), DW10BTED/L3 (RHX, RHZ), DW10BTED (RHX), DW10BTED4 (RHF, RHJ, RHL, RHR), 
DW10C (RHD, RHH), DW10CD (AHZ), DW10CTED4 (RHC, RHD, RHE, RHH, RH02), DW10FD 
(AHX), DW10JATED4 (RHM, RHW), DW10JTED4 (RHW), DW10TD (RHY, RHZ), DW10UTD 
(RHV), DW10UTED4 (RHG, RHK), DW12ATED (4HX, 4HZ), DW12ATED4/L4 (4HW), 
DW12BTED4 (4HP, 4HR, 4HS, 4HT, 4HX), DW12CTED4 (4HL), DW12MTED4 (4HK, 4HN), 
DW12TED4 (4HX), DW12UTED (4HY) 

 

Contiene

- 1x Base. 

- 3x Pilares para la base. 

- 2x Husillo extractor – Ø17mm, Ø25mm. 

- 1x Tuerca para husillo. 

- 2x Vasos para inyectores de 25mm y 29mm. 

- 1x Llave Allen de seguridad de 21mm. 


