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FICHA TÉCNICA 

ref. 53231 

REPOSICIONADOR 

PARA PISTONES DE 

FRENO 22 PIEZAS 

 

Función 

Este producto está diseñado para reposicionar 

el pistón de freno al cambiar los discos, las 

zapatas o las pastillas de freno. 

 

Ventajas 

✓ Maletín práctico para transportar y 

almacenar 

✓ Peso ligero (2,5 kg) 

✓ Apto para gran variedad de vehículos  

 

 

  

 

Aplicación  

0: General Motors (Ø pistones 21/2") 

1: Placa de retención 

2: Citroën XM, Xantia 

3: Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Ford, Honda, 
Jaguar, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, 
Rover, Toyota, VW 

4: Alfa Romeo 164 2.0, Ford, Mazda, Saab 
9000, Subaru 

5: Adaptador cuadrado de 3/8" 

6: Nissan Primera, VW.Golf IV 

7: Audi 80;90;V8+100, Ford SIerra ABS+Scorpio 
de 1985, Honda Prelude, Nissan Silvia 1.8 turbo, 
Rover 8000, Saab 9000, Subaru L+Z, VW Golf + 
Passat 

8: General Motors (Ø pistones 17/8") 

9: General Motors (Ø pistones 21/8") 

10: VAG, Renault, Volvo con frenos de 
estacionamiento electrónicos 

A: Renault 

E: Nissan Maxima, Cefiro 

F: Opel 

K: Citroën C5 

K1: Citroën 

K2: Citroën 

M: Ford 

N: Saab, Honda 

O: Placa de retención 

 


