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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICASPT
•	3500 lumens
•	IP65
•	328x235x41mm
•	Temperatura de cor: 6500K

•	Potência: 50W
•	Ângulo: 120º
•	220-240V~50/60 Hz
•	Durabilidade: 25000h

ESPECIFICHE TECNICHEIT
•	Lumen: 3500
•	IP65
•	328x235x41mm
•	Temperatura del colore: 6500K

•	Potenza: 50W
•	Angulo: 120º
•	220-240V~50/60 Hz
•	Durabilità: 25000h

TECHNISCHE EIGENSCHAFTENDE
•	Lichtstrom: 3500
•	Schutzart: IP65
•	Gesamtabmessungen: 328x235x41mm
•	Farbtemperatur: 6500K

•	Leistungsaufnahme: 50W
•	Dispersionswinkel: 120º
•	Stromversorgung: 220-240V~50/60 Hz
•	Lebensdauer: 25000h

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUESFR
•	Flux lumineux: 3500
•	IP65
•	Dimensions extérieures: 328x235x41mm
•	Température de couleur: 6500K

•	Capacité: 50W
•	Angle de dispersion: 120º
•	Alimentation: 220-240V~50/60 Hz
•	Durée de service: 25000h

SPECIFICATIONSEN
•	3500 lumens
•	IP65
•	328x235x41mm
•	Colour temperature: 6500K

•	Watt: 50W
•	Angle: 120º
•	220-240V~50/60 Hz
•	Life time: 25000h

ESPECIFICACIONES TÉCNICASES
•	3500 lúmenes
•	IP65
•	328x235x41mm
•	Temperatura de color: 6500K

•	Potencia: 50W
•	Ángulo: 120º
•	220-240V~50/60 Hz
•	Durabilidad: 25000h
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PARAMETRY TECHNICZNEPL
•	Strumień światła: 3500 lumenów
•	Stopień ochrony: IP65
•	Wymiary: 328x235x41mm
•	Temperatura barw: 6500K
•	Moc: 50W

•	Kąt rozproszenia: 120º
•	Zasilanie elektryczne: 220-240V prądu 

zmiennego ~ 50/60 Hz
•	Czas służby: 25000 óra

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИRU
•	Световой поток: 3500 люмен
•	Степень защиты: IP65
•	Габаритные размеры: 328x235x41мм
•	Цветовая температура: 6500K
•	Мощность: 50 Вт

•	Угол рассеивания: 120º
•	Электропитание: 220-240 В 

переменного тока ~ 50/60 Гц
•	Срок службы: 25000 ч

MŰSZAKI JELLEMZŐKHU
•	Fényáram: 3500 lumen
•	Védelmi fokozat: IP65
•	Teljes méret: 328x235x41mm
•	Színhőmérséklet: 6500K

•	Teljesítményfelvétel: 50W
•	Szétszórási szög: 120º
•	Tápellátás: 220-240V~50/60 Hz
•	Élettartam: 25000 óra

TECHNISCHE SPECIFICATIESNL
•	Lichtstroom: 3500 lumen
•	Beschermingsgraad: IP65
•	Totale afmetingen: 328x235x41mm
•	Kleurtemperatuur: 6500K

•	Stroomverbruik: 50W
•	Hoek van verspreiding: 120º
•	Voeding: 220-240V~50/60 Hz
•	Levensduur: 25000h

CARACTERISTICILE TEHNICERO
•	Flux luminos: 3500 lumeni
•	Gradul de protecție: IP65
•	Dimensiunile de gabarit: 328x235x41mm
•	Temperatura de culori: 6500K

•	Puterea: 50W
•	Unghiul de dispersie: 120º
•	Sursă de alimentare: 220-240V~50/60 Hz
•	Durata de viață: 25000h
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