JBM CAMPLLONG, S.L.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

CONCEPTO: Conformidad CE para Equipos de Taller
N¢ Certificado: 2015121017G3
Producto: Placa de Carga Sobresaliente Homologada V-20

Importado por: JBM CAMPLLONG, S.L.

Distribuido por: JBM CAMPLLONG, S.L.

Direccion: CIM La Selva — Crta. Aeroport Km 1.6 Nave 2.2, 17185 Vilobi d’Onyar
CIF: B17419292

Detalles del producto:

Referencia del distribuidor: 53507

Cumple con los requisitos y especificaciones detallados por el Reglamento General de
Vehiculos.

CIM LA SELVA Ctra. De I'aeroport, km. 1,6 parcella2.2 17185 VILOBI D'ONYAR Girona
Tel. 97224 5533 admon. 972405722 Fax. 972 24 54 37
Email. jbm@jbmcamp.com  www.jbmcamp.com



DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA Y

MINISTERIO DE LA PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA
DE INDUSTRIA, ENERGIA
Y TURISMO SUBDIRECCION GENERAL DE CALIDAD Y

SEGURIDAD INDUSTRIAL

CERTIFICADO DE HOMOLOGACION DE UN TIPO DE PLACA V-20

Real Decreto 2822/1998 de 23.12.98, en particular el panel para cargas que sobresalen,
V-20 cuya ultima modificacion esta constituida por el REAL DECRETO 339/2014 de 9 de mayo.

N° deHomologacion: V20-121
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1.
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14.

15.

16.

Marca y anagrama de comercio: HT

Nombre y direccion del fabricante:

Eventualmente, nombre y direccion del representante del fabricante:

Tipo de placa:V-20

Color del retrorreflectante: Blanco y Rojo
Medidas delcaracter: ---

Color del pictograma / borde: ---

Precisa horno de secado del manipulador:---
Servicio técnico encargado de los ensayos de hanologacon: LCOE
Fecha delinforme dellaboratorio: 29/02/2016
Nimero del informe dellaboratorio: 2015121017G3
Motivos de la extension, si procede: ---

La homologacion es: CONCEDIDA

Lugar. MADRID

Fecha: Ver firma electronica

Firma: Subdirector General de Calidad y Seguridad Industrial
Resolucion P.D. 25.10.2012
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LABORATORIO CENTRAL OFICIAL
DE ELECTROTECNIA

FUNDACION PARA EL FOMENTO
DE LA INNOVACION INDUSTRIAL

INFORME DE ENSAYOS

Fecha de presentacion: 15/02/2016

N° Ensayo: 2015121017G3 Pag. 1/3

Se han realizado ensayos a peticion de NINGBO QUANSHUN DEVELOPING I/E CORP LTD.

Conforme las especificaciones del REGLAMENTO GENERAL DE VEHICULOS

DATOS DEL REPRESENTANTE:
NOMBRE:
DIRECCION:

DATOS DEL FABRICANTE:
NOMBRE
DIRECCION: °

CARACTERISTICAS DE LAS MUESTRAS PRESENTADAS:

Marca

HT

Formato (mm)

500*500

Color del reflectante

BLANCO / ROJO

Color del caracter

Material del substrato

Aluminio

Marca del reflectante

NCI 1100

ENSAYOS EFECTUADOS Y RESULTADROS OBTENIDOS
1.- ESPECIFICACIONES GEOMETRICAS

Las muestras presentadas, habiendo sido medidas, se han encontrado que son acordes con todas las dimensiones, del tipo de
sefal V-20. En todas las medidas se han teniendo en cuenta las tolerancias, que le son de aplicacion.

Si cumple las especificaciones geométricas

2.- ESPECIFICACIONES COLORIMETRICAS

Las muestras presentadas, han sido medidas, se han encontrado que estan dentro de las zonas de color correspondientes.

Color | Blanco Rojo
X 0,306 0,661
Y 0,325 0,325

Estas coordenadas estan dentro del area delimitada por las coordenadas cromaticas del color Blanco y Rojo.

Color 1 2 3 4 Factor de iluminancia
x | 0,350 | 0,300 | 0,285 | 0,335
Blanco = 0350 | 0,310 | 0325 | 0375 il
. x | 0,690 | 0,595 | 0,569 | 0.655
Rojo =~ 0310 | 0315 | 0,341 | 0,345 i

Si cumple las especificaciones colorimétricas

¢/ Eric Kandel, 1 - 28906 Getafe (MADRID)
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LABORATORIO CENTRAL OFICIAL DE ELECTROTECNIA

3.- ESPECIFICACIONES FOTOMETRICAS

Informe n°. 2015121017G3

Los valores fotométricos obtenidos para el reflectante blanco son los siguientes, expresados en cd / lux'm?.

Hoja. 2/3

Angulo de - Angulo de :
divergencia Valor minimo lluminacién Resultado obtenido
180 0V+5H 209,0
i 180 0V-5H 210,0
100 0V-30H 201,0
- 0.33°
i 100 0V+30H 201,0
i 95 0V+40H 173,9
95 0V-40H 178,0

Los valores fotométricos obtenidos para el reflectante rojo son los siguientes, expresados en cd / lux'm?.

Angulo d.e Valor minimo ‘Ang.ulo de Resultado obtenido
divergencia iluminacion
25 0V+5H 48,4
i 25 0V-5H 47,8
§ 14 0V-30H 42,6
- 0.33°
) 14 0V+30H 45,8
. 13 0V+40H 38,1
13 0V-40H 34,6
Si cumple las especificaciones fotométricas
4.- RESISTENCIA A LA TEMPERATURA
La placa ha estado expuesta a las siguientes condiciones, en el orden indicado a continuacién:
A.- 12 horas consecutivas a una temperatura (65 + 2) °C.
B.- 1 hora a una temperatura (23 + 2) °C.
C.- 12 horas consecutivas a una temperatura de -20°C + 2°C.
D.- 4 horas a una temperatura (23 £ 2) °C.
Al final de este ensayo, se volvié a medir el coeficiente de reflexion.
Angulo d? Color Valor minimo .Ang'ulo .d.e Resultado
divergencia iluminacion
Blanco 144 0V+5H 165,2
- 0.33°
Rojo 20 OV+5H 231

Si cumple las especificaciones de resistencia a la temperatura

5.- RESISTENCIA AL AGUA.

Se sumergi6 una placa durante 18 horas consecutivas en agua destilada (desionizada) a (23 £ 5) °C, se dejo secar durante 2

horas en condiciones normales de laboratorio.

Después del ensayo, la placa no mostro signos de deterioro que pudieran reducir su eficacia.

Si cumple las especificaciones de resistencia al agua

¢/ Eric Kandel, 1 -+ 28906 Getafe (MADRID) - Tif.: 91491 8168 + www.f2i2.net



LABORATORIO CENTRAL OFICIAL DE ELECTROTECNIA Informe n®. 2015121017G3

Hoja. 3/3
6.- LIMPIEZA

Se ensayo una muestra, impregnada con una mezcla de aceite lubricante pesado y grafito, se pudo limpiarse con facilidad sin
que fuesen danar la superficie reflectante cuando se limpio con un disolvente alifatico suave, como el n-heptano, seguida de un
lavado con un detergente neutro.

Si cumple las especificaciones de limpieza

CONCLUSION FINAL
Las placas V-20 ensayadas, S| CUMPLEN con los requisitos especificados en el REGLAMENTO GENERAL DE VEHICULOS

Y, para que conste a peticion de se expide el presente Informe en Madrid a, ver firma electronica.
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Observaciones generales

Temperatura ambiente laboratorio: 23°C +/- 5°C

Humedad relativa: >20% < 60%

1.-Los ensayos se refieren exclusivamente a la muestra ensayada; dicha muestra es la descrita en el informe y corresponde a la muestra
originalmente recibida, con las modificaciones que en el transcurso de los ensayos puedan haberse producido, para dar cumplimiento a los
mismos. Estas modificaciones estan documentadas en los archivos del L.C.O.E. y a disposicion del solicitante u organismo por €l autorizado
2.-Queda prohibida la reproduccién parcial de este documento.

3.-Este informe no puede presentar enmiendas o raspaduras, en caso contrario sera considerado nulo.

4 -La incertidumbre de las medidas incluidas en el presente informe de ensayo esta disponible, bajo peticion, en el procedimiento interno del
LCOE PS4-I INCERT
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