
 
 

JBM CAMPLLONG S.L.U.  Más información 
CIM La Selva - Ctra. Aeropuerto, Km 1,6 Nave 2.2 CP 17185  www.jbmcamp.com 
Vilobí d'Onyar - GIRONA - ESB17419292 - SPAIN  
Tel. +34 972 24 55 53  

FICHA TÉCNICA 

ref. 53662

COMPROBADOR DE FUGAS PARA 

JUNTAS DE CULATA

Función 

Esta herramienta está diseñada para comprobar las 

fugas entre la combustión y el sistema de refrigerado 

de los motores refrigerados por agua. El proceso de 

combustión produce (entre otros gases) 13-14% de 

CO2 en el escape, y las fugas de este gas en el 

sistema de refrigerado son fácilmente detectables. Si 

hay gases de combustión, el color del fluido de 

comprobación cambiará a color amarillo o verde y 

eso será prueba de la fuga de CO2 en el refrigerante. 

*El fluido de comprobación NO se puede volver a usar. 

 

Ventajas 

✓ Rápido, cómodo y económico 

✓ Maletín para almacenar y transportar 

✓ Peso ligero 

✓ Fácil de utilizar  

 

Contiene

Botella redonda  Botella redonda 200ml 

Botella cuadrada  Botella cuadrada 250ml 

Adaptadores 

Pequeño: Toyota, Mitsubishi 

Mediano: Suzuki, Toyota, Mitsubishi, 

Subaru, Peugeot, Nissan, Lexus, Mazda 

Grande: Ford, GM, Benz , JEEP 

 


