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53742

66,50 1 6

1T

690mm 560mm1410mmCOMPRESSEUR 
DE RESSORTS 
1T1T

*Prix de vente. Les prix affichés sont HORS 
taxes. Prix valable jusqu’au 31/01/2021.

- Capacité: 1000 kg  
- Longueur de travail max.: 450 mm  
- Course du cylindre: 420 mm  
- Diamètre du ressort: Ø102-165mm  
- Sens d’enroulement: sens horaire  
- Principe de fonctionnement: pneumatique  
- Pression d’air: 6,5 à 9 bars  
(94,27 à 130,53 psi / 0,65 à 0,9 MPa)  
- Mode de fonctionnement: pédale 

ALIMENTATION 
PNEUMATIQUE

CONÇU POUR FACILITER
L’OPÉRATION DE 
COMPRESSION DU RESSORT

NOUVEAU

CAGE RÉSISTANTE QUI PROTÈ-
GE L’OPÉRATEUR ET ÉVITE LA 
POSSIBILITÉ D’ACCIDENTS.

PÉDALE POUR TRAVAILLER DE 
LOIN PENDANT L’OPÉRATION 
QUI PERMET À L’OPÉRATEUR 
DE TRAVAILLER EN DEHORS DE 
LA ZONE DE DANGER.

754,00€ 
PDV


