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53742

66,50 1 6

1T

690mm 560mm1410mmPREMIMOLLA 
AMMORTIZZATORE
 1T1T

* I prezzi al dettaglio. Tasse non incluse. 
Prezzi validi fino al 31/01/2021

- Capacità di carico: 1000 kg 
- Max. lunghezza di lavoro: 450 mm 
- Corsa del cilindro: 420 mm 
- Diametro molla: Ø102-165mm 
- Direzione di avvolgimento: in senso orario 
- Principio di funzionamento: pneumatico 
- Pressione dell'aria: 6,5-9 bar  
(94,27-130,53 psi / 0,65-0,9 MPa) 
- Modalità operativa: pedale

ALIMENTAZIONE 
PNEUMATICA

PROGETTATO PER RENDERE 
PIÙ FACILE IL FUNZIONAMEN-
TO DELLA COMPRESSIONE 
DELLA MOLLA

NOVITÀ

GABBIA RESISTENTE CHE 
PROTEGGE L’OPERATORE E 
PREVIENE LA POSSIBILITÀ DI 
INCIDENTI

PEDALE PER LAVORARE DA 
LONTANO DURANTE IL FUN-
ZIONAMENTO CHE PERMETTE 
ALL’OPERATORE DI LAVORARE 
AL DI FUORI DELLA ZONA DI 
PERICOLO

830,00€ 
PVP


